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ZAŁ. NR  5. 
 

,,EKO-GEO-SERWIS"  
mgr Leszek Kozołup      LEGENDA DO PRZEKROJÓW I KART OTWORÓW 

          Temat:  Budowa instalacji hydrolizy  na terenie oczyszczalni ścieków w Zduńskiej Woli, gmina Zduńska Wola, woj. łódzkie. 

PARAMETRY GEOTECHNICZNE       wg PN-81/B-03020   
OBJAŚNIENIA 

GEOLOGICZNE 
wartość charakterystyczna      X (n)                          
współczynnik materiałowy      γ m                               

wartość obliczeniowa       X (r)       
*  Wartość ustalona metodą A 
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Piasek  drobny. 
 

 
Ib 

 
Pd 

  
   - 

   0,5 
   0,9 
 0,45 

    
     - 

      24,0 
      1,1 
      26,4 

    1,90 
    0,9 
   1,71 

     
     - 

      
       30º  

    
    64 
 

      
     - 

  
   49 

      
      - 

     
     6,0 

   
   0,8 

 
     
 
 
    gzQp  

 
Glina zwięzła 
 

 
II 

 
Gz 

 
   A 

 
    - 

    0,2 
      1,1 
    0,22 

    18,0 
       1,1 
    19,8 

     2,10 
     0,9 
   1,89 

     30 
      0,9 
    36 

     
       22º 

    
    45 

     
     - 

 
  37 

 
      - 

 
    0,001 

 
   1,0 

  
   fgQp 

 

 
Piasek średni 
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