
"EKO-GEO-SERWIS" mgr Leszek Kozołup.

98-220 Zduńska Wola, ul. Baczyńskiego 8/15

KARTA  OTWORU GEOTECHNICZNEGO

1

Zał.Nr: 

Wiertnica: typ H20SG.

Miejscowość: Zduńska Wola.

Gmina: Zduńska Wola

Powiat: zduńskowolski

Województwo: łódzkie

Obiekt: Budowa instalacji hydrolizy na oczyszcz. ścieków

Zleceniodawca: Przedsiębiorstwo Inżynierskie ProEko w Bydgoszcz

Wiercenie: "EKO-GEO-SERWIS" mgr Leszek Kozołup

Dozór geologiczny: mgr Leszek Kozołup

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy.

Rzędna: 172.30 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2016-11-30
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nasyp niebudowlany ( omieszanina ssadu 
pościekowego i gleby )   nasyp niebudowlany 
( mieszanina gleby i gliny ). 

glina piaszczysta, jasna brązowa 

piasek drobny, jasny brązowy 

glina zwięzła, szaro-brązowa 

piasek drobny, szaro-brązowy 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr Leszek Kozołup   Data: 2016-12-01


