P ROJ KO M USLUGI PROJEKTOWE I KOMINIARSKIE PAWEL ANGERMAN

98-220 Zdurska Wola, ul. Ogrodowa 6/14, Nip 829-137-37-89, Regon 731659641, Tel. 660831006,
e-mail: angerman@poczta.onet.p!

|. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Temat

PROJEKT SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z
ODCINKAMI DO GRANIC POSESJI W ULICY LESNEJ
W ZDUNSKIEJ WOLI - ETAP |
Obiekt kategorii XXVI
Zdunska Wola, ul. Les$na,

Adras dz. nrew. 172/17, 171/34, 168/12, 165/18, 164/18, 161/8,
inwestycji 160/18, 159/17, 158/1, 155/1, 151/20, 149/15, 147/25, 147/23,

146, 145/15, 144/15, 143/15, 142/15, 141/15, 140/26, 138/15,

136/15, 135/5, obreb 16

MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW
I KANALIZACJI W ZDUNSKIEJ WOLI SP. Z O.0.

ul. Krélewska 15, 98-220 Zdunska Wola

Inwestor

Funkcja Imig i Nazwisko Uprawnienia

Pieczatka i podpis
, mgr inZ.
Projektant Pawet Angerman

rinz. fPaw german
Upr. bud. nr LOPAQ3 05 do projektowania
LOD/0390/PWOS/05 kierowa rob. bud. bez oghaniczen w speciainosci
instalacyinej w zakresie siscc\[nstalacji i urzadzen
ciep'nych, wentylacyinyeh, g ch | wod-kan,
98-220 Zd-Wola, ui. Ogrocowa 6/14, tel, 880 831 008

. magr inz.
Sprawdzajacy Krzysztof Angerman

magr. inz. Krzysztof Angerman

Upr. bud nr LOD/JOGPWSS 2
LOD/4709/PWBS/21 i ¥

ogrznezet w spedanosd

SEC. 13330 | ufzaazen

styczen, 2022 r.




SPIS TRESCI

1. Oswiadczenie projektanta
2. Zaswiadczenie o przynalezno$ci do LOIIB projektanta
3. Uprawnienia budowlane projektanta
4. Zaswiadczenie o przynalezno$ci do LOIIB sprawdzajgcego
5. Uprawnienia budowlane sprawdzajgcego
6. Opis do projektu zagospodarowania terenu
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego
2. Istniejgcy stan zagospodarowania
3. Projektowane zagospodarowanie terenu
4. Informacje i dane
5. Informacje o obszarze oddziatywania
6. Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych
7. Projekt zagospodarowania terenu
8. Profil sieci kanalizacji sanitarnej
9. Elementy typowe studni
10. Zabezpieczenie kabla w wykopie
11. Wykaz wspotrzednych geodezyjnych
12. Tabela przykanalikdw
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane z
pbZniejszymi zmianami

OSWIADCZAM

Ze projekt zagospodarowania terenu do projektu sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
odcinkami do granic posesji w ulicy Lesnej w Zduriskiej Woli — Etap |, dz. nr ew. 172/17,
171/34, 168/12, 165/18, 164/18, 161/8, 160/18, 159/17, 158/1, 155/1, 151/20, 149/15,
147/25, 147/23, 146, 145/15, 144/15, 143/15, 142/15, 141/15, 140/26, 138/15, 136/15,
135/5, obreb 16 sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej, oraz spetnia wymogi art. 5 ust. Prawo Budowlane.

Inwestor:

MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW
| KANALIZACJI W ZDUNSKIEJ WOLI SP. Z 0.0.
ul. Krélewska 15, 98-220 Zduriska Wola

"?95 ink. Payet Angerman
WOS/05 do projektowania
: Upr. bud/ nr LGDI0390 iczen w specjainosc
A " rob/bud. beXggraniczen W St

PrOJektant- k;:;mhiw 2akresie g, instaladii ! urzadzen

i i wod-kan.
z , wen! acyjnych, owyeh i
3:.3;%\?3{%1;. ?:’Vl Ogrodawa 8/ ~1gl, 660 831 008

Sprawdzajacy:

mgr. inz, Krzysztof Angerman
Upr. budpr.LOD 736 Z3S21 de projektowana
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Zaswiadczenie
© rumerze meytamy
10D-58V-9MF-ZH3 *
Pan Pawet 3 t0D/iS/7214/06
adres zamieszkania ui. Ogrodowa 6 m. 14, 98-220 Zdunska Wola
jest czionkiem tédakiej Okregowej izby ynierd i posiada wymag;
ie od iedzi Sci cywilne).
Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-02-01 do 2023-01-31.
ie z0stalo i

. pi
weryfikowanym przy pomocy waznege kwalifikowanego certyfitatu w dniu 2022-01-11 roku przes:

iacek Szer, Rady L& j by

(2gosnie ot 3 ust 2 strwy 1 Geia 15 wrzsinia 2004 1. O pocpise eleitronicznym (D1 U 2001 Nr 130 poz. 1430) Jane w paztac

5 = o

todzka Okrggowa
izba lnzynieféw Budownlcfwu

L6dz, dnia 30 grudnia 2005 r.

Lodzka Ok
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt. KK/D/7131-2/390/05
DECYZJA

Na poasxvucan 2dust | pm bslaw) 2z dnia 15 grudnia ’000r 0 samorzadach zawodowych architektow,

i Dz. U.z 2001 r. nr 5 poz42. = poin. zm,) i an12 ust | pkt 1,2,3,4 5,

art13 ust Upkt ! i2, mlnu lplcnmspkx 113 Ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane ftekst

Jednality: Dz U. = 2003 r. nr 207 _,z:ua pa:n ) oraz § 11 ust.l Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury  dnia

18 maja 2005 r. w sprawie ie (Dz. U. 2 2005 r. nr96pa. 817, oraz

art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwea 196) 1. Kodeks posxq»umm administracyjnego ftekst jednolity Dz. U. z 2000 r.
17 98 poz. 107] = poin. zm),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Pawlowi Angermanowi

magistrowi
Kierunek inzynieria Srodowiska

urodzonema dnia 2 listopada 1975 r. w Zdunskiej Woli
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/0390/PWOS/05

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeii cieplnych, wentylacyjaych,
gazowych, wodo:qgovnch i kanalizacy] ]n\ch
szczegOlowy zakres uprawnie jest okreslony na odwrocie ninicjszej decyzji

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna £6dzkicj Okregowe; Izby Inzynierow Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie zlozonych dokumentow w dniu 17 sierpnia mo< v, stwierdzita. 2¢ spetnione xmu, warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie
egmminu stwierdzifs, 2e Pan Pawet Angerman posiada
konicczna do uzyskania w ww.
umwmcnu budoulme

ac powy2sze na uwadze, Dkregowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkicj Okregowej Izby Inzynierdw
Budowmciwa w Lodzi orzekia juk w sentencji

¥ prawem ':pm]m; dowa
jalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na

Pan Pawel ‘\ngermsn Jest upmvum(mv do

1) proj i ; budowidnyeh: §
obicktu budowlanego takiego jak: sicci, mstalage i rplm, . gazowe, wod
i kanalizacyjne, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt | Prawa budowlancgo i § 23 ust. | Rozporzadz:ma MI;

2) kierowania budowa lub innymi robo!aml budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym takim jlk sieci,
instalacje i urzadzen ciepne, .. gazowe. wodoci i izacyjne. zgodnic z art. 14 ust. 3 pkt 3

Prawa budowlanego i §

nadzoru autorskiego

224
§23ust. | Razpom‘dzcma MI:

3) sporzadzani proJekm dziatki lub terenu, zgodnie 2 § 3 ust. | Rozporzadzenia MU
4) ki i iem konstr 6 dowlany chiori fad i kontroli
!vch oraz do wykony nadzoru i iego zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budou!ancgo
5) ia kontroli techni ia obiektow veh zgodnie 2 art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego

z 7&<lrlc)1mem art. 62 ust. § Prawa budow! tanego.

iy / o
Leilrgerie
Czlonck
Sktadu Orzekajacego OKK L.OIIB
mgr in2. Zbigniew Cichotski

Czlonek 1%
Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
mer inz. Henryk Malasiiiski

Przewodniczac:
Skh&: Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Wackaw Sawicki

Otrzymuja:

1. Pawe! Angerman

ui. Ogrodowa 6 m. 14

98-220 Zdunska Wola:

Rada Lodzkicj Of j Izby

Giowny Inspektor Nadzory Budowlanego;
@a.

Auw

GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

DIR/INN/600/242/06 Warszawa, 2006044

DECYZJA
Na podstawic art. 883 ust. 1 pke 3 it 3 ustawy 2 dnia 7 lipea 1994 . Prawo budowhane (tckst jedaolity Dz. L.
2 2003 £. Nt 207, poz. 2016 z poin. zm.) oraz art. 104 § 1§ § 2 ustawy 2z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks posicpowania

administracyinego (tekst jednoliry Dz. U. 7 2000 . Nx 98, poz. 1071 z péin zm ),

PAWEL ANGERMAN
mgr ingynier
uprawniony na mocy decyzji
vinej Lodzkicj Okregowej Izby Inzynieréw Bud
7 dnia 30.12.2005 r. sygn. akt KK/D/7131-2/390/05
nr ewidencyjny LOD/0390/PWOS/05

1 Komisp K

do wykonywania funkdji rechniczne] w owie

W specialnosci instalacyjne] w zakresic sieci, instalaci i urzadzed

cieplnych, wentylacyinych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyinych

b jacej projek 1 kierowanic rob budowl

bez ogeaniczed

w zakresic okredlonym w powrzszej decyzii

zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA
pod pozycja 1895/06/U/C

BUDOWLANE

Decyzia ninicjsza jako uwzgledniajaca w calosci zadania strony, zgodnie 2 art. 107 § 4 Kpa nie wymaga

uzasadnicnia.

Pouczenie

Ninicjsza decyzja jest ostaicezna. W rwiazky 2 powyzssym. w oparcin o art. 12 ust. 7 usmwy Prawo

od mme,sm, decyzji shuzy oéwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj lzby Inzynierow b
P Lédzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Lodzi

wterminie 14 do od daty doreczenia de<yzji.

=

Czlonck Przewodniczcy
Skiadu Orzekajacego OKK LONB Skiadu Orzekajacego OKK LOIB
mgr inz. Heneyk Matasifiski mer inz. Waclaw Sawicki

Czlonek
Skiadu Orzekajacezo OKK LOIB
mer inz. Zhigniew Cichoriski
>

stosownic do uchwal
© PONOWRE FOZPALIZENie SPrAWY.

i. Pan mgr ins. Pawel \ngerman

" ul. Ogrodown 6 m 14

dowlane stanowi p do wyk iclnych funkeji technicznyct
Strona moe w terminic 14 dni od daty doreczenia decyzji wystapié, na podstawie art. 1

twie

53 Kpa onaz
aczelnego Sadu Admunistracyjnego 2 dnia 9.12.1996 r., sygn. ake OPS 4/96, z wnioskiem

95.220 Zdudska Wol
Lodzka Okrggowa lzba
Inzinieséw Budownictwa
aaMPI
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
2 rumene weryfkacyrym
tOD-(IE-RSH-S1L *

Pan Krzyszrof Jan No yinym tOD/1S/0033/22

adres zamieszkania ul. Spacerowa 93 m. 3, 98-220 Zdunska Wola

jest czlonkiem tddzkiej Okregowej Izby ingynierd d i i posiada
zenie od iedzi $ci cywilnej.

Niniejsze 2aswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

zostato pocpisem
weryfikowanym przy pomocy wainego kwﬂn&wmego certyfikaty w dniu 2022-01-31 roku przez:

Jacek Szer, Zastepea Przewodniczacego Rady tédzkej Okrggowe] Irby Iniynierow Budownictwa.

25008 AT S oS 2 ustawy 2 dnid 18 wrzesnia 2001 1. o jodpie elektronianym (D2 U. 2001 N 130 poz. 1430} dane w postaci
opatrzone

sodpisem Bray pomooy ‘mn*qc kwasfikowanego cotyidaty s

rowrowaine pod wigicden skulkéw prawrych podosami
* Weryihacig poprawncics Aanych w rinefIy™ ZaSwiaccIeTis MO SprewzE 1 pomcy aumens weryfkacyjrego zafwisdcrenia na
indyiertn

stronée Poisiie] Dby Intyrierow SuSownictwd waw pib OTER b RONTATUIC g 7 Diurem whaicive) Okregowe| I7by
Budownicrwea.

TZASADNIENIE

W swigzku 7 uwzglednicoiom w caloici zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy
zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks posigpowania administracyjnego fekst jedn.: Dz L. z 2021 r.
poz. 735 2 pdin. zm.; odsicpuje sie od dnitnia decyzii. Zahres nadanych uprawnied budowlanych
wskazano na odwrocie decyzi.

Touczenie

Od niniejsrej decy#ji shuzy odwolunic do Krajowej Komisii K jnej Polskiej Lzby In
Budownictwy w Warszawie, 7a posrudniciwem Lédzkisj Okrpguwgj Izby in2ynieréw Budownictwe w Lodzi.
w lerminie 14 dai od daty dorgesenia decyzii.

Zgodnic 2 trescia art. 1272 ustawy Kodeks postgpowania sdministracyjpego:

§ 1. W trakeie hmgu werminu do waiesicnia odwohnia strons moJz srze¢ sic prawa do whiesicnia odwolania

§ 2.7 dniem dorgczenia organow adminisaci puslic/ne oswiad ° iy sig prawa do
odwotania przez ostainiz 7¢ stron postepowania. decyZia Staje sie Ostatec/as | prawomocna.

W prrypadku 2lozeniz preez stong oswidezeniz © srccscniu si¢ prawa do odwolmia od decyzjt
{okresionega w § 2) sironie nie przystuguje prawo do odwolania sic ani skargi do sady admumistracyinego.

Skiad Orzehajacy Okn:gpwej I\umxsn L\\ilxﬁhc\]nq
Lédzkicj Okregowej Leby 3

Przewodniczaey Skladu Orzel OKK LOIIB (/

drinz Ryszard Mes

Crlonek Sktadu Orzchajacego OKK LOIB /.
mer inz. Wikeor Jakubowski '

Owzmufe
I, Wnioskodawea:

Rada Lédzkiej Okrogowej izby Inzymieros Budsswnictwa:
3. Gidwny inspehtor Nadzory Budowiancgo:

4. xa

Lédziia Okrpgowa
lzbc intyniardw Badowmc“m

Lodz daia |6 grudnia 2027 r.
1.6dzka Okregown Izba Inzynieron
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKRK1342/446721
sygn. skt KK/DT131-2:470921

DECYZJA

Na padsmwie art. 24 ust l pht 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach

oraz inz & i trekst jedn.: Dz U. z 2019 r.. poz. 1117

ItrLlZLbLI ust. 2, ust. 3 1ust, Acpui art. i3 ust, Tust. 31 ust. 4, art, {4 ust. | pktdbiust. 3 pht 3
onuz art. 132 ust. 20 ustawy 7 dnia 7 fipca 1994 r. Prawo budowlanc (tekst jedn. Dz. L.z 2020 1.,
poz. 1333 = pozm. zm). po lblzlemu & zostaly wdmmc warunki w zakresie preygoltowania
zawodowege oruz po zozemiu na up @ budowl: £ mmhun poZYTYWnYm,
Ohregowa Komisja K yjna t.éxizkiej Ok ¢j leby Inzyniendw stwierdza, &

Pan Krzysstof Jan Angerman

magister inzynier
kierumek inzynieria Srodowiska

urodzony dnia 22 crerwea 1989 r. w Zdunskiej Woli
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/4709/PWBS/21
do projektowania i kicrowania robotami budewlanymi bez ograniczed
w specjaln instalacyjnef w zakresic siecl, usnhc_p i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnvch, gazowych, wodociggowych i k

Pan krt\:aol Angcnmn nst ummnm\ do.

1) proj 7 it i tamch i veh,
sp ia nadzors K oraz ki budowg iub inmymi robotami budowlanymi
igzanymi 2 obick ym, takim jak: sieci 1 instalacye cicplne, wentylacyine, gazowe,
wodociagowe i kanalizacyine. sgodnic £ art. 14 ust. 3 pkt 3 oraz ant. 13a ust. 20 ustawy Prawo
budowlane;
2y iR projekiu d: ia daatki lub teremu, 7godnic 7 art. 152 wt | ustawy
Prawo budowlane:
3 i ia wy iem k heyinyeh clenentd veh oraz ania i kontroli
ia tych oraz do wykonywania nadzeru inwesiorskicge. 7godnie
carl 13 usl 3 ustawy Pn\m budowlane.
4 ia kontrofi ia obickéw h. zgodnie ¢ art. 13 ust. 4

usum Prawo budowlane £ zustrzereniom art. 62 ust. § ustawy Prawo budowlanc.

Warszawa, 27 stycznia 2022 r

GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

DSW.600.718.2022 MWO
DECYZJA

Na podstawie art 12 ust 7 i at. 888 ust 1 pkt 3 it @ ustawy z dma 7 lipca 1984 r Prawo budowiane
{Dz U. z 2020 r. poz. 1333, z pd2n. zm.) oraz art 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1860 r. Kodeks posigpowania
sdministracyjrego (Dz. U. z 2021 1. poz. 736, 2 péin. zm.}

KRZYSZTOF JAN ANGERMAN
magister inZynier
uprawniony na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjne] Lédzkie] Okregowej izby Inzynierdw Budownictwa
z 16 grudnia 2021 r., znak OKK/1342/4467/21, sygn. akt. KK/D/7131-2/4709/21,
uprawnienia budowiane numer ewidencyjny LOD/4703/PWBS/21,
do wykonywania samodzielne] funkcji technicznej w budownictwie
w specjainoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanauzacy]nych
ohejmujace] projektowanie i k ie rcbotami budowlany
bez ograniczen
w zakresie okreSionym w powyZsze] decyzj

zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycjg 715/22/UIC

Decyza ninigjsza jako uwzglednizjgca w calosci zadanie strony. zgodnie z at 107 § 4 Kpa, nie wymaga
uzasadnienia

Strena niezadowoiona z ninlejszej decyzji moze zwrock s do D Nadzoru

Z wnioskiem © ponowne rozpatrzenie sprawy, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzii. Stons. ktdra nie chee
SKoizystac z prawa ziozenia wniosku o ponovme fozpatrzenie sprawy. moze wniesC na niniejszg decyzje skarge do
Sadu w terminie 30 dni od dnia doreczenia decyz)l. Skarge wnosi sig
za posrec-uawem GINB. Wpis od sxargx wynosi 200 zi Strona moze ziozyé do Sqdu wniosek O przyznanie prawa
pomocy m.in koszow

Ostateczns decyzja o wpisie do centrainego rejestru. o kidrym mowa w art 883 u51 1 akt 3 & a Prawa budowianego.
stanowi do yeh funkcii technicznych w bt . Ponadto z uwagi. iz ninisjsza

decyzia uwzglednia w ca.asc- zacama strony, na podsiawie art. 13C § 4 Kpa. podega wykenaniu przed .m&ywem
terminu do strony © poncwne sprawy badZ skargi do WSA.
Strena MOZE ZIZec i Crawa d0 wniesienia WnICSKU O DONOWNS roZpatizenie SDrawWy w akcis bisgu terminy na

wniosku o p sprawy Z dniem GINB ° si¢ tego
prawa decyzja staje sle ostateczna | prawomocna.

IPOWALN enia
GRowNESs w.rmm HARIOTY Sub0wawgy

Otrzymuig;
¥ STREKTSN DEARTAMERTY SafB'+ Wit

Pan Krzysztof Angerman
ul. Spacerowa 83/3
98-220 2duhska Wola
Okiggowa izba 18

&'z

2
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OPIS DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z odcinkami do granic posesji w ulicy Lesnej w Zdunskiej Woli — Etap |. Prace
prowadzone bedg na dziatkach o numerach: 172/17, 171/34, 168/12, 165/18,
164/18, 161/8, 160/18, 159/17, 158/1, 155/1, 151/20, 149/15, 147/25, 147/23, 146,
145/15, 144/15, 143/15, 142/15, 141/15, 140/26, 138/15, 136/15, 135/5, obreb 16.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania

Teren objety opracowaniem stanowig dziatki drogowe. Na dziatkach
wystepuje uzbrojenie podziemne takie jak: kable elektroenergetyczne i telefoniczne
oraz sieci wodociggowe i kanalizacji sanitarnej.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Przedsiewziecie polega¢ bedzie na budowie sieci grawitacyjnej kanalizacji
sanitarnej wraz z odcinkami do granic posesji. Do budowy sieci @200 oraz
odcinkéw @160 wykorzystane zostang rury PCV SN8 o jednolitej strukturze $cianki.
Na trasie sieci przewiduje sie montaz studzienek betonowych DN1200 (13 szt.).
Dtugo$¢ sieci kanalizacji sanitarnej @200 PCV - 525,50m
taczna dtugos¢ dwudziestu odcinkéw sieci do granic posesji @160 PCV - 164,9m

4. Informacje i dane

Teren inwestycji objety jest miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego miasta Zdunska Wola dla terenu polozonego w rejonie ulic:
Jodiowej, Borowej i Swierkowej zatwierdzony uchwatg Nr XXVII1/288/04 z dnia
25.11.2004 r., opublikowany w Dz. Urz. Woj. todzkiego Nr 16 poz. 190 z
20.01.2005 .

Teren inwestycji znajduje sie poza strefami wymagajgcymi szczegoinej
ochrony konserwatorskiej a na terenie nie znajdujg sie obszary i obiekty objete
ochrong konserwatorska.

Teren inwestycji nie znajduje sie w obrebie terenéw gérniczych.

Projektowana sie¢ ze wzgledu na konstrukcje i umiejscowienie nie bedzie
miata negatywnego wptywu na srodowisko oraz higiene i zdrowie uzytkownikow.

5. Informacje o obszarze oddzialywania

Obszar oddziatywania projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej miesci sie w
catosci na dziatkach, na ktérych zostata zaprojektowana.
Przez obszar oddziatywania nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy,
tego terenu (zgodnie z art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
Budowlane)
Obszar oddziatywania projektowanego obiektu ustalono uwzgledniajgc nastepujgce
przepisy:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane




Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2019 poz. 1065 t.j.)

Skala przedsiewziecia w stosunku do wielkosci zajmowanego terenu jest
niewielka. Planowana inwestycja nie jest powigzana z innymi przedsiewzieciami.
W trakcie realizacji i eksploatacji inwestycji nie nastgpi wykorzystanie zasobdéw
naturalnych, a ryzyko wystgpienia powaznej awarii, jest niewielkie. Realizacja i
eksploatacja obiektu nie wptynie negatywnie na otaczajgce ekosystemy.

Z punktu widzenia przestrzeni projektowany obiekt nie spowoduje utraty przestrzeni
spotecznie i przyrodniczo cennej i nie doprowadzi do jej degradacii.

Biorac pod uwage powyzsze, obszar oddziatywania projektowanego obiektu miesci
sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany.

6. Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych

6.1 Opis rozwigzan technicznych

Projektuje sie sie¢ grawitacyjng kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami do
granic posesji. Do budowy sieci @200 oraz odcinkéw @160 wykorzystaé nalezy rury
PCV SN8 o jednolitej strukturze $cianki. Zastosowane rury i ksztattki muszg by¢ ze
sobg kompatybilne, a wiec stanowi¢ jeden system i byé produkowane przez
jednego producenta (ze wzgledu na réznice w tolerancji wykonania). Rury muszg
posiada¢ nadruk od wewnatrz umozliwiajgcy identyfikacje podczas inspekc;i
telewizyjne;j.

Projektowang sie¢ wigczy¢ do istniejacego na skrzyzowaniu ulicy Le$nej i ulicy
Orzechowej kanatu sanitarnego @200 PCV. Wiaczenie wykonaé do studni DN 1200
o rzednych 178,27/175,49 oznaczonej na planie zagospodarowania symbolem ,S”.

Na trasie sieci przewiduje sie montaz studzienek betonowych DN1200 (13

szt.). Kazda studzienka sktada¢ sie bedzie z podstawy betonowej (z wykonang w
dennicy kinetg z betonu lub z tworzywa sztucznego), kregéw z betonu C40/50
taczonych na uszczelke (o wodoszczelnosci min. W8 i nasigkliwosci <5%), ptyty
betonowej oraz pierscieni dystansowych betonowych lub z PE wykorzystywanych
do regulacji wysokos$ci. Studzienki zwienczone zostang wiazami zeliwnymi @600
klasy D400, niewentylowanymi z dwoma uchwytami na klucz, o wysokoéci korpusu
min. 15cm z uszczelkg antywibracyjna.
Wszystkie studzienki projektuje sie ze stopniami ztazowymi powlekanymi otuling
z PE, rozstawionymi na przemian w odlegto$sci co 25cm w pionie i 30cm
w poziomie. Przej$Scia kanatéw przez $ciany studzienek projektuje sie jako szczelne
w stopniu uniemozliwiajgcym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje Sciekow.

Przebieg sieci oraz rzedne wysoko$ciowe przedstawiono na planie
zagospodarowania oraz na profilu podiuznym zatgczonym do niniejszego
opracowania.

6.2 Kategoria obiektu budowlanego
o Kategoria obiektu budowlanego - XXVI
e Wspdtczynnik kategorii obiektu (k) -8,0
e Wspdtczynnik wielkosci obiektu (w) -1,0




6.3 Roboty ziemne

Cato$¢ wykopow pod kanalizacje wykonaé jako wykopy liniowe
waskoprzestrzenne szalowane, stosujac w miare mozliwosci gotowe szalunki
klatkowe. Przewiduje sie wykopy mechaniczne, a w miejscach skrzyzowan
z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym reczne.

Przed rozpoczeciem wykopéw nalezy zleci¢ stuzbom geodezyjnym wytyczenie
trasy projektowanej sieci. Na trasie wykopu zlokalizowaé wszystkie wystepujgce
skrzyzowania z innym uzbrojeniem. Trase oraz miejsca skrzyzowan oznakowac
W sposob trwaty.

Minimalna szeroko$§¢ wykopu powinna by¢ zgodna z tabelg ponize;.

Gteboko$é wykopu Minimalna szeroko$¢ wykopu
[m] [m]
G<1,00 nie jest wymagana
1,00=sG =175 0,80
1,75G 4,00 0,90
G >4,00 1,00

Jesli bedzie potrzeba wchodzenia miedzy, np.: studzienke kanalizacyjng
a sciane wykopu minimalna przestrzen robocza powinna wynosi¢ 0,5m.

Grunt z wykopdw sktadowaé w miejscu wskazanym przez Inwestora.

Wykopy powinny by¢ zabezpieczone, oznakowane i oswietlone na catej
dtugosci wykonywanych robét.

Ze wzgledu na mozliwos¢ wystepowania na rozpatrywanym terenie urzgdzen
podziemnych nie zgtoszonych do inwentaryzacji, podczas robét ziemnych nalezy
zachowaé szczegblng ostroznosé.

Wszelkie elementy systemu kanalizacyjnego przed opuszczeniem do wykopu
powinny by¢ doktadnie skontrolowane czy nie sg uszkodzone. Zabrania sie
wykorzystywania elementéw wykazujgcych jakiekolwiek uszkodzenia np.
wgniecenia, pekniecia czy rysy.

Bezposrednio przed fgczeniem rur nalezy skontrolowa¢ poprawnosé ich
utozenia. Nastepnie dokfadnie oczy$ci¢ powierzchnie tgczace, a w szczegoinosci
elementy uszczelniajgce w obrebie rowkéw. W celu zminimalizowania sit
potrzebnych do potgczenia elementdéw, bosy koniec rury oraz wnetrze {gcznika
nalezy posmarowaé¢ $rodkiem poslizgowym. taczenie rur powinno byé
wykonywane centrycznie, w kierunku osi rury. Rury oraz pozostate elementy tgczyé
recznie. W przypadku taczenia elementéw innymi metodami, nalezy unikaé
przyktadania sit punktowych do kornicéwek rur poniewaz moze to prowadzié¢ do ich
uszkodzenia.

Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz uktadaniu rur stosowacé
sie do ponizszych zalecen:

- wykopy rozpoczaé od najnizszego punktu, aby zapewnié¢ grawitacyjny odptyw
wody z wykopu w dét po jego dnie,
- spod wykopu wykonywanego recznie pozostawi¢ na poziomie wyzszym od
projektowanego o ok. 5¢cm,
- przy wykopie wykonywanym mechanicznie nalezy pozostawié warstwe gruntu
ponad projektowang rzedng dna wykopu o gruboéci co najmniej 20 cm,
pozostawiong warstwe gruntu usungé sposobem recznym,

6




- z dna wykopu usung¢ kamienie i grudy, dno wyréwnac a nastepnie przystapi¢ do
wykonywania podtoza,

-w trakcie wykonywania robét ziemnych nie wolno dopusci¢é do naruszenia
(rozluznienia, rozmoczenia lub zamarzniecia) rodzimego podtoza w dnie wykopu,
w tym celu prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, mozliwie szybko, nie
trzymajac zbyt dtugo otwartego wykopu,

- grunty naruszone ponizej projektowanej rzednej usung¢ z dna wykopu, zastepujac
je wykonaniem podtoza w postaci zageszczonej fawy piaskowej,

- kanaty po utozeniu w wykopie zgodnie z osig i niweletg powinny przylegac scisle
do uprzednio wyprofilowanego podtoza na catej dtugosci i co najmniej Y2 obwodu;
nie dopuszcza sie profilowania za pomocg podktadek z drewna, kamieni, gruzu, itp.
- roboty zaleca sie wykonywac¢ w okresie bezdeszczowym,

Roboty wykonac stosujgc catkowitg wymiane gruntu.

Jako materiat do podsypki, obsypki i zasypki wykorzysta¢ piasek lub pospétke
o optymalnej wilgotnosci. Gdy materiat jest zbyt suchy, to stosowac¢ nawilzanie
zageszczanych warstw przez polewanie wodg. W przypadku gruntu zbyt mokrego
nalezy materiat przesuszy¢ w sposoéb naturalny.

Przewody uktada¢ na 20cm warstwie ubitego piasku zageszczonego do
Is=0,97. Po utozeniu rurociggi obsypa¢ piaskiem do wysokosci co najmniej 30cm
ponad wierzch rur z wytgczeniem odcinkbw na ztgczach. Wykonac¢ préby
szczelnosci i dokona¢ odbioru robét zanikajgcych, tacznie z pomiarem
geodezyjnym. Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw (probi odbioru) przystgpi¢ do
zasypania wykopéw. Zasypke wykona¢ warstwami o grubosci 20cm. Wskaznik
zageszczenia gruntu w wykopie powinien wynosic:

- do gtebokosci 1,2 m Is= 1,00
- ponizej gtebokosci 1,2 m Is 2 0,97

Dla uzyskania wymaganego stopnia zageszczenia gruntu zasypowego wykopy
nalezy utrzymywac w stanie odwodnienia.

W trakcie procesu obsypywania, zasypywania i zageszczania nie wolno
dopusci¢ do wytworzenia jakichkolwiek przemieszczen utozonego przewodu.

Betonowe studzienki kanalizacyjne nalezy zamontowaé¢ na zageszczonej
15cm warstwie suchego betonu klasy C12/15.

Poziom gornej powierzchni kazdego wiazu powinien byé rowny z poziomem
przylegajgcej nawierzchni.

6.4 Odwodnienie i odprowadzenie wody z wykopéw

W przypadku pojawienia sie wody gruntowej w wykopie sposéb jej
odprowadzenia ustali¢ na budowie uzalezniajgc go od ilosci naptywajgcej wody.
Dopuszcza sie zarébwno odwodnienie powierzchniowe jak i wgtebne realizowane
przy pomocy zestawow z igtofiltrami.

6.5 PROBA SZCZELNOSCI

Wybudowane kanaty podda¢ prébie szczelnosci zgodnie z PN-EN 1610.
Szczelno$¢ przewodoéw powinna gwarantowaé utrzymanie przez 30 minut ci$nienia
stupa wody o napetnieniu wybudowanych kanatéw i studni do poziomu terenu. llo&é
wody, zuzyta do uzupetnienia do poprzedniego stanu nie powinna przekraczaé
0,2 I/m? kanatéw i studni.
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6.6 Zabezpieczenie przejsSc i przejazddw dla ruchu pieszego i kotowego

Miejsce robét ziemnych i montazowych zabezpieczyé poprzez odpowiednie
oznakowanie, ustawienie barier ostrzegawczych i oswietlenie. Dla potrzeb przejs¢
i dojazdéw wykona¢ mostki zabezpieczone barierkami.

6.7 Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego

Kable elekiroenergetyczne niskiego napiecia oraz kable telefoniczne
w miejscach skrzyzowan z projektowang siecig zabezpieczy¢ rurami ochronnymi
dwudzielnymi o srednicy @110 natomiast $rednica rur ochronnych na kablach
elektroenergetycznych sSredniego napiecia powinna wynosi¢ @160. Zastosowac
rury o dtugosci min. 2m.

Przy zasypywaniu wykopéw nad kablami ponownie utozy¢ tasme
ostrzegawczg. Szczegotowe warunki prowadzenia prac nalezy uzgodni¢ przed
rozpoczeciem robot z dysponentem uzbrojenia.

6.8 Uwagi
- Wszystkie materialy budowlane i elementy wyposazenia muszg posiadac
Swiadectwa i certyfikaty dopuszczajace je do stosowania w budownictwie. (Zgodnie
z Art. 10. Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.)
- Po wykonaniu robét nawierzchnie pasa drogowego odtworzyé zgodnie
z projektem odtworzenia nawierzchni.

Catos¢ robét prowadzi¢ zgodnie z:

1. ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych”,
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 3

2. ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9

3. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

4. "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom Il - Instalacje sanitarne i przemystowe"

5. ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw
Sztucznych”
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