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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z
Temat ODCINKAMI DO GRANIC POSESJI W ULICY LESNEJ
W ZDUNSKIEJ WOLLI - ETAP I
Obiekt kategorii XXVI
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane z
péZniejszymi zmianami

OSWIADCZAM

ze projekt zagospodarowania terenu do projektu sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
odcinkami do granic posesji w ulicy Lesnej w Zdunskiej Woli — Etap ll, dz. nr ew. 131/1,
130/11, 129/1, 128/12, 125/18, 124, obreb 16 sporzadzony zostat zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, oraz spetnia wymogi
art. 5 ust. Prawo Budowlane.
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Zaswiadczenie
3 rumerse seytikacy T

LOD-58V-OMF-2H3 *

Pan Pawet ° +OD/15/7214/06

adres zamieszkania ul. Ogrodowa 6 . 14, 98-220 Zduriska Wola

jest iem tédzkie] Okre izby i posiada wymag:
zenie od i ic cywilnej.

Niniejsze zaéwiadczenie jest waine od 2022-02-01 do 2023-01-31.
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Loédzka Okre Izba
Okregown Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt. KK/D/7131-2/390/05

DECYZJA

Na podaavm art. 24 ust. | pkt’ me; 2 dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architekiow,
oraz U. 22001 r. nr 5 por42, = pdén. zm,) i at12ust. | pke 1,2,3. 4105,
art13 ust. 1 pkt |2, artid ust. xpklnm.:phl i 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (fekst
Jednolity: D=. U. = 2003 r. nr 207 poz. 016 = piZn. zm.) orez § (’ st Roqx\—qdzznu Ministra Infrastruitury 7 dnia
18 maja 2005 r. w sprawie funkcji i D= U oraz
art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwea 196) r. Kodeks poa;powmln administracyjnego mm,«mun Dz U.z2000r
1r 98 poz. 1071 = péin. zm.).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Pawlowi Angermanowi

magistrowi inzynierowi
Kierunek inZynieria Srodowiska

urodzonem: dnia 2 listopada 1975 r. w Zdusskiej Woli
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

aumer ewidencyjny LOD/0390/PWOS/03

do proji ia i ki i i budowlanymi bez ograniczei
w sp:qllnom luhhcy’nej w zakresie sieci, instalacji i urzadzes cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
szczegdtowy zakres uprawnich jest okreslony na odwroic niniciszej decyzji

UZASADNIENIE

Okregowa Komisia Kwali Lédzkiej j Izby Inzynierow Bud W Lodzi po ustaleniu
s podiwic Slafonyeh dokmnensiny v doka I serpaie zoos . stwierdzita, 2 spehnione zostaly warunki w zakresi
przygotowania zawodowego oraz na pocstawie P oraz 2 pt o

egruainu stwierdzita, 2 Pan Pawet Angerman wiuda Y prawem je i praktyke

konieczna, do uzyskania up W i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowiane.

Majac powyzszc na uwadze, Okrogowa Komisia Kwalifikacyjna Lédzkicj Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa w Lodzi orzekla jak w senencii

Pouczenie
od mme;szej decyzji smy cdwotanic do Krajowsj Komisji Kwalifikacyjncj Polskiej Izby Inzymieréw
Lédzkiej Okregowej Izby inzynierow Budownictwa w Lodzi

wtemminie 14 dni od daty orscomnin desyzii.
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Czlonck
Skindu Orzekajacego OKK LOIIB
mer inz. Hentyk Matasifiski

h/ Przewodniczacy
Skiadu Orzekajacego OKK LOIB
mer inz. Waclaw Sawicki

Skiadu Orzekajacezo OKK LOIIB
mer inz. Zbigniew Cichofiski

(I Pan mge inz. Pawel Angerman

Pan Pawet Angerman Jest upmm)nmn\ du

Hop hi iczno-budowlanych i spi ia nadzoru
obicktu budowlancgo (akiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia \.teplne iylacyjne, gazowe. g
i kanalizacyjne, zgodmez art. 14 ust. 3 pkt | Prawa budowlaneno i§ -_v ust. | Ranonadzcma MI;

2) kierowania budowa lub innymi robotami zZwiazanymi z oblehcm b ym takim jak: sieci,
instalacie i umdzen ueplne. viacyjne, gazowe. iagowe i yine. zgodnic 7 art. 14 ust. 3 pkt 3
Prawa § 23 ust. | Rozpo Mi;

3) sporzadzani pro,ekau i dziafi lub terenu, 7g0dnie 7 § 3 ust. | Rozporzadzenia MI:

4) ia wyt i a1 oraz ia i kontroli

wytwarzania tych ow oraz do wykony ia nadzoru i
budowlanego.

s5) kontroli icznej ia obiektow
2 7a<mzzemcm art. 62 ust. § Prawa budowhm:zo

zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa

zeodnie z ari. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
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mar inz. Zbigniew Cichonski

Olmmm
Pawet Angerman
ul. Ogrodowa 6 m. 14
98-220 Zdunska Wola:

2. Rada Lédzkicj Of j Izby
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. va.

GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

DIR/INN /600 242/06 Warszawa, :urx»u»dl/

DECYZJA

Na podstawac art. 882 ust. | pkt 3 lit 2 ustawy z daia 7 ipea 1994 = Prawo budowlane {tekst jednolity Dz U
£ 2003 £. Nr 207, poz. 2016 2 poin. zm.) oraz art. 104 § 1§ § 2 ustawy z dnia 14 czersea 1960 1. Kodeks posiepowania
:dmmistracyinego (tckst jednolity Dz.

2000 r. Nx 98, poz. 1071 z pozn. zm ),

PAWEL ANGERMAN
mgr ingynier
uprawniony na mocy decyzi
Okregowej Komispi Kwalifikacyjnej Lédzkici Okregowej Izby Inzynicrow Budownicrwa
2 dnia 30.12.2005 r. syga. akt KK/D/71 31-2/390/05
ar ewidencyjny LOD/0390/PWOS/03

do wykonywania drielnej funkdji technicznej w b rwie
W specainvsct instalacyjne; w zakresie sieci, instalacyi i urzadzed

Cleplmch wentylacyingch, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

i proj i kierowanie

bez vgraniczed

« zakresic okreslonym w powyzszej decyz

zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 1895/06/U/C

Decyzia ninicjsza jako wwrgledniajaca w calodci zadania strony, zgodnie 2 art. 107 § 4 Kpa nie wymaga
uzasadnicnia.
Ninicjsza decrzja jest ostateczna. W zwizzku 7 powyzszym. w oparcin o art. 12 ust

7 usawy Prawo

budowlane stanowi podstawg do wyk Inych funkdii techniczaych w budownictwie.
Strona mose w terminic 14 dni od daty doreczenia decyzji wysapié, na podstawie art. 127 § 3 Kpa omz
stosownic do uchwaly Naczelnego Sadu A sinego 2 daia 9.12.1996 r., sygn. ake OPS 4/96, z wnioskiem

© PONOWNE roZpatrzenic SPrawy.

ul. Ogrodowa 6 m 14
220 Zeriska Wola
2 Lodzka Ckregowa lzba
Inzynieséw Budownicrwa
3. aadMPI




Zaswiadczenie
o numeze wervlikacyrym
LOD-YIE-RSH-SIL *

Pan Krzyszrof Jan No { ji tOD/15/0033/22

adres zamieszkania ul. Spacerowa 93 m. 3,98-220 Zduriska Wola

jest czlonkiem todzkiej Okregowej lzby InZynieréw d ictwa | posiada
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-02-01 do 2023-01-31.

20stato podpisem i
weryfikowanym przy pomocy wainego kwahﬁkm-mqo certyfikatu w dniu 2022-01-31 roku przez:

Jacek Szer, Zastepea Przewodniczacego Rady todziie Okregowe] izby Inzynierow Budownictwa.

iZgodnie an Sml}muwzml!wnnru 2001 1. 0 sodpisie eleitroniznym (D2 U. 2001 M 130 poz. 1450) ¢ane w postaci
iy pomocy wainege kwaiifikowanegy cortydaty 3¢
rowoowaire poa ww shuthéw wmm Cokumenton opatiZoTy™ POGIIAME wiasnorecimy )

* Werylkacig poprawnoics danych w rinejstym raéwisccreriy motna sprawdzé T3 POmSeE muTers weryfkacyjnego zatwisdczenia na
stronie Poisiie] by intynierow Sudownctwd waw.piboripl Aib kONtIRURC ¢ 7 Diurem wiatcive Ouregowe] Ity Inbymertw

TZASADNIENIE

W swiszkn 7 uwzglednicniom w caloei zzdania strony, na padstawie art. 107 § 4 ustawy
zdnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyinego fAeks! jedn.: Dz oz 2021 r.
poz. 735 2 péin. zm.; odstepuje sie od uzasadnicnia decyzji. Zakres nadanych uprawnied budowlanych
wskuzano na odwrocie decyzi.

Pouczenie
Od niniejsrej dvcym :tuz) (-dvmmm do Krajowej Komisii Kwulifikacyjnej Polskiej Lzby Inzynicrow
w W LAdzkiei Okregowei Izby In2ynierdw Budownictwe w Lodzi.

w lerminic 14 dai od daty M‘ﬁlﬂlhdﬁ.‘ml
Zgodnic 2 treseig art. 127a ustawy Kodek: iz sdmini 3
§ 1. W mrakcie bicgu terminu do wniesicnia odwelania strens mozze zrzcc sie prawa do wniesicnia odwolania
wobtc orgeny administracii public/mcy, kmn wyda decyzie.
2. 7 dnicm dorg ia organowi i i pablicznc 0dwiad ° sig prawa do
odwohma pIzez ostainiz ye sron postepowniz. decyzja siaje sie ostatecas | prawomocna.
W prrypadky zlozenia przez sitong oéwiadezeniz © srccscniu sig prawa do odwolunia od decyzji
{okreslonego w § 2) sironie nie przystuguic prawo do odwolanis sic ani skergi do sadu admmistracyjnego.

Skiad Orzehajacy Okrego Kmmsjlk i ving}
Lodzkicj Okregowej Lzby sw Budovni

Przewodniczaey Skladu Orze OKKLOUB
dr inz. Ryszard Mes

CHonck Skiadu Orechajecgo OKK LCI!B /
mgr inz. Wiktor Jakubowski

Crionek Shiadu Orzckajacego OKK LOﬂB

mgr in?. Tomase K)uaka———‘/l“z e

/

Oanymuje

Wnioskodawea:

Rada Lédzkiej Okreuowej 1zby Inzynierow Budownicrwa:
Gidwny Inspekior Nadzoru Budowluncgo:

aa

e

tédzka Okregowa

Lidz dnia 16 grudnia 2021 r.
1.6dzka Okregows Lzbu Inzypierdw Budmrnkﬂrl
Okregowa Komisja K

OKKI1342/446721
sygn. ski. KKDT7131-2:470921

DECYZJA

\a podsm\\m a4 u.v 1 pkl 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzzdach
hitektéw orue i i frekst jedn.: Dz. U. z 2089 r.. poz. 1117)

jart 12 u>‘L Loust. 2. ust. 31 ust. ic pkt3.art 13 ust Loust. 3iust. 4, art, {4 ust. | piadbinst. 3 pht 3
oraz art. 1Sa ust. 20 ustawy 7 dnia 7 fipca 1994 r. Prawo budowlanc (ekst jedn. Dz. & 2 2020 .,
poz. 1333 = posn. zmj. po ustaleniu. zc costaly spclmooc warunki w zakresie proy gotowania
zawodowege oruz po zozemiy cgeaminu na uf budowl: ¢ wynikicm pozyrywnym,
Okrggowa Komisia Kwalifikacyjna t édzkiej Okregowe] Ieby Inzynicrow ictwa stwierdza, 2o

Pan Krzysstof Jan Angerman

magister inzynier
Lierumek inzynicria $rodowiska

urodzony dnia 22 crerwea 1989 r. w Zdusiskiej Woli
otrzymuje

TPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidency jny LOD/4709/PWBS/21
do projektowania i kicrowania robotami budewlanymi bez ograniczei
w specjalnosci instalacyjne] w 2akresie siccl, instalacji i nrqdu-

cieplnych, wentylacyjnyeh, gazowych, wodociggowych i

Pan Krgyszof A Jjestup jony de.

1) proj i prawdzmia  projch = s budowlanych i haicznyeh.
<t ia nadzoru Ki oraz budowa fub mnyvmi robotami budowlanymi

igzzmymi 2 obick ym, takim jak: sicci 1 instalagje cicplne. wentylacyine, gazowe,

wodociggowe i kanalizacyine, zgoduic 7 an. 14 ust. 3 pkt 5 oraz art. 13a ust. 20 ustawy Prawo
budowlane:

2) dzania projektu d: ia dzialki fub terenu, rgodnie 7 art. 15a uwst. | ustawy
Prawo budowlane:

3) k i iem K heymyeh ol & ych oraz nad 1 kontroli
i i oraz do wykonywaniu nadzoru inwesiorskicgo. 7godnie

ia tych
zan Gust. 3 ustawy Prawo budowlane.
sprawowania kontroli technicnej ulrzymania obicknow budowlanych. 2godnic z art. 13 ust. 4
ustawy Prawo budowlane £ zastrzezeniem art. 62 ust. S ustawy Prawo budowlanc.

4

Warszawa, 27 stycznia 2022 .

GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

DSW.500.716.2022 MWO
DECYZJA

Na podstawie art 12 ust 7 i at. 88a ust 1 pkt 3 it & ustawy z onia 7 lipca 1984 r Prawo budowiane
{Dz U. z 2020 r. poz. 1333, z pdén. zm.) oraz art 104 ustawy Z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks posiepowania
administracyjnego (Dz. U z 2021 1. poz. 735, z pé2n. zm.}.

KRZYSZTOF JAN ANGERMAN
magister inZynier
uprawniony na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej todzkie] Okregowej izby Inzynierdw Budownictwa
z 18 grudnia 2021 r., znak OKK/1342/4467/21, sygr akt. KK/D/7131-2/4709/21.
up b numer ewi yiny LOD/4709/PWBS21,
do wykonywama samodz:elnej funkeji technicznej w budownictwie
w jalnosci B ej w ie sieci, instalacji i urzadzen
ciepinych, wentylacyjnych. gazowych wodoc.qgowych i kanatuacy)nych
ohejmujacej projektowanie i k y
bez ograniczen
w zakresie okiesionym w powyzsze] decyzji

zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycijg 715/22/UiC

Decyzja ninigjsza jako uwzgledniajgca w calosci zadanie strony. zgodnie z art 107 § 4 Kpa, nie wymaga

uzasadnienis

Strona niezadowoiona z ninlejszel decyzii moze 2wrdc sig 0O Nadzoru

2z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, w terminie 14 dni od dnia doreczema decyzji. Suona. kitbra nie chee

skoizysiac z prawa ziozenia wmosw 2 pmowﬂe fozpatrzenie sprawy, moze wnles¢ na niniejszg decyzje skargs do
Sadu w terminie 30 dni od dnia dorgczenia decyzji. Skarge wnosi sie

za posreamdwarn GINB Wpis od skarg wynosi 200 zt Strona moze ziozy¢ do Sqdu wniosek O przyznanie prawa

pomoecy o4 k!

Ostateczna decyzja o wpisie do centrainego rejestru. o ktérym mowa w art 883 ust 1 pkt 3 it a Prawa but

stanowi funkcii hw ictwie. Ponadio z uwagi. iz mme,sza

decyzia uwzglednia w caioici zanams strony, na podstawie 21t 130 § 4 Kpa, podiega wykonaniu przed uplywem

ferminu do strony © poncwne sprawy badz ia skargi do WSA.

Sticna moze zizec s-g prawa do wniesienia wniosku 0 ponowne ruzpa’rmﬂs SprEwy W trekcia bisgu terminu na
wniosky sprawy. Z dniem N3 ° iy sig tego
prawa decyzja staje sle ostateczna | prawomocna.

Quzymuia, , wainienia
T Pan Kezysztof Angerman /:f s & greKTOEy KESIORY Syownasecs
ul. Spacerowa 9373 = EATCR QNPT SugR's s
98-220 Zdudska Wola 2
2. Okiegowa izba 1B = Tb\‘m;z dmm
3 @a \ i




OPIS DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z odcinkami do granic posesji w ulicy Lesnej w Zdunskiej Woli — Etap Il. Prace
prowadzone bedg na dziatkach o numerach: 131/1, 130/11, 129/1, 128/12, 125/18 i
124, obreb 16.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania

Teren objety opracowaniem stanowig dziatki drogowe. Na dziatkach
wystepuje uzbrojenie podziemne takie jak: kable elektroenergetyczne i telefoniczne
oraz sieci wodociggowe i kanalizacji sanitarne;.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Przedsiewziecie polega¢ bedzie na budowie sieci grawitacyjnej kanalizacji
sanitarnej wraz z odcinkami do granic posesji. Do budowy sieci @200 oraz
odcinkéw @160 wykorzystane zostang rury PCV SN8 o jednolitej strukturze $cianki.
Na trasie sieci przewiduje sie montaz studzienek betonowych DN1200 (5 szt.).
Dtugosc¢ sieci kanalizacji sanitarnej @200 PCV - 163,90m
taczna diugosé siedmiu odcinkéw sieci do granic posesji @160 PCV - 64,4m

4. Informacje i dane

Teren inwestycji objety jest miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego miasta Zdunska Wola dia terenu potozonego w rejonie ulic:
Jodtowej, Borowej i Swierkowej zatwierdzony uchwatg Nr XXVI1Il/288/04 z dnia
25.11.2004 r., opublikowany w Dz. Urz. Woj. toédzkiego Nr 16 poz. 190 z
20.01.2005 r.

Teren inwestycji znajduje sie poza strefami wymagajgcymi szczegoinej
ochrony konserwatorskiej a na terenie nie znajdujg sie obszary i obiekty objete
ochrong konserwatorska.

Teren inwestycji nie znajduje sie w obrebie terenéw goérniczych.

Projektowana sie¢ ze wzgledu na konstrukcje i umiejscowienie nie bedzie
miata negatywnego wptywu na srodowisko oraz higiene i zdrowie uzytkownikow.

5. Informacje o obszarze oddziatywania

Obszar oddziatywania projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej miesci sie w
catosci na dziatkach, na ktérych zostata zaprojektowana.
Przez obszar oddziatywania nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy,
tego terenu (zgodnie z art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
Budowlane).
Obszar oddziatywania projektowanego obiektu ustalono uwzgledniajgc nastepujgce
przepisy:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane




e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2019 poz. 1065 t.j.)

Skala przedsiewziecia w stosunku do wielkosci zajmowanego terenu jest
niewielka. Planowana inwestycja nie jest powigzana z innymi przedsigwzieciami.
W trakcie realizacji i eksploatacji inwestycji nie nastapi wykorzystanie zasobow
naturalnych, a ryzyko wystgpienia powaznej awarii, jest niewielkie. Realizacja
i eksploatacja obiektu nie wptynie negatywnie na otaczajgce ekosystemy.

Z punktu widzenia przestrzeni projektowany obiekt nie spowoduje utraty przestrzeni
spotfecznie i przyrodniczo cennej i nie doprowadzi do jej degradaciji.

Biorgc pod uwage powyzsze, obszar oddziatywania projektowanego obiektu miesci
sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany.

6. Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych

6.1 Opis rozwigzan technicznych

Projektuje sie sie¢ grawitacyjng kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami do
granic posesji. Do budowy sieci @200 oraz odcinkéw @160 wykorzystac nalezy rury
PCV SN8 o jednolitej strukturze $cianki. Zastosowane rury i ksztattki muszg by¢ ze
sobg kompatybilne, a wiec stanowi¢ jeden system i by¢ produkowane przez
jednego producenta (ze wzgledu na réznice w tolerancji wykonania). Rury muszg
posiada¢ nadruk od wewnagtrz umozliwiajgcy identyfikacje podczas inspekc;ji
telewizyjnej.

Projektowang sie¢ witaczy¢ do istniejgcego w ulicy Lesnej kanatu sanitarnego
@200 PCV. Wiaczenie wykonaé do studni DN 1200 o rzednych 178,28/175,32
oznaczonej na planie zagospodarowania symbolem ,S”.

Na trasie sieci przewiduje sie montaz studzienek betonowych DN1200 (5 szt.).
Kazda studzienka sktadaé¢ sie bedzie z podstawy betonowej (z wykonang w
dennicy kinetg z betonu lub z tworzywa sztucznego), kregdw z betonu C40/50
taczonych na uszczelke (o wodoszczelnosci min. W8 i nasigkliwosci <5%), ptyty
betonowej oraz pierscieni dystansowych betonowych lub z PE wykorzystywanych
do regulacji wysokos$ci. Studzienki zwienriczone zostang wiazami zeliwnymi @600
klasy D400, niewentylowanymi z dwoma uchwytami na klucz, o wysokosci korpusu
min. 15cm z uszczelkg antywibracyjng. Wszystkie studzienki projektuje sie ze
stopniami ztazowymi powlekanymi otuling z PE, rozstawionymi na przemian w
odlegtosci co 25cm w pionie i 30cm w poziomie. Przejscia kanatéw przez $ciany
studzienek projektuje sie jako szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym infiltracje
wody gruntowe;j i eksfiltracje Sciekow.

Przebieg sieci oraz rzedne wysokosciowe przedstawiono na planie
zagospodarowania oraz na profilu podiluznym zatgczonym do niniejszego
opracowania.

6.2 Kategoria obiektu budowlanego
e Kategoria obiektu budowlanego - XXVI
e Wspdtczynnik kategorii obiektu (k) -8,0
e \Wspotczynnik wielkosci obiektu (w) -1,0




6.3 Roboty ziemne

Cato$¢ wykopdéw pod kanalizacje wykona¢ jako wykopy liniowe
waskoprzestrzenne szalowane, stosujac w miare mozliwosci gotowe szalunki
klatkowe. Przewiduje sie wykopy mechaniczne, a w miejscach skrzyzowan
z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym reczne.

Przed rozpoczeciem wykopow nalezy zleci¢ stuzbom geodezyjnym wytyczenie
trasy projektowanej sieci. Na trasie wykopu zlokalizowaé wszystkie wystepujace
skrzyzowania z innym uzbrojeniem. Trase oraz miejsca skrzyzowarn oznakowac
W Sposob trwaly.

Minimalna szeroko$¢ wykopu powinna byé zgodna z tabelg ponize;.

Gtebokos¢ wykopu Minimalna szerokos¢ wykopu
[m] [m]
G<1,00 nie jest wymagana
1,00sG =175 0,80
1,75<G <4,00 0,90
G >4,00 1,00

Jesli bedzie potrzeba wchodzenia miedzy, np.: studzienke kanalizacyjng a
$ciane wykopu minimalna przestrzen robocza powinna wynosi¢ 0,5m.

Grunt z wykopéw sktadowaé w miejscu wskazanym przez Inwestora.

Wykopy powinny byé zabezpieczone, oznakowane i oswietlone na catej
dtugosci wykonywanych roboét.

Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystepowania na rozpatrywanym terenie urzgdzen
podziemnych nie zgtoszonych do inwentaryzacji, podczas robét ziemnych nalezy
zachowacé szczegoing ostroznosce.

Wszelkie elementy systemu kanalizacyjnego przed opuszczeniem do wykopu
powinny by¢ doktadnie skontrolowane czy nie sg uszkodzone. Zabrania sie
wykorzystywania elementow wykazujgcych jakiekolwiek uszkodzenia np.
wgniecenia, pekniecia czy rysy.

Bezposrednio przed taczeniem rur nalezy skontrolowaé poprawnos¢ ich
utozenia. Nastepnie doktadnie oczysci¢ powierzchnie tgczace, a w szczegdlnosci
elementy uszczelniajgce w obrebie rowkéw. W celu zminimalizowania sit
potrzebnych do potgczenia elementéw, bosy koniec rury oraz wnetrze tgcznika
nalezy posmarowa¢ s$rodkiem poslizgowym. taczenie rur powinno byc¢
wykonywane centrycznie, w Kierunku osi rury. Rury oraz pozostate elementy tgczyc
recznie. W przypadku taczenia elementéw innymi metodami, nalezy unikaé
przyktadania sit punktowych do koricéwek rur poniewaz moze to prowadzi¢ do ich
uszkodzenia.

Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz uktadaniu rur stosowaé
sie do ponizszych zalecen:

- wykopy rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw
wody z wykopu w dét po jego dnie,

- spdéd wykopu wykonywanego recznie pozostawi¢ na poziomie wyzszym od
projektowanego o ok. 5¢cm,

- przy wykopie wykonywanym mechanicznie nalezy pozostawi¢é warstwe gruntu
ponad projekiowang rzedng dna wykopu o grubo$ci co najmniej 20 cm,
pozostawiong warstwe gruntu usungé sposobem recznym,




- z dna wykopu usuna¢ kamienie i grudy, dno wyréwnaé¢ a nastepnie przystapi¢ do
wykonywania podtoza,

-w trakcie wykonywania robo6t ziemnych nie wolno dopusci¢ do naruszenia
(rozluznienia, rozmoczenia lub zamarzniecia) rodzimego podfoza w dnie wykopu,
w tym celu prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, mozliwie szybko, nie
trzymajgc zbyt dtugo otwartego wykopu,

- grunty naruszone ponizej projektowanej rzednej usung¢ z dna wykopu, zastepujac
je wykonaniem podtoza w postaci zageszczonej tawy piaskowe;j,

- kanaty po utozeniu w wykopie zgodnie z osig i niweletg powinny przylegac scisle
do uprzednio wyprofilowanego podtoza na catej dtugosci i co najmniej ¥4 obwodu;
nie dopuszcza sie profilowania za pomocg podktadek z drewna, kamieni, gruzu, itp.
- roboty zaleca sie wykonywac w okresie bezdeszczowym,

Roboty wykonaé stosujgc catkowitg wymiane gruntu.

Jako materiat do podsypki, obsypki i zasypki wykorzystac piasek lub pospotke
o optymalnej wilgotnosci. Gdy materiat jest zbyt suchy, to stosowac¢ nawilzanie
zageszczanych warstw przez polewanie wodg. W przypadku gruntu zbyt mokrego
nalezy materiat przesuszy¢ w sposob naturalny.

Przewody uktada¢ na 20cm warstwie ubitego piasku zageszczonego do
Is=0,97. Po utozeniu rurociagi obsypa¢ piaskiem do wysoko$ci co najmniej 30cm
ponad wierzch rur z wylgczeniem odcinkédw na zigczach. Wykonac¢ proby
szczelnosci i dokona¢ odbioru robét zanikajgcych, tacznie z pomiarem
geodezyjnym. Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw (préob i odbioru) przystgpi¢ do
zasypania wykopow. Zasypke wykonaé¢ warstwami o grubosci 20cm. Wskaznik
zageszczenia gruntu w wykopie powinien wynosic:

- do gtebokosci 1,2 m Is= 1,00
- ponizej gtebokosci 1,2 m Is 20,97

Dla uzyskania wymaganego stopnia zageszczenia gruntu zasypowego wykopy
nalezy utrzymywacé w stanie odwodnienia.

W trakcie procesu obsypywania, zasypywania i zageszczania nie wolno
dopusci¢ do wytworzenia jakichkolwiek przemieszczen utozonego przewodu.

Betonowe studzienki kanalizacyjne nalezy zamontowaé na zageszczonej
15cm warstwie suchego betonu klasy C12/15.

Poziom gbrnej powierzchni kazdego witazu powinien byé réwny z poziomem
przylegajacej nawierzchni.

6.4 odwodnienie odprowadzenie wody z wykopow

W przypadku pojawienia sie wody gruntowej w wykopie sposob jej
odprowadzenia ustali€ na budowie uzalezniajgc go od ilosci naptywajgcej wody.
Dopuszcza sie zaréwno odwodnienie powierzchniowe jak i wgtebne realizowane
przy pomocy zestawdw z igtofiltrami.

6.5 Préba szczelnosci

Wybudowane kanaty podda¢ probie szczelnosci zgodnie z PN-EN 1610.
Szczelnos¢ przewoddw powinna gwarantowac utrzymanie przez 30 minut ci$nienia
stupa wody o napetnieniu wybudowanych kanatéw i studni do poziomu terenu. liogé
wody, zuzyta do uzupetnienia do poprzedniego stanu nie powinna przekraczaé
0,2 I/m? kanatéw i studni.




6.6 Zabezpieczenie przejs¢ i przejazddw dla ruchu pieszego i kotowego

Miejsce robét ziemnych i montazowych zabezpieczyé poprzez odpowiednie
oznakowanie, ustawienie barier ostrzegawczych i oSwietlenie. Dla potrzeb przejs¢
i dojazdéw wykona¢ mostki zabezpieczone barierkami.

6.7. Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego

Kable elektroenergetyczne niskiego napiecia oraz kable telefoniczne
w miejscach skrzyzowan z projektowang siecig zabezpieczyé rurami ochronnymi
dwudzielnymi o $rednicy @110 natomiast $rednica rur ochronnych na kablach
elektroenergetycznych $redniego napiecia powinna wynosi¢ @160. Zastosowac
rury o dtugosci min. 2m.

Przy zasypywaniu wykopéw nad kablami ponownie ufozy¢ tasme
ostrzegawczg. Szczegdtowe warunki prowadzenia prac nalezy uzgodni¢ przed
rozpoczeciem robét z dysponentem uzbrojenia.

6.8 Uwagi
- Wszystkie materiaty budowlane i elementy wyposazenia muszg posiadac
$wiadectwa i certyfikaty dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie. (Zgodnie
z Art. 10. Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.)
- Po wykonaniu robét nawierzchnie pasa drogowego odtworzy¢ zgodnie
z projektem odtworzenia nawierzchni.

Catos¢ robét prowadzié zgodnie z:

1. ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych”,
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 3

2. ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9

3. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wpykopy otwarte dla przewoddw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

4. "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom Il - Instalacje sanitarne i przemystowe"

5. ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw
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