PROJ KO M UStUGI PROJEKTOWE I KOMINIARSKIE PAWEL ANGERMAN

98-220 Zduriska Wola, ul. Ogrodowa 6/14, Nip 829-137-37-89, Regon 731659641, Tel. 660831006
e-mail: angerman@poczta.onet.pl

l. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Temat

PROJEKT SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ

Z ODCINKAMI DO GRANIC POSESJI

W UL. CISOWEJ W ZDUNSKIEJ WOLI
Obiekt kategorii XXVI
Zduniska Wola, ul. Cisowa,

Adres dz. nrew. 166/4, 164/2, 163/4, 161/7, 160/3, 158/6
inwestycji 1566/9, 155/3, 163/3, 150/2, 149/7, 149/8, 147/3,
146/5, 144/9, 144/5, 140/3, 139/3, 138/3, 137/13, obreb 22

MIEJSKIE PRZEDSIEBIQRSTWO WODOCIAGOW
| KANALIZACJI W ZDUNSKIEJ WOLI SP. Z 0.0
ul. 5

Krélewska 15, 98-220 Zduriska Wola
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SPIS TRESCI

1. Os$wiadczenie projektanta

2. Zaswiadczenie o przynaleznosci do £OIIB projektanta

3. Uprawnienia budowlane projektanta

4. Zaswiadczenie o przynaleznosci do LOIIB sprawdzajgcego

5. Uprawnienia budowlane sprawdzajgcego

6. Opis do projektu zagospodarowania terenu

. Przedmiot zamierzenia budowlanego

. Istniejgcy stan zagospodarowania

. Projektowane zagospodarowanie terenu

. Informacje i dane

. Informacje o obszarze oddziatywania

. Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych

7. Projekt zagospodarowania terenu

8. Profil sieci kanalizacji sanitarnej — odcinek SA-SAG6

9. Profil sieci kanalizacji sanitarnej — odcinek SB-SB5

10. Elementy typowe studni

11. Zabezpieczenie kabla w wykopie
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13. Tabela przykanalikéw
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane z
pozniejszymi zmianami

OSWIADCZAM

ze projekt zagospodarowania terenu do projektu sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
odcinkami do granic posesji w ulicy Cisowej w Zdunskiej Woli, dz. nr ew. 166/4, 164/2,
163/4, 161/7, 160/3, 158/6, 156/9, 155/3, 153/3, 150/2, 149/7, 149/8, 147/3, 146/5,
144/9, 144/5, 140/3, 139/3, 138/3, 137/13, obreb 22 sporzadzony zostat zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, oraz spetnia wymogi art.
5 ust. Prawo Budowlane.

Inwestor:

MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW
| KANALIZACJI W ZDUNSKIEJ WOLI SP. Z 0.0.
ul. Krolewska 15, 98-220 Zduniska Wola

mg ini.raw Angerman

H o Upr. bu + Ar}.00/ ) 5 do projektowania
PrOJektant. lo'epfowama rob. bud. bezfograniczen w _spaqninosd
instalacyind] w 2akresieloci, instalacii | urtadash

(=3

ciep'nychwentylacyiny), gazowy! A
98-220 2d:Wala, ul. Ogrocowa 6/14, tal. 880 831 008

Sprawdzajacy:
magr. inz. Krzysztof Angerman
Upr, bud nr LODATRS P38 21 oo projextowania
i kierowania rob.phic 24 W speciainoid
ins! inet w jes
cispinych,
L.220 Zduiska




POLSKA
VT E A
INZYNIEESA

3UDONRICTRA

Zaswiadczenie
o rumerse welacyme
LOD-58V-9MF-ZHS *
Pan Pawet o tOD/iS/7214/06
adres zamieszkania ul. Ogrodowa 6 m. 14, wzmzmmgaww
jest ¢ iem tédzkiej O zby twa i posiada
enie od iedziainoid cywiinej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

2ostalo i podpisem
weryfikowanym przy pomocy wainego kvalifikowanego certyfikatu w éniu 2022-01-11 roku praes:

Jacek Szer, odzive] by

{2gosnie art 3 ust 2 estawy 3 awa 18 wrasinis 2001 1. O podpzie esitronicinym (Dx. U 2001 v 333 psz. 1430) dane w potac

todzka Okiggowa
izba Inzynierdw Budowntcrwu
91425 Lédt. . P

25.:549@5;»_ REGON 3731 L.6dz, dnia 30 grudnia 2005 r.

Lodzka Okrggowa Izba
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt. KK/D/7131-2/390/05
DECYZIJA

Na pods\aw\e ant. ’4 ust. | pklZ Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow,

Dz. U. 22001 r. nr 5 poz.42, = poén. zm) iart12ust 1 pkt. 1,2,3,41i 5,
a3 ust 1 pke 12, un.“usl 1pkdius 3 pkil i3 Usiawy z dnia 7 lipca 1994 1. Pravo budowlane dieksr
Jednolity: D= U. = 2005 r. nr 207 poz. 2016 = péin. zm ) oraz § I“ ust.i Ruporlzdzema Ministra Infrastruktury z dnia
18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji i (D= U. = 2005 r. ar 96 poz. 817, oraz
art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwea 196) r. Kodeks Momu administracyjego (tekst jednotity D=. U. = 2000 r.
7 98 poz. 1071 = péin. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Pawlowi Angermanowi

magistrowi inzynierowi
kierunek inzynieria Srodowiska

urodzonems dnia 2 listopada 1975 r. w Zdusiskiej Woli
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/0390/PWOS/03

do proj; ia i ki ia robotami b i bez iczen
w speqllnom mstahcyjnq w ukmle srzﬂ, usuhqx i nrqdun ueph\d: wentylacyjnych,
owych, yehi

szczegdlowy 73kres uprawnich jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyina £6dzkiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawic zlozonych dokumentow w dniu 17 sierpaia zoo‘ . stwierdzita, 2¢ spefnione zostaly warunki w zakresic

przygotowania zawodowego oraz na pocstawie v oz z
cgzuminu stwierdzita, 2e Pan Pawel Angerman pmud:l v prawem wy e i prakiyke
konieczna, do uzyskania jalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na

uprawnienia budowlan.
Maiae powyzsze na uwadze, Okregown Komisja Kwalifikacyjna Lodzkicj Okresowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Lodzi orzekia jak w senvencii

Pouczenie
od nmu:}smj decyzji sh:zy cdwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjncj Pokskicj Izby Inzynierow
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Lodzi

w terminie 14 dm od daty dorvcm\xa decyzji.

sl (74«-44-
)/
Czlonck ;" Przewodnic:
Skiadu Orzekajacego OKK LONB Skiad Orzekajaceso ORK LOIIB
g int. Heaeyk Matasifski mgr in2. Waclaw Sawicki

2
Skiadu Orzekajacezo OKK LOIIB
mer in2. Zbigniew Cichoriski

Pan Pawef Angerman jest upawazniony do:

1 p i i budowlanych i sp ia nadzoru 2
ob(eklu budowlanego takiego Jik sicci, instalacje i urzadzenia ucpl'u: ., gazowe, gy
i kanalizacyjne, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt | Prawa budonlanego i§23ust | RoLporzndzcma MI;

2) kierowania budowa lub innymi robotami azanymi z obicktem takim jak: sieci,
instalacje i urzadzen cieplne. . gazowe, i i izacyjne. zgodnic z art. 14 ust. 3 pkt 3
Prawa budowlanego i § 23 ust. | Rozponadlcma MI;

3) sp dzania projektu ia dziatki tub terenu, zgodnie 2 § 3 ust. | Rozporzadzenia Mi;

4) K 2 wy i yiny yeh oraz nad: ia i kontroli

v tych ek oraz do wykony nadzoru i Kiego zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budcwla.ncgo.

5) sp kontroli i j ia obiektéw ych zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowianege

2 zastrzezeniem art. 62 ust. S Prawa budowlanczo

//ﬂ———,/cf
Czionek

Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Henryk Malasinski

Przewodniczacy
Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
magr in2. Wackaw Sawicki

Skiadu Orzekajacego OKK LOIIR
mgr inz. Zbigniew Cichotiski

Otrrymuja:
1. Pawet Angerman
ui. Ogrodowa s m. 14
220 Zduriska Wola:

2 Radu Lodzkiej O i 1zby Inzy
3. Gioéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. aa.

GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

DIR/INN /600/242/06 Warszawa, :ooc.o.‘_@(

DECYZJA

Na podstawie art B8 ust. 1 pke 3 it a ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.
£ 2003 &, Nr 207, poz. 2016 z poin. zm) oz ast. 104 § 1 § 2 ustawy 7 dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postcpowania
dmanistracyinego (tekst jednolity Da. U. z 2000 r. Nx 98, poz. 1071 2 poza’ zmj,

PAWEL ANGERMAN
mgr inynier

uprawniony na mocy decyzji

Okregowe) Komisji Kwalifikacyinej Lodzkiej Okregowej Irby Inzyniers ictwa
z dnia 30.12.2005 r. sygn. akt KK/D/7131-2/390/05
ne ewidencyjny LOD/0390/PWOS /05
dzicinej funkcji icznc w budownictwie

do wykonywani
w specjalnosci instalacyine) w zakresie sieci, instalacji i umadzei
cx:pln\ch wentylacyinych, gazowych, \\odoclagow\chlhnzhzzu-m\cn

j proj i i

bez ogranicze:

w zakresie okreslonym w powyzszej decyzji

zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 1895/06/U/C

Decyzia ninicjsza jako uwzgledninjaca w calosci zadania strony, zgodnie 2 art. 107 § 4 Kpa nie wymaga
uzasadnicnia.

Ninicjsza deeyzja jest ostateczna. W rwiazku z powyzszym, w oparcin o art 12 ust 7 ustawy Prawo
budowlane stanowi podstaw do wykon Inych funkeji icznych w

Steona moye w terminic 14 dni od daty doreczenia decyzil wysmpié, na podstawie art 127 § 3 Kpa oraz
2 dnia 9.12.1996 r., svgn. akt OPS 4/96, z wnioskiem

stosownie do uchwaly Naczelnego Sadu A
0 POROWRE roZpaLIZEnic SPrAwy.

i. Pan mgr mz. Pawel \ngerman
= ul. Ogrodowa 6 m 14
93.220 Zdunska Wola
Lédzka Okregowa lzba
Inzynieréw Budownictwa
aaMPI




INZYNIERDW

BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie

2 rumerzs werytiacyym
tOD-VIE-RSH-SIL *
Pan Krzyszrof lan No ji t0D/1S/0033/22
adres zamieszkania ul. Spacerowa 93 m. 3, 98-220 Zduriska Wola
jest ¢ i todzkiej Okregowej lzby Inzyni ds ictwa | posiada
zenie od iedziall i cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

zostate i podpisem
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-31 roku przer:

Jacek Szor, Zastepea Prewodniczacego Rady todzkiej Okregowe Irby Inzynierow Budownictwa

iZgodie an. S ust 2 ustawy 2 dnia 18 wesnla 2003 ¢ umueew-wawm(m U. 2001 N 130 poz. 1450) dane w postaci
opstracne 1y pomocy watrego kwalfkowanego certyiaty 3¢
rownawalne pod wigiedem skuthéw proweych Cokumenton spatrzomym pocm wtasnoreezmymi )

* Weryikaci popramwnoic darmych w niniejstym zawiackients mOSna sprawdzié 13 pomncq mameny werykacyinego rabwisdcrenia ra
stranie Poiske] by infynierow Sudownictud www pib orEp Wb kontaicuite e 7 Ditem whiicawej Owegowe) Uby Infymiertw
Bodownicrwa.

TZASADNIENIE

W swigzku 7 uwzgleduicniom w catoici zzdunia strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy
zdmia 14 czerwea 1960 r. Kodeks posigpowania administacyjnego feks! jedn.: Dz oz 2021 r.
poz. 735 2 pbin. zm.j wdsicpuje sie od uzasadnicnia decyzji. Zakres nadanych uprawnied budowlanych
wskazano na odwrocie decyi.

Fouczenie

Od niniejsrej docysji shizy odwolsnic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjoej Polskie] Lzby Inzy
Budownictwy w Warszowie, za posredniciwem Léizkiej Okregonci Jeby In2yaierdw Budowniciwe w Lodzi.
w terminie 14 dni od daty dorgezenia decyzii.

Zgodnic 2 trescia art. 1272 ustawy Kodeks posigpowania sdminisiracyjpego:

€ 1. W trahcie lncgu wmunu dv whiesicnia odwohnia =xrom moje 720 sie prawa do wniesicnia odwolania

\mberovpuw P hiory
§ 2. 7 daicm doreczenia angamow! admini Ji puslicrnc] oswiade: ° iu sig prawa do
odwolania przez ostainia 7¢ stron postepowania. decyZia staje sie Ostatecna § prawomocna.

W prrypadku ziazenia precr sirong oswixdczeniz © sr/cc/cnin si¢ prawa do odwolunia od decyzji
(okreslonego w § 2) sironi¢ nie przysfuguic prawo dy odwolania sic ani skargi do sadu admumistracyjnego.

Sklad Orzehajacy Okregowei Komisji Kwalifitacyjnel
Lodzkicj Okregowej Lzby Inzynierow Budowaictwa:

Przewodniczeey Skladu Orzeh OKK OB [
dr inz, Rys7ard Mes

Calonek Skladu Orzchajacego OKK LOIB /.~
mgr inz. Wiktor Jakubowski FU IS

Crionek Siiadu Orzckajgeego OKK LOIR
mgr in?. Tomasz Kluske™

Ouzymuis

. Waioskodawea:

2. Rada Lédrkie} Ohrogowej Lzby Inzymicrow Bucownicnsa:
3. Giéwny Impekior Nadzoru Budowlsncgo;

4. aa

LMG Ok ivw«o
e

Lodz dnia 16 gradnia 2021 .
1.6dzka Okregown Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK1342/4467

DECYZJA

Na podsmwie art. 24 Lm l pht 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach

oras £ i frekst jedn.: Dz U. z 2089 r.. poz. 1117)

ian.i‘uu.l ust. 2, ust. 3 st Acpkn art 13 ust. §,ust. 3§ ust 4. art. 14 ust. | pktdbinst. 3 pht 3
oraz art. 15a ust. 20 ustawy 7 dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlanc ftekst jedn Dz. &z 2020 1,
poz. 1333 = posn. zmj. po ustaleniu. 2o costaly spelnione wanunki w zakresie proygotowania
7awodowege oruz po zozeniu cgzaminu na uprawnienia budowlmme £ wynikicm pozytywnym,
Ohregowa Komisja Kwali vina tiizkie] Ohregowe Ieby Inzynicrd i stwierdza. ¢

Pan Krzysztof Jan Angerman

magister inzynier
kierunek inzynieria $rodowiska

uredzony dnia 22 crerwea 1989 r. w Zdusiskiej Woli
otrzymuje

LPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/4769/PWBS21
do projektowania i kierowaniu robotami budewlaaymi bez ograniczed
w specjalnodcei instalacyjne] w zakresie sicct, instalacji i urqdn‘
ciepinych, wentylacyjnyeh, gazowych, wodoci yeh i liz: h

Pan Krzysdol Angerman jest upowazniony de.
t) proj i 5 dzmia  proj i i budowl. h i technicznych,
nadzony icgo oraz ki ia budowa fub mmymi robotami budowlanymi
zmqannm 2 obickiem budowlanym, takim jak: sieci 1 instalacie cicplne, wentylacyine, gazowe,
wodociagowe i kanalizacyjne, zgodnic £ ai. 14 ust. 3 pkt 5 oraz ant. 13a ust. 20 ustawy Prawo
budowlane;

2) ia projektu
Prawo budowlane:

3) k i iem & Keyinyeh ok 5 veh oraz nad a i kontroli
rechnicznei wytwarzania lych clementow oraz do wykonywania nadzeru inwcsiorskicge. 7godnie
zarl. 13 ust. 3 ustawy Pmm lmdov:lane.

3y ia kontroli ia obickméw budo yeh, zgodnie 2 art. 13 ust. 4
umm Prawo budowkme 2 zastrzescniom art. 62 wst. § ustawy Prawo budowlanc.

dziatki lub teremu. rgodnie 7 art. 152 wt | ustawy

%’; Warszawa, 27 stycznia 2022

GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

DSW.600.716.2022 MWO
DECYZJA

Na podstawie art 12 ust 7 i at. 88a ust 1 pkt 3 it a ustawy z dma 7 lipca 1884 r Prawo budowiane
{Dz Y. z 2020 r. poz. 1323, z péin. zm.) oraz art 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 1. Kodeks poslgpowania
administracyjnego (Dz. U. 2 2021 r. poz. 735, z pézn. zm ).

KRZYSZTOF JAN ANGERMAN
magister inzynier
uprawniony na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej todzkiei Okregowej izDy Inzynierdw Budownictwa
z 16 grudnia 2021 r., znak OKK/1342/4487/21, sygn. akt. KK/D/7131-2/4709/21.
uprawnieniz budowlane numer ewidencyjny LOD/4708/PWBS/27,
do wykonywania samodzielne;j funkcji technicznej w budownictwie
w specjainosci instalacyjnej w zakresie sieci. instalacji i urzqdze'\
c'eplnych wer‘ly-acy;nycn gazowych >wych i | , wych
Proj e ik ie rebotami budow!
bez ograniczen
w zakresie okresionym w powyZzszej decyzji

zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycig 715/22/UiC

Decyzia niniejsza jako uwzglecnizjgca w calosc: zadanie strony. zgodnie z art 107 § 4 Kpa, nie wymaga
uzasadnienia

Strona niezadowoiona z ninlejszej decyzji moze zwrdck sig do Nadzoru

Z wnioskiem 0 ponowne rozpatrzenie sprawy, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzj. Suons. kidra nie chee

skorzysta z prawa zlozenia wmusku 2 po’xowre rozpatrzenie sprawy, moze wnle$¢ na niniejszg decyzje skargs do

Sadu w termini@ 30 dni od dnia dorgczenia decyzjl. Skarge wnosi sis

za pofrednictvem GiNB. Wpis cd slarg weynosi 200 zi Strona moze ziozy¢ do Sadu wniosek O przyznanie prawez
pamocy m.in. ©d KOSZidw

Ostateczna decyzja o wpisie o cenrainego re;es:m o ktdrym mowa w art 88a ust 1 pkt 3 it a Prawa budowianego.
stanowi do ych funkcii Wb . Ponadio z uwagi. i2 niniejsza

cdecyzia uwzgiednia w :a-osu zauams strony, na podstawie art 130 § 4 Kpa. podiega wykonaniu przed upiywem

ferminu do strony z o p e sprawy bad2 i skargi do WSA.
Sticna moze zrzec sig orawa do wniesienia WniosSKu © ponowne rozpatzenie Sprawy W trakcia bisgu tefnmu na
ie wniosku O p sprawy. Z dniem dorgcz GINB o : sie tego

prawa decyzia staje sle ostateczna | prawomaocna.

Powainiemia
GebwEo *n(nmu HABROBY 3uBowLe)
OYREKIOR DEPAATANGRTUY SHSRR' Wl

Tomdez ?ﬁm

ADL 0,?
9'& a

Pan Krzysztof Angerman

ul. Spacarowa 9373

98-220 Zdudska Wola
Okregowa izba 1B

3. ala




OPIS DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z odcinkami do granic posesiji w ulicy Cisowej w Zdunskiej Woli. Prace prowadzone
bedg na dziatkach o numerach: 166/4, 164/2, 163/4, 161/7, 160/3, 158/6, 156/9,
155/3, 153/3, 150/2, 149/7, 149/8, 147/3, 146/5, 144/9, 144/5, 140/3, 139/3, 138/3,
137/13, obreb 22.

2. Istniejacy stan zagospodarowania

Teren objety opracowaniem stanowig dziatki drogowe. Na dziatkach
wystepuje uzbrojenie podziemne takie jak: kable elektroenergetyczne i telefoniczne
oraz sieci wodociggowe i kanalizacji sanitarnej.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Przedsiewziecie polega¢ bedzie na budowie sieci grawitacyjnej kanalizacji
sanitarnej wraz z odcinkami do granic posesji. Do budowy sieci @200 oraz
odcinkdéw @160 wykorzystane zostang rury PCV SN8 o jednolitej strukturze Scianki.
Na trasie sieci przewiduje sie montaz studzienek betonowych DN1200 (11 szt.).
Dtugo$¢ sieci kanalizacji sanitarnej @200 PCV - 454,5 m
taczna dtugost trzydziestu czterech odcinkéw sieci do granic posesji @160 PCV -
104,3+108,3=212,6m

4. Informacje i dane

Teren inwestycji objety jest miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego miasta Zdunska Wola dla terenu potozonego w rejonie ulic:
Jodtowej, Borowej i Swierkowej zatwierdzony uchwatg Nr XXVI1I1/288/04 z dnia
25.11.2004 r., opublikowany w Dz. Urz. Woj. to6dzkiego Nr 16 poz. 190 z
20.01.2005 .

Teren inwestycji znajduje sie poza strefami wymagajgcymi szczegoinej
ochrony konserwatorskiej a na terenie nie znajdujg sie obszary i obiekty objete
ochrong konserwatorska.

Teren inwestycji nie znajduje sie w obrebie terenow gérniczych.

Projektowana sie¢ ze wzgledu na konstrukcje i umiejscowienie nie bedzie
miata negatywnego wptywu na srodowisko oraz higiene i zdrowie uzytkownikow.

5. Informacje o obszarze oddziatywania

Obszar oddziatywania projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej miesci sie w
catosci na dziatkach, na ktérych zostata zaprojektowana.
Przez obszar oddziatywania nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych
zwigzane z tym obiekiem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy,
tego terenu ( zgodnie z art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
Budowlane
Obszar oddziatywania projektowanego obiektu ustalono uwzgledniajgc nastepujgce

przepisy:




Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2019 poz. 1065 t.j.)

Skala przedsiewziecia w stosunku do wielkosci zajmowanego terenu jest
niewielka. Planowana inwestycja nie jest powigzana z innymi przedsiewzieciami.
W trakcie realizacji i eksploatacji inwestycji nie nastgpi wykorzystanie zasobdw
naturalnych, a ryzyko wystgpienia powaznej awarii, jest niewielkie. Realizacja i
eksploatacja obiektu nie wptynie negatywnie na otaczajgce ekosystemy.

Z punktu widzenia przestrzeni projektowany obiekt nie spowoduje utraty przestrzeni
spotecznie i przyrodniczo cennej i nie doprowadzi do jej degradacii.

Biorgc pod uwage powyzsze, obszar oddziatywania projektowanego obiektu miesci
sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany.

6. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robé6t budowlanych

6.1 Opis rozwigzan technicznych

Projektuje sie sie¢ grawitacyjng kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami do
granic posesji. Do budowy sieci @200 oraz odcinkéw @160 wykorzysta¢ nalezy rury
PCV SNB8 o jednolitej strukturze scianki. Zastosowane rury i ksztattki muszg by¢ ze
sobg kompatybilne, a wiec stanowi¢ jeden system i byé produkowane przez
jednego producenta (ze wzgledu na réznice w tolerancji wykonania). Rury muszg
posiada¢ nadruk od wewnagtrz umozliwiajgcy identyfikacje podczas inspekcji
telewizyjne;j.

Projektowang sie¢ (sktadajgcg sie z dwdch odcinkow) wigczy¢é do kanatu
sanitarnego @200 PCV w ulicy Leszczynowej oraz kanatu sanitarnego @200 PCV
w ulicy Akacjowej. Wigczenie w ulicy Leszczynowej wykona¢ do studni DN 1200 o
rzednych 181,25/179,21 natomiast w ulicy Akacjowej do koncéwki kanatu o
rzednych 184,55/182,17.

Na ftrasie sieci przewiduje sie montaz studzienek betonowych DN1200
(11 szt.). Kazda studzienka sktada¢ sie bedzie z podstawy betonowej (z wykonang
w dennicy kinetg z betonu lub z tworzywa sztucznego), kregéw z betonu C40/50
taczonych na uszczelke (o wodoszczelnosci min. W8 i nasigkliwosci <5%), ptyty
betonowej oraz pierscieni dystansowych betonowych lub z PE wykorzystywanych
do regulacji wysokosci. Studzienki zwienczone zostang wtazami zeliwnymi @600
klasy D400, niewentylowanymi z dwoma uchwytami na klucz, o wysokos$ci korpusu
min. 15cm z uszczelkg antywibracyjna.

Wszystkie studzienki projektuje sie ze stopniami zlazowymi powlekanymi
otuling z PE, rozstawionymi na przemian w odlegto$ci co 25cm w pionie i 30cm
w poziomie. Przejscia kanatdw przez Sciany studzienek projektuje sie jako szczelne
w stopniu uniemozliwiajgcym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje sciekdw.

Przebieg sieci oraz rzedne wysokosciowe przedstawiono na planie
zagospodarowania oraz na profilach podtuznych zatgczonych do niniejszego
opracowania.




6.2 Kategoria obiektu budowlanego

e Kategoria obiektu budowlanego - XXVI
e Wspditczynnik kategorii obiektu (k) -8,0
o Wspodiczynnik wielkosci obiektu (w) - 1,0

6.3 Roboty ziemne

Catos¢ wykopow pod kanalizacje wykonaé jako wykopy liniowe
waskoprzestrzenne szalowane, stosujac w miare mozliwosci gotowe szalunki
klatkowe. Przewiduje sie wykopy mechaniczne, a w miejscach skrzyzowan z
istniejgcym uzbrojeniem podziemnym reczne.

Przed rozpoczeciem wykopéw nalezy zleci¢ stuzbom geodezyjnym wytyczenie
trasy projektowanej sieci. Na trasie wykopu zlokalizowa¢ wszystkie wystepujgce
skrzyzowania
z innym uzbrojeniem. Trase oraz miejsca skrzyzowan oznakowaé w sposoéb trwaty.

Minimalna szeroko$¢ wykopu powinna by¢ zgodna z tabelg ponizej.

Gtebokos¢ wykopu Minimalna szerokos¢ wykopu
[m] [m]
G <1,00 nie jest wymagana
1,00=sG =175 0,80
1,75<G <400 0,90
G >4,00 1,00

Jesli bedzie potrzeba wchodzenia miedzy, np.: studzienke kanalizacyjng a
$ciane wykopu minimalna przestrzen robocza powinna wynosic¢ 0,5m.

Grunt z wykopdéw sktadowaé w miejscu wskazanym przez Inwestora.

Wykopy powinny by¢ zabezpieczone, oznakowane i oswietlone na catej
dtugosci wykonywanych robét.

Ze wzgledu na mozliwos¢ wystepowania na rozpatrywanym terenie urzadzen
podziemnych nie zgtoszonych do inwentaryzacji, podczas robét ziemnych nalezy
zachowac szczegdlng ostroznosé.

Wszelkie elementy systemu kanalizacyjnego przed opuszczeniem do wykopu
powinny by¢ dokfadnie skontrolowane czy nie sg uszkodzone. Zabrania sie
wykorzystywania elementédw wykazujacych jakiekolwiek uszkodzenia np.
wgniecenia, pekniecia czy rysy.

Bezposrednio przed tgczeniem rur nalezy skontrolowaé poprawnos¢ ich
utozenia. Nastepnie doktadnie oczysci¢ powierzchnie tgczace, a w szczegdinosci
elementy uszczelniajgce w obrebie rowkéw. W celu zminimalizowania sit
potrzebnych do potgczenia elementéw, bosy koniec rury oraz wnetrze tgcznika
nalezy posmarowa¢ sSrodkiem poslizgowym. tagczenie rur powinno byc¢
wykonywane centrycznie, w kierunku osi rury. Rury oraz pozostate elementy taczy¢
recznie. W przypadku tgczenia elementdéw innymi metodami, nalezy unikac
przyktadania sit punktowych do koncéwek rur poniewaz moze to prowadzi¢ do ich
uszkodzenia.

Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz uktadaniu rur stosowac
sie do ponizszych zalecen:




- wykopy rozpoczgé¢ od najnizszego punkiu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw
wody

z wykopu w doét po jego dnie,

- spéd wykopu wykonywanego recznie pozostawi¢ na poziomie wyzszym od
projektowanego o ok. 5cm,

- przy wykopie wykonywanym mechanicznie nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu
ponad projektowang rzedng dna wykopu o grubosci co najmniej 20 cm,
pozostawiong warstwe gruntu usungé sposobem recznym,
- z dna wykopu usung¢ kamienie i grudy, dno wyréwnac¢ a nastepnie przystgpi¢ do
wykonywania podtoza,

-w trakcie wykonywania robét ziemnych nie wolno dopusci¢ do naruszenia
(rozluznienia, rozmoczenia lub zamarzniecia) rodzimego podtoza w dnie wykopu,
w tym celu prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, mozliwie szybko, nie
trzymajac zbyt dtugo otwartego wykopu,

- grunty naruszone ponizej projektowanej rzednej usunac¢ z dna wykopu, zastepujgc
je wykonaniem podtoza w postaci zageszczonej tawy piaskowej,

- kanaty po utozeniu w wykopie zgodnie z osig i niweletg powinny przylegac scisle
do uprzednio wyprofilowanego podioza na catej diugosci i co najmniej %2 obwodu;
nie dopuszcza sie profilowania za pomocg podktadek z drewna, kamieni, gruzu, itp.
- roboty zaleca sie wykonywaé w okresie bezdeszczowym,

Roboty wykona¢ stosujgc catkowitg wymiane gruntu.

Jako materiat do podsypki, obsypki i zasypki wykorzysta¢ piasek lub pospdétke
o optymalnej wilgotnosci. Gdy materiat jest zbyt suchy, to stosowa¢ nawilzanie
zageszczanych warstw przez polewanie wodg. W przypadku gruntu zbyt mokrego
nalezy materiat przesuszy¢ w sposob naturalny.

Przewody uktada¢ na 20cm warstwie ubitego piasku zageszczonego do
1s=0,97.
Po utozeniu rurociggi obsypaé piaskiem do wysokosci co najmniej 30cm ponad
wierzch rur z wytgczeniem odcinkow na ztgczach. Wykona¢ proby szczelnosci
i dokona¢ odbioru robét zanikajgcych, tgcznie z pomiarem geodezyjnym. Po
uzyskaniu pozytywnych wynikéw (préb i odbioru) przystgpi¢é do zasypania
wykopow. Zasypke wykona¢ warstwami o grubosci 20cm. Wskaznik zageszczenia
gruntu w wykopie powinien wynosié:
- do gtebokosci 1,2 m Is= 1,00
- ponizej gtebokosci 1,2 m Is =2 0,97

Dla uzyskania wymaganego stopnia zageszczenia gruntu zasypowego wykopy
nalezy utrzymywac w stanie odwodnienia.

W trakcie procesu obsypywania, zasypywania i zageszczania nie wolno
dopusci¢ do wytworzenia jakichkolwiek przemieszczen utozonego przewodu.

Betonowe studzienki kanalizacyjne nalezy zamontowaé na zageszczonej
15cm warstwie suchego betonu klasy C12/15.

Poziom gérnej powierzchni kazdego wtazu powinien byé rowny z poziomem
przylegajacej nawierzchni.

6.4 ODWODNIENIE | ODPROWADZENIE WODY Z WYKOPOW
W przypadku pojawienia sie wody gruntowej w wykopie sposéb jej
odprowadzenia ustalic na budowie uzalezniajgc go od ilosci naptywajgcej wody.
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Dopuszcza sie zaréwno odwodnienie powierzchniowe jak i wgtebne realizowane
przy pomocy zestawow z igtofiltrami.

6.5 Proba szczelnosci

Wybudowane kanaty podda¢ prébie szczelnosci zgodnie z PN-EN 1610.
Szczelno$é przewodow powinna gwarantowaé utrzymanie przez 30 minut ci$nienia
stupa wody o napetnieniu wybudowanych kanatéw i studni do poziomu terenu. llo§¢
wody, zuzyta do uzupetnienia do poprzedniego stanu nie powinna przekraczac 0,2
I/m? kanatow i studni.

6.6 Zabezpieczenie przejs¢ i przejazddw dla ruchu pieszego i kotowego

Miejsce robét ziemnych i montazowych zabezpieczyé poprzez odpowiednie
oznakowanie, ustawienie barier ostrzegawczych i oswietlenie. Dla potrzeb przejs¢
i dojazdéw wykonaé mostki zabezpieczone barierkami.

6.7 Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego

Kable elektroenergetyczne niskiego napiecia oraz kable telefoniczne w
miejscach skrzyzowan z projektowang siecig zabezpieczy¢é rurami ochronnymi
dwudzielnymi o $rednicy @110 natomiast $rednica rur ochronnych na kablach
elektroenergetycznych $redniego napiecia powinna wynosi¢ @160. Zastosowac
rury o dtugosci min. 2m.

Przy zasypywaniu wykopéw nad kablami ponownie utozy¢ tasme
ostrzegawczg. Szczegoétowe warunki prowadzenia prac nalezy uzgodnié przed
rozpoczeciem roboét z dysponentem uzbrojenia.

6.8 Uwagi
- Wszystkie materialy budowlane i elementy wyposazenia muszg posiadac
$wiadectwa i certyfikaty dopuszczajace je do stosowania w budownictwie. (Zgodnie
z Art. 10. Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.)
- Po wykonaniu robét nawierzchnie pasa drogowego odiworzy¢é zgodnie z
projektem odtworzenia nawierzchni.

Catosc¢ robot prowadzi¢ zgodnie z:

1. ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych’,
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 3

2. ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9

3. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

4. "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych. Tom Il - Instalacje sanitarne i przemystowe"

5. ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggdbw z Tworzyw
Sztucznych”

[
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