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SPIS TRESCI

Opis techniczny
Rys. nr 1 Projekt zagospodarowania terenu

Uzgodnienie dokumentacji z Urzgdem Miasta Zdunska Wola



OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:
- Zlecenie Inwestora
- Wizja lokalna
- Projekt sieci kanalizacji sanitarnej
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz.430).

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie technologii odtworzenia
rozbieranych elementéw konstrukcyjnych pasa drogowego ulicy Cisowe;j
w Zdunskiej Woli, dz. nr 166/4, 164/2, 163/4, 161/7, 160/3, 158/6, 156/9, 155/3,
153/3, 150/2, 149/7, 149/8, 147/3, 146/5, 144/9, 144/5, 140/3, 139/3, 138/3, 137/13,
obreb 22 po robotach zwigzanych z budowg sieci kanalizacji sanitarnej. Niniejsze
opracowanie jest podstawg realizacji odtworzenia (odbudowy) nawierzchni i
uzyskania wymaganych uzgodnien.

3. STAN ISTNIEJACY
Ponizej opisano rodzaj istniejacych nawierzchni w odniesieniu do miejsc
planowanych robot.

pas drogowy utwardzony tluczniem

ul. Cisowa
pobocza gruntowe

4. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

W ramach budowy sieci kanalizacji sanitarnej przewiduje si¢ odtworzenie
nawierzchni pasa drogowego ulicy Cisowe;j.

Przebieg projektowanej sieci w ulicy przedstawiono na rys nr 1.

Zasypanie i1 zageszczenie wykopow po robotach instalacyjnych nalezy wykonac
piaskiem. Wskaznik zageszczenia gruntu w wykopie powinien wynosi¢:
- do giebokosci 1,2 m Is= 1,00
- ponizej glebokosci 1,2 m Is > 0,97

Po spetnieniu powyzszego mozna przystgpi¢ do odtworzenia istniejgcej jezdni.
Jezdni¢ ttuczniowg nalezy odtworzy¢ z kamienia tamanego ze skal pochodzenia
magmowego. Przewiduje si¢ wykonanie dwoch warstw z czego spodnig warstwe o
grubosci 10cm nalezy wykona¢ z kamienia o frakcji 4-31,5 a wierzchnig o grubosci
Scm z kamienia o frakcji 0-31,5. Szerokos¢ odtworzenia powinna wynosi¢ 4m.

Pobocza po wykonaniu prac nalezy uporzadkowac¢ poprzez usunigcie gruzow
kamieni, korzeni itp. a nastgpnie wygrabienie.

5. UWAGI KONCOWE
1. Elementy infrastruktury drogowej w pasie robot nalezy odtworzy¢ do stanu
pierwotnego
2. Wszystkie konstrukcje odtworzenia dopasowa¢ wysokosciowo do istniejgcych




nawierzchni.
3. Wszystkie uszkodzone elementy konstrukcyjne nalezy wymieni¢ na nowe.
4. Kazdorazowo po zasypaniu wykopu nalezy wykonac¢ badania stopnia zageszczenia.



