Branza elektryczna
1. Wstep

1.1 Przedmiot opracowania projektu

Przedmiotem opracowania jest projekt zetranych linii zasilagcej 0,4 kV dla zasilania
systemu pomp tloczniciekbw w miejscowéci Zduaska Wola ul. Moniuszki 2b-2c,
dz. nr 376/1.

1.2Podstawa opracowania projektu

Projekt techniczny opracowano na podstawie:
» zlecenie inwestora
* normy N SEP-E-004 — Elektroenergetyczne linie kaelo

1.3 Zakres opracowania projektu

Projekt obejmuije:

* wybudowanie zasilggych linii nn dla zasilania stanowisk przepompotypiu
YAKXS 4x35mm>.

* zabudow tablic sterujco-zasilagcejRP, (wg. opracowania producenta)

2. Opis techniczny projektu

2.1 Charakterystyka

Ttocznia (pompownia) strefowdciekow wykonana ddzie jako budowla podziemna,
prefabrykowana bez nadbudowy. Waeitva ttoczni zainstalowane ¢da dwa zestawy
podstawowy i rezerwowy pomp rozdraba@jch z silnikami 0 mocy zgodnej ze specyfikacj
zawart w opracowaniu braty instalacyjno-sanitarnej oraz podanej na scherhatac
jednokreskowych zasilania tj.

BILANS MOC OBWODOW ZASILANYCH Z ROZDZIELNI TLEOCZNI

Lp | Oznaczenie| P1 P2 Ps Po Pw Psz Zabezpieczenie
tloczni [KW] | [KW] | [KW] | [KW] | [kW] [KW] [A]
1. TE-1 185| 18,5/ 4,25 2,2 3,0/ [28,0 50A

Psz — moc szczytowa wynilkagp z warunkow przgktzeniowych
P1, P2 — moce pomp w zestawie

Ps — moc sptarki + ogrzewanie sprarki + osuszacz powietrza
Po — moc pompy odwodnieniowej

Pw — potrzeby wiasne +wietlenie terenu

Pompy pracuyj w cyklach naprzemiennie(technologia przepompowiei obejmuje pracy
rownolegtej dwoch pomp w sytuacji awaryjnej). Radrusilnikbw tagodny za pomac
sofstartu. Ttocznia wypogana jest w rozdzielnie zasif@o-sterujca przystosowasp do
standardowego zasilania z linii energetycznej 48MV250Hz(zasilanie z istniggego z4cza
kablowego wyposanego w rozliczeniowy pomiar zycia energii) Rozdzielnia zasitgjo-
sterownicza projektowanej ttoczni wykonano w Il s$i& ochronnéci i wyposaono w
kompletry aparatug zasilajca, tagczeniows, przepéeciows, sterownicz i kontrolno-pomiaréw
oraz system zdalnego monitoringu on-line dla proenych uktadu technologicznego
ttoczni.
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2.2 Zasilanie szafy sterowniczej ttoczni

Zasilanie prefabrykowanej szafy stejeg-zasilajcej umiejscowionej w pobiu zbiornika
zestawu pomp tloczni(patrz rys. PZT) projektujeksiblem ziemnym typlYAKXS 4x35mm?

z dedykowanego gtz kablowego(zasilanie trojfazowe, moc parygeniowa patrz tabela j/w).
Przy wprowadzeniu kabla doaeka kablowego, rozdzielni stegup — zasilajce] ttoczni
kabel prowadzi w rurze ostonowepROT DVK 75. Przy krzyowaniu s¢ projektowanego
kabla

Z istniepcy i projektowana podziemaninfrastruktug techniczig kable prowadzi w rurze
ostonowejJAROT DVK 75.

Kabel uktadda w ziemi w jednym wykopie kablowym nae¢tlokasci 70 cm(na terenach
rolniczych 90 cm) lirg falista na podsypce z pisaku o grgbn10 cm. Po ulgeniu kabel
zasypa warstwg piasku o grubgci 10 cm, gruntu rodzimego o griad 15 cm oraz oznaczy
folig koloru niebieskiego. Po uteniu folii wykop zasyp&10 cm warstw piasku a nagpnie
warstwg gruntu rodzimego. Réw kablowy przedstawia peny rysunek:
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Rys. Przekroj rowu kablowego

Na pocatku i na kaicu kabli oraz co 10 m zaktaglaznaczniki kablowe z danymi:
- typ i przekréj kabla
- dtugascia
- adresowaniem

Przed zasypaniem kable zasjta zinwentaryzowageodezyijnie.

2.3 Ochrona przeciwporaeniowa

Siec zasilajca pracuje w uktadzie TN-C. Rozdzielnia zagitajsterownicza tloczni jest
wykonana w Il klasie ochronsa. W rozdzielnia RP tloczni natg dokon& rozdziatu
funkcji przewodu PEN na przewdd N i PE. SgyE rozdzielni sterggo-zasilagcej ttoczni
nalezy uziemt przy pomocy bednarki ocynkowanej o wymiarg@®x4 mm oraz petow
stalowych ocynkowanyctBPUM 16/1,5. Pohczenia pgtdw z bednark wykona& jako
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skrecane (uchwyt krzsowy UKPP 30Zn/16). Dla instalacji odbiorczej dodatkowa ochrona od
porazen zrealizowana dxlzie poprzez samoczynne szybkie yeglenie zasilania oraz
zastosowanie wygtznika r@nicowo-pgdowego. Ochronie przeciwpaeniowej podlegaj
bolce gniazd wtykowych, obudowy uadzen elektrycznych itp. oraz wszystkie pozostate
czesci przewodzce instalacji i urgdzen elektrycznych. Jako przewdod ochronny ggle
wykorzyst&: trzeci przewodd w instalacji 1-fazowej igby w instalacji 3-fazowej, oznaczony
barwg zo6tto-zielory. Nalezy wykona polgczenia wyrdwnawcze miejscowackac metalowe
elementy konstrukcyjne (metalowe obudowy, pomeshnologiczny, drabirkitp.) oraz
inne dosgpne elementy przewogeze za pomag tadm lub opasek uziemiggych linkg
miedzian

LYzo 1x10mn3. Widoczne cgici pokczer wyréwnawczych powinny wyediaé sie z6Ho-
zielorg barwa.

2.4 Ochrona przepéciowa

Niezledne zabezpieczenia przeciw-przgpowe klasyll wchodzi w skiad zainstalowane;j
aparatury elektrycznej iautomatyki zamontowane jako wypasaie fabryczne szafy
sterowniczo-zasilarych poszczegodlne przepompownie. Wartcezystancjiuziemienia dla
ogranicznikow przepiec winna wynosR <10Q.

2.5 Uziom otokowy

Z uwagi na zastosowana ochgoprzepeciowa, wymagana rezystancja uziemienia winna
wynosi: Ry< 10Q. Dla ttoczni projektuje si wykonanie uziomu mieszanego z ptaskownika
FeZn 30x4mm oraz petéw pionowychl,5m o $rednicy 16mm?. Jezeli wartai¢ uziemienia
nie bedzie mniejsza od wymaganej najeuziom rozbudowao dodatkowe uziomy pionowe.
Wartai¢ rezystancji uziemienia potwierdzpomiarem.

2.6 Uwagi kaicowe

Calas¢ robdt elektrycznych natly wykona& zgodnie z niniejszym projektem oraz
obowigzujagcymi przepisami PBUE, BHP i normami PN/E w tym zsie z uwzgidnieniem
uwag zawartych w protokole ZUD. Wszystkie prace nainwykong osoba Ilub
przedsgbiorstwo posiadage odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowedia robot
w zakresie elektrycznym. Wszystkie prace na isgoigh liniach lub urzdzeniach
energetycznych dalacych wiasnécia Zaktadu Energetycznego naje prowadzi za jego
zgoda. Po zaki@zeniu robot przeprowadzivymagane pomiary elektryczne.

2.7 Obliczenia techniczne

1. Ochrona przeciwpogniowa z zastosowaniem wgknika ochronnego #ficowo-
pradoweqo.

Dopuszczalna wargo rezystancji uziemienia dla ngpia bezpiecznegtd,=25V wynosi

dla (AI=30 mA):
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Ze wzgkdu na na zastosowanochrore przepéciowa wartags¢ rezystancji powinna
wynosi 10Q.

2. Dobér kabla dla ttoczni TE-1

Moc szczytowa ttoczni Psz=28,0 kW, prayj cosp=0,93.

P, 28000

V3-U- COSg 1,73 -400 - 0,93

Ig

Dobiera s} przewdd zasilapy typu YAKXS 4x35 mm i obcizalncsci pradowej
diugotrwatej(dla kabla uktadanego w ziemi) lz=135Mapkcie izolacji 0,6/1kV.
Dobrano zabezpieczenie od przgeh i zwar wktadki bezpiecznikowe, zwioczne
gG/WT

0 pradzie znamionowymyE50A

Warunek doboru:

1. 1>l jest spetniony
2. 1=<I<lI; to jest 43,550A<135A jest spetniony
3. 1,<1,45l, 80A<195,8 jest spetniony

3. Obliczenie spadkéw nagd

- spadek naptia od ZK istniejcego do RP, zasilanie 400V, kabel YAKXS 4x35mm
|=30m;

100 P;;°l, _ 100-28000-30
ZKist-RP — U%.Y.sp T 4002-33-35

6U =0,45%

8U = SUZKiSt-RP = 0,4‘5% S 3,0%

2.8 Zestawienie materiatéw

Lp. | Rodzaj materiatu Jednostka | &
1. | Rozdzielnia ttoczni (prefabrykowana, wypasaa) kpl. 1
2. | Kabel ziemnyAKXS 4x35mm* mb. 30
3 Bednarka ocynkowarfae 30x4mm mb. 10
4. | Pety uziemiagceBPUM 16/1,5 szt. 4
5. || Uchwyt krzgowy UKPP Zn40/16 szt. 2

6. | Rura ostonowa Arot typVK 75 mb. 13
7. | Linka miedzianaotto-zielona LYzo 1x10mm2 mb. 5

23



Folia koloru niebieskiego

mb.

12

Piasek

m3
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