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GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

I OPINIA GEOTECHNICZNA

1. Wstep

Celem prac zleconych przez Zaklad Instalacji Sanitarnych Projektowanie i Nadzér
Inwestorski Henryk i Dariusz Gedek jest okreélenie warunkéw gruntowo - wodnych w strefie
przewidzianej pod projektowang ttocznie §ciekéw przy ul. Moniuszki w Zduniskiej Woli.

Ustalono z zamawiajacym, iz w celu uzyskania rozpoznania warunkéw gruntowych nalezy

wykona¢ otwér geotechniczny na terenie istniejacej przepompowni.
2. Wykonane badania i prace

2.1. Pomiary geodezyjne
Otwor geotechniczny wykonano w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego w dowigzaniu

do istniejacej sytuacji terenowej, uwidocznionej na mapie dokumentacyjnej.

Rzedne wylotu otworu okre$lono orientacyjnie z otrzymanego planu, dlatego mozliwe s

réznice po wykonaniu niwelacji technicznej.

2.2. Badania geologiczne
Badanie w ustalonym miejscu obejmowato wykonanie 1 otworu geotechnicznego do gtebokosci
8,0 m. Podczas wiercefi okreslono makroskopowo rodzaj i stan gruntéw. Stopiei plastycznosci
gruntdw spoistych zostat okreflony przy pomocy penetrometru wciskowego HUMBOLTD. W
gruntach piaszczystych okreslono stopiefi zageszczenia gruntu orientacyjnie na podstawie oporu
swidra na grunt. Otwér geotechniczny zostat zlikwidowany urobkiem w takiej kolejnosci, aby znalazt

sie on na tej samej gtebokosci, z ktérej go wydobyto.

2.3. Kameralne prace dokumentacyjne
Na podstawie wynikéw przeprowadzonych prac zalozono karte dokumentacyjng
wykonanego otworu. Przedstawiono na niej wyodrebnione warstwy geotechniczne.
Lokalizacje wyrobiska przedstawiono na mapie dokumentacyjnej. Dokumentacje

geotechniczng sporzadzono w czterech egzemplarzach przekazanych Zamawiajacemu.
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GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

3. Lokalizacja i uksztaltowanie powierzchni terenu

Obszar objety rozpoznaniem stanowi dziatka nr 373/1 (obr. 8) znajdujaca sie we wschodniej
czesci Zduriskiej Woli. Pod wzgledem morfologicznym jest to fragment pradoliny rzeki Pichny, ktorej
koryto jest oddalone o okoto 1500 m w kierunku potudniowo-zachodnim od planowanego
przedsiqwzie;cia; )

Teren objety rozpoznaniem jest malo zréznicowany pod wzgledem hipsometrycznym
(maksymalna deniwelacja okoto 0,4 m). Rzedne powierzchni terenu w miejscu wykonania otworu

wynosita 176,8 m n.p.m.

4. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne

Na terenie objgtym rozpoznaniem od powierzchni zalega warstwa gleby. Ponizej nawiercono
grunty piaszczyste podscielone glinami zastoiskowymi i pytami. Poktad glin nie zostat przewiercony
do gtebokosci 8,0 m p.p.t.

Podczas prac terenowych prowadzonych latem przy stanach wéd $rednich, zwierciadto
napigte przez serie pytéw, stabilizowato sie na gtebokosci 2,5 m (rzedna 174,3 m n.p.m.).

W warunkach ekstremalnych, zwigzanych z wysokg sumg opadéw w latach mokrych lub

wysokimi stanami wéd zwigzanymi z roztopami, poziom wéd moze byé wyzszy o okoto 0,5 m.

5. Wnioski

Opini¢ wykonano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa
1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463).

Grunty wystgpujgce w bezposrednim podtozu projektowanego obiektu to warstwa gruntéow
zastoiskowych, zalegajacych do glgbokosci 8 m p.p.t. Wyzej nawiercono poktad pylasto - piaszczysty
0 zréznicowanej konsystencji i zageszczeniu. Litologicznie warunki gruntowe na badanym terenie
nalezy zaliczy¢ do ztozonych. Woda gruntowa znajduje sig w poziomie posadowienia projektowanej

ttoczni. Wykonanie projektowanego obiektu wstepnie zaliczono do II kategorii geotechnicznej.
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GEQTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

1 DOKUMENTACJA BADAN POD t0ZA GRUNTOWEGO

6. Charakterystyka geotechniczna gruntéow

Podziatl na warstwy geotechniczne

Warstwa geotechniczna I - zaliczono do niej warstwe gleby. Sq to grunty stabonosne
0 wybitnie duzej scisliwosci. Grunty ta nie powinny wystepowaé w bezposrednim podiozu fundamentéw

projektowanego obiektu.

Warstwa geotechniczna Ila, Ilb - wyksztatcona jest w postaci piaskéw drobnych

zawierajqcych domieszki gruntéw spoistych (pytéw). Grunty te wystepujq w stanie:
* Srednio-zageszczonym (Ila - Ipi= 0,45, Ib - Ipini= 0,50);

Piaski drobne charakteryzujq si¢ umiarkowang nosnoscig i Scisliwosciqg. Wartosci obliczeniowe
parametréw geotechnicznych mozna okresli¢ przy pomocy wspdtczynnika materiatowego: warstwa

geotechniczna Ila, IIb - ym, = 0,80.

Warstwa geotechniczna Illa, IlIb - wyksztalcona jest w postaci piaskéw Srednich lokalnie

zawierajqcych domieszki glin. Grunty te wystepujq w stanie:
-Sredniozageszczonym  (Illa - Iplri= 0,40, 111D - Ipivi= 0,45)

Piaski Srednie charakteryzujq si¢ umiarkowanq nosnosciq i matg Scisliwosciq. Wartosci
obliczeniowe parametréw geotechnicznych mozna okresli¢ przy pomocy wspdiczynnika

materiatowego: y,, = 0,85.

ar: techniczna IVa, IVb - wyksztatcona jest w postaci pytéw. Grunty te wystepujq

w stanie:
e plastycznym (IVa- Iin= 0,30, IVb- I )= 0,25)

Sq to grunty charakteryzujgce sig umiarkowanq nosnosciq i Scisliwosciq. Zgodnie z ustaleniami

normy PN-81/B-3020 zaliczono je do innych gruntéw spoistych grupy “C". Wartosci obliczeniowe

—~ Geo - Prospect_Usfugi Geologiczne
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GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

parametréw geot. mozna okreslié przy pomocy wspétczynnika mater.: yn = 0,90.

Warstwa geotechniczna Va, Vb, V¢, Vd - zostala wyodrebniona w oparciu o zastoiskowe

gliny pylaste zaliczane zgodnie z norma PN-81/B-030203 zaliczono je do innych gruntéw spoistych
grupy "C". Wystepuja w stanie:

wplastycznym (Va- [1inl= 0,35, Vb- [.[1= 0,30,Vc- ILn= 0,25),
«twardoplastycznym (Vd- I.I"= 0,20)

Sq to grunty charakteryzujqce sig umiarkowangq nosnosciq i Scisliwosciq. Zgodnie z ustaleniami
normy PN-81/B-3020 zaliczono je do innych gruntéw spoistych grupy "C". Wartosci obliczeniowe

parametréw geot. mozna okresli¢ przy pomocy wspélczynnika mater.: ym = 0,90.

W celu okreslenia wartosci obliczeniowej parametrow geotechnicznych xI! nalezy wartosci
Srednie parametrow geotechnicznych xnl przedstawione w zalgczniku nr 4 pomnozyé przez wspéiczynnik

materiatowy ymwtasciwy dla danej warstwy, zgodnie ze wzorem: X"l = ymx{n
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II1 PROJEKT GEOTECHNICZNY

7. Podsumowanie i zalecenia techniczne

7.1. Przeprowadzone prace pozwolity ustalié, i7 w podtoZu projektowanego obiektu znajdujq
sie grunty jednorodne genetycznie, o dos¢ zréznicowanej litologii i parametrach geotechnicznych.

7.2.  Teren objety rozpoznaniem jest mato zréznicowany pod wzgledem hipsometrycznym,
przy rzednych wynoszqcych od 176,2 m n.p.m. do 176,8 m n.p.m.

7.3. Glebokos¢ przemarzania gruntéw na badanym terenie, zgodnie z ustaleniami normy
PN-81/B-03020 wynosi 1,2 m. W strefie tej wystepujq wysadzinowe gleby oraz wqtpliwe pod wzgledem
wysadzinowym pyly oraz niewysadzinowe piaski drobne.

7.4. Podczas prac terenowych prowadzonych latem, przy stanach zblizonych do sSrednich
zwierciadlo napiete przez serie pytéw, stabilizowato sie na gtebokosci 2,5 m (rzedna 174,3 m n.p.m.).
W warunkach ekstremalnych, zwigzanych z wysokq sumq opadéw w latach mokrych Iub wysokimi
stanami wéd zwiqgzanymi z roztopami, wysieki mogq pojawi¢ sie wyzej lub zwigkszyé swojg
intensywno$é. Warunki wodne na przedmiotowym terenie wymuszajq konieczno$¢ wykonania
odpowiednio glebokiej obudowy wykopu zaglebionej do warstw nieprzepuszczalnych, metodq scianek
szczelnych. Minimalne wymagane zagiebienie Scianki w podtoZu gruntu nieprzepuszczalnego powinno
wynosi¢ 2,0 m ponizej dna wykopu, dodatkowo nalezy zastosowaé rozpory w naroznikach $cianek.
Ujecie wid gruntowych, stanowigcych zagrozenie statecznosci dna wykopu, proponuje sie wykonac za
pomocq pompowari bezposrednich, np. studni depresyjnych.

7.5.  Zgodnie z PN-81/B-03020 oznaczono metodq "A" w terenie parametr identyfikacyjny,
ktorym w przypadku gruntéw spoistych byt stopieri plastycznosci Iin w przypadku gruntéw
piaszczystych stopieri zageszczenia Ipl W celu okreslenia wartosci obliczeniowej parametréw
geotechnicznych xI nalezy wartosci $rednie parametréw geotechnicznych xin przedstawione
w zatgczniku nr 4 pomnozy¢é przez wspélczynnik materiafowy ym wlasciwy dla danej warstwy, zgodnie
ze wzorem: x{' = ym xM

7.6. Grunty wystepujgce w bezposrednim podlozu projektowanego obiektu to warstwa
gruntéw zastoiskowych, zalegajgcych do gtebokosci od 5,0 do 8,0 p.p.t. Wyzej nawiercono pokiad

pylasto - piaszczysty o zréznicowanej kansystencji i zageszczeniu. Litologicznie
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GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

warunki gruntowe na badanym terenie nalezy zaliczy¢ do ztoZonych. Wykonanie projektowanego
obiektu zaliczono do II kategorii geotechnicznej. Kwalifikacja moze ulec zmianie na dulszym etapie
projektowania.

7.7. Ze wzgledu na zaleganie w podfozu fundamentu gruntéw réznych litologicznie glina /
piasek, nalezy liczy¢ sie z koniecznoscig posredniego posadowienia fundamentéw obiektu na warstwie
kruszywa tamanego i mineralnego o wskazanym przez projektanta zageszczeniu.

7.8. Bez wzgledu na wybrany sposob posadowienia zaleca sie sprawdzenie stanéw
granicznych, tj. I stan graniczny (nos$nosci podtoza), a szczegdlnie Il stan graniczny (eksploatacji
obiektu), zgodnie z ustaleniami normy PN-81/B-03020.

7.9. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w normie PN-B-
06050 ze stycznia 1999 r. Geotechnika - roboty ziemne — wymagania ogéine.

7.10. Niniejszq dokumentacje wykonano w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych

warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463).
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
Profil numer

Zat.nr: 2

Wierlnica: Hydromac
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SPOISTE
I — stopien plastycznosci

NIESPOISTE
I, stopier zageszczenia

liquidity index

density index
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Zat. nr 3

GEO-PROSPECT

UStUGI GEOLOGICZINE

SYMBOLE GEOTECHNICZNE — G EOTECHNICAL SYMBOLS
PN-86/B02480, PN-EN I1SO 14688-1/2

Oznaczenia na przekrojach i kartach dokumentacyjnych
signs visible on a borehole and cross section views

STAN GRUNTOW - consistency

7ol ZWARTY - solid

O  POEZWARTY — semi solid
# TWARDOPLASTYCZNY — hard plastic
O PLASTYCZNY - plastic

-@ MIEKKOPLASTYCZNY — soft plastic

- PLYNNY - liquid

- LUZNY - loose

® SREDNIOZAGESZCZONY— moderate dense

) ZAGESZCZONY - dense

WILGOTNOSCE — natural moisure content

I
: MALOWILGOTNY — slightly wet

’ WILGOTNY - wet

) 1 MOKRY - very wet

ZWIERCIADt O WODY — water table

USTABILIZOWANE
stabifized water table

NAWIERCONE
drilled water table

SWOBODNE

Y7 drilled and stabilized water table

42- SACZENIA water infiltration

STREFA WYSTEPOWANIA WYSIEKOW WODY
? water infiltration zone
&

GRUNTY NASYPOWE -fills

NB - nasyp budowlany - embankment
NN - nasyp niekontrolowany (niebudowlany) — man made ground

GRUNTY RODZIME-ORGANICZNE — organic soils

H - grunt préchniczny — humous soil

Nm — namut — organic mud

Gy - gytia CaCO,>5% - gytija

T — torf - peat

WB - wegiel brunatny — brown coal, lignite
WK - wegiel kamienny — hard coal

GRUNTY MINERALNE RODZIME
residual mineral soils

2 — zwir - gravel

2g - zwir gliniasty — clayey gravel

Po - pospétka — sand-gravel mix

Pog - pospétka gliniasta — clayey sand-gravel mix

Pr - piasek gruby — coarse sand
Ps - piasek $redni — medium sand
Pd - piasek drobny — fine sand
P - piasek pylasty — silty sand

Pg - piasek gliniasty — slightly clayey sand
IIp - pyt piaszczysty — sandy silt

I1—pyl - silt

Gp - glina piaszczysta — clayey sand

G —glina - clayey

Gr - glina pylasta — clayey silt

Gpz - glina piaszczysta zwiezla — sandy clay with silt

Gz - glina zwigzta — sandy and silty clay

Gnz - glina pylasta zwigzta — silty clay with sand
Ip - it piaszczysty- sandy clay

1 —it-clay

In - it pylasty — silty clay

INNE OZNACZENIA — other denotations

2UZ — zuzel - slag
KO — otoczaki - stones

ZNAKI DODATKOWE — other on a cross sections

+ - domieszki — adm ktures
I - przewarstw enia - interbedding
/ - na pogranicz u— s ol$ bonduary

ZNAKI DODATKOWE — other in text

DPL — s aino waie dynam zne s aidg lekkg
dynam & penetration test — light s e (10 kg)
DPM - s ando w aie dynam izne s mdg Srednig
dynam  penetration test — m edium s £ e (30 kg)
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