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1. Podbudowa z tłucznia frakcji 8-63mm (stabilizacjia z tłucznia)
2. Dennica betonowa dn2000mm, gr. 200mm, H=2000mm, odporność betonu na pH 3-12
3. Krąg betonowy dn2000mm, gr. 150mm,

10. Stopnie stalowe w otulinie poliamidowej wg PN-EN 13101

6. Betonowy pierścień regulujący

11. Uszczelka

OZNACZENIA:

8. Dopływ dn300mm
7. Dopływ dn1000mm

9. Odpływ dn500mm

4. Płyta pokrywowa dn2000mm o wytrzymałości na zginanie min. 300kN
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Przekrój A-A

Przekrój B-B

AA

B B

3

odporność betonu na pH 3-12

odporność betonu na pH 3-12

rozstaw i usytuowanie wg PN-EN 1917

12. Połączenia pomiędzy elementami na uszczelki klinowe typu EPDM lub SBR wg EN681-1
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B/SRP-IS-2

BUDOWA TŁOCZNI ŚCIEKÓW WRAZ Z ZASIALNIEM ENN ORAZ BUDOWA 
PLACU MANEWROWEGO, ODCINKA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 

I PRZEBUDOWA ODCINKA SIECI WODOCI ĄGOWEJ NA TERENIE 
POŁOŻONYM W ZDUŃSKIEJ WOLI PRZY UL. MONIUSZKI 2b-2c 


