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skala 1:50

Przekrój 1-1

Ściana żelbetowa gr. 40cm 

z betonu C30/37, W8

Abizol R+2P

Korek betonowy C20/25 

z betonu C30/37, W8

Dno żelbetowe gr. 30cm 

gr. 100cm

Nóż stalowy

gr. 30cm z betonu C30/37, W8 F150

Prefabrykowana płyta stropowa

WATERSTOP RX
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Przerwa robocza

PENTAFLEX KB167
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Wylewka betonowa gr. 40cm 
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Piasek drobny
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Piasek średni / 

glina piaszczysta

Glina pylasta
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Rzut

??????

Rząpie ∅40

gł. 40cm

+173,80

+171,91

Przerwa robocza

PENTAFLEX KB167

Pomost roboczy

Drabina nierdzewna

Wentylacja PVC DN200

DN500

9
0

????

Przepust kablowy
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UWAGI:

· Wymiary podano w [cm], poziomy w [m],

· Strop żelbetowy prefabrykowany,
· Wszystkie elementy betonowe zagłębione w gruncie 

zabezpieczyć np. Abizolem R+2P lub produkt równoważny

· Otwory w ścianach pod przejście rury wykonać przez 
wiercenie, uszczelnić za pomocą łańcuchów uszczelniających 

lub wbetonowanego przejścia szczelnego,

· W miejscu występowania przerwy roboczej należy wykonać 

uszczelnienie styku za pomocą systemowego rozwiązania 

uszczelniania przerw roboczych zbiorników żelbetowych na 

ciecze np. PENTAFLEX KB167 lub produkt równoważny

· Uszczelnienie płyty dennej wykonać taśmą bentonitową np. 

WATERSTOP RX lub produkt równoważny

NR RYSUNKU SKALA:

IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAWNIEŃ

1:50

TYTUŁ RYSUNKU

NAZWA:

RP-KB-1
SCHEMAT ZBIORNIKA Ø5000mm

NB.IV.7342/6/97

PROJEKTANT: mgr inż. Grzegorz Rudzki

ZAKRES OPRACOWANIA

BRANŻA KONST-BUD.

DATA:  PODPIS:

12.03.2021

BUDOWA TŁOCZNI ŚCIEKÓW WRAZ Z ZASIALNIEM ENN ORAZ BUDOWA 
PLACU MANEWROWEGO, ODCINKA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 

I PRZEBUDOWA ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE 
POŁOŻONYM W ZDUŃSKIEJ WOLI PRZY UL. MONIUSZKI 2b-2c 

NB.IV.7342/22/98


