
PEN, L1, L2, L3

1. W instalacji zalicznikowej jako system ochrony od porażeń

zastosować wyłącznik różnicowo-prądowy oraz szybkie wyłączenie

zasilania

2. Okablowanie szafy  sterowniczo-zasilajacej RP wykonać za pomocą

przewodów prefabrykowanych dostarczonych i zalecanych przez

producenta tłoczni

3. Rozdzielnię RP doposażyć w listwę zaciskową LZ 4x35mm2

(**) - długość stosownie do potrzeb

(*) - przystosowane do plombowania

LZ - listwa zaciskowa 4x35mm²

Schemat jednokreskowy zasilania

Układ TN-C-S

ist. wg. odrębnego opracowania

PGE Dystrybucja S.A.

       Ru ≤ 10 W

RP

(wg. odrębnego opracowania

producenta - dz. nr 376/1)

       Punkt rozdziału przewodu PEN na N i PE

Pompa P1(P=18,5kW)

Pompa P2(P=18,5kW)

Pompa odwodnienia

Pływakowy sygnalizator poziomu nr 1

Pływakowy sygnalizator poziomu nr 2

Sonda hydrostatyczna

Przewody prefabrykowane zalecane

przez producenta przepompowni - l=(**)m

Antena GSM

1. Rura ochronna AROT DVK  75 - 1m

2. Rura ochronna AROT DVK  75 - 12m

           Moc przyłączeniowa P=28,0kW

Sprężarka(ogrzewanie+osuszacz)

kWh

Z

               ZKP

(istni. złącze kablowe - dz. nr 376/1)

(*)

LZ

RBK  gG/WT 50A

LZ

(*)

Oświetlenie

-

 IE-E1

SCHEMAT ZASILANIA TŁOCZNI TŁ-1

BUDOWA TŁOCZNI ŚCIEKÓW WRAZ Z ZASIALNIEM ENN ORAZ BUDOWA

PLACU MANEWROWEGO, ODCINKA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

I PRZEBUDOWA ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE

POŁOŻONYM W ZDUŃSKIEJ WOLI PRZY UL. MONIUSZKI 2b-2c

Potrzeby własne

Proj. YAKXS 4x35mm²

        30(25) mb
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