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Piotrkéw Tryb. 12.03.2021r.

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 0.2.994 Prawo Budowlangekst jednolity:
Dz. U. 2020 r., poz. 1333 z H&m.)oswiadczam,ze projekt zagospodarowania terenu p.n.
,Budowa ttocznisciekdw wraz z zasilaniem eNN oraz budowa placu mwamwego, odcinka
sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa odcinkaciswodocagowe]” zostat sporgdzony
zgodnie z obowdzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.

Projektant:
Brarva sanitarna
tech. Henryk @dek

upr. bud. do projektowania i kierowania
w spec. instal.-in w zakresie instalacji i sieci sanitarnych
nr BP.IV-10220/28/78, nr GP.1V.7342/58/94



Piotrkéw Tryb. 12.03.2021r.

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 02994 Prawo Budowlangekst jednolity:
Dz. U. 2020 r., poz. 1333 z p&m.)oswiadczam,ze projekt zagospodarowania terenu p.n.
~Budowa ttocznisciekdw wraz z zasilaniem eNN oraz budowa placu mwameego, odcinka
sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa odcinkaciswodocjgowe]” zostat sporgdzony
zgodnie z obowdzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne,.

Projektant:

Brarvza elektryczna

mgr inz. Dominik Dajcz

upr. bud. do projektowania i kierowania bez ograsic

W spec. instal. w zakresie sieci, instalacji iagizen elektrycznych
i elektroenergetycznyctr ewid. LOD/0670/PWOE/07



Piotrkéw Tryb. 12.03.2021r.

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 02994 Prawo Budowlangekst jednolity:
Dz. U. 2020 r., poz. 1333 z p&m.)oswiadczam,ze projekt zagospodarowania terenu p.n.
~Budowa ttocznisciekdw wraz z zasilaniem eNN oraz budowa placu mwameego, odcinka
sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa odcinkaciswodocjgowe]” zostat sporgdzony

zgodnie z obowdzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne,.

Projektant:
Brarza konstrukcyjno-budowlana

mgr inz. Grzegorz Rudzki

upr. bud. do projektowania i kierowania beramiczé
w specjalnéci konstrukcyjno-budowlanej

nrewid. NB.IV.7342/6/97

nrewid. NB.IV.7342/22/98



ll. Cze¢s$¢ opisowa

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Dokumentacja projektowa budowy tlocZiekdédw wraz z zasilaniem eNN oraz budowy placu
manewrowego, odcinka sieci kanalizacji sanitarn@jzebudowy odcinka sieci wodggowej

na terenie potmnym w Zduiskiej Woli przy ul. Moniuszki 2b-2c na dziatkach ewid. 373/1,
376/1 obr. 8.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Na terenie olgtym opracowaniem zlokalizowana jest istatg przepompowniéciekdw wraz

Zz urzdzeniami budowlanymi. Uzbrojenie podziemne stagowirochgi wodochgowe,
kanalizacji sanitarnej, deszczowej, kable telekokagoyjne i energetyczne. Dojazd na teren
inwestycji po przez istniggy zjazd z ulicy Moniuszki. Zjazd oraz plac manewyodo obstugi
przepompowni utwardzone kogtkbetonowy. Teren przepompowni jest ogrodzony siatk
stalowg na stupkach stalowych.

Na rozpatrywanym obszarze nie ma uchwalonego Migjego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego, inwestycja prowadzordzie na podstawie decyzji o lokalizacji inwestycji
celu publicznego wydanej przez Prezydenta Miasta&kh Wola.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Budowa tlocznisciekbw ma na celu wyezenie z eksploatacji istnigej przepompowni
sciekdw. Tiocznia sciekbw zostanie wybudowana na terenie przepomporgudnie z
lokalizacp przedstawiof na projekcie zagospodarowania terenu. Moitkaczni w wykopie
otwartym umocnionym.

Zbiornik ttoczni @5000mm z kgow betonowych klasy C35/45, wodoszczelnych W8,
zabezpieczone elastyezmapravg uszczelnigjca przed wod gruntows, taczone na uszczelki
gwarantugce szczeln& polczen.

Lokalizacja projektowanej ttoczni wymusza budowdcinkdéw sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej z rur PVC-U g315x10,2mm SN12 i PVCg800x16,2mm SN12 oraz dwoch
rownolegtych rurogigéw ttocznych z rur PEHD100 2315x18,7mm SDR17 dwatmawych.
Uzbrojenie odcinkéw sieci kanalizacji sanitarneprgtwig studnie rewizyjne@2000mm,
21200mm z betonu C35/45. Zakaenie studni wikazamieliwnymi g600mm typu eizkiego
klasy D400 spoczywagymi na piegcieniach odgjzajacychzelbetowych.

W zwigzku z wysspieniem kolizji projektowanej tlocznisciekbw z istniejca siech
wodocigowa, haleey wykona& przebudow odcinka sieci wodoggowej z rur
PEHD100 290x8,2mm SDR11 zgodnie z warunkami teezhgimi wydanymi przez gestora
sieci. Dodatkowo na terenie przepompowni malerzenig¢ istniegcy punkt poboru wody
zgodnie z lokalizagj przedstawios na projekcie zagospodarowania terenu.

Zasilanie ,WLZ” eNN ttocznisciekow z istniejcego z4cza kablowego zlokalizowanego na
terenie inwestycjkablem YAKXS 4x35mrf

Do celow eksploatacyjnych i serwisowych projektsiggplac manewrowy utwardzony kogtk
betonow gr. 8 cm wraz z obrzami betonowym. Podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie gr. 23 cm, frakcjilQs88m oraz warstwa oglszapca z piasku
sredniego gr. 15cm po zeggczeniu.

W zakres projektu zagospodarowania terenu wchodzi:

« Budowa tloczni sciekéw o parametrach Q=255,0%m i Hp=13,7m w zbiorniku
zelbetowym g5000mm o wysos@ Hyen=7,29m —kpl 1

* budowa odcinkéw sieci kanalizacyjnych grawitacyjmyz rur PVC-U g315mm SN12
i 500mm SN12 o diugoi catkowitejLc=23,6+14,738,3mb

* budowa odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej ttagza rur PEHD @315mm SDR17
o dtugaci catkowitejLc=10,1mb

* przebudowa sieci wodaggowej z rur PEHD g90mm SDR11 o dtf. catkowlteF9,1mb

* przeniesienie istniggego punktu poboru wodyszt. 1

« budowa placu manewrowego utwardzonego kpk#ton. o pow. catkowitdfc=86,0nf

« budowa kabla zasilagego YAKXS 4x35mrh,WLZ” eNN o diugaici Lc=30,0mb.



4. Zestawienie
Nie dotyczy.

5. Informacje i dane

a) Ograniczenia lub zakazy w zabudowie | zagospodarowéa terenu

Projektowane budowleasobiektami liniowym podziemnym, nie wymagaprojektowania

strefy ochronnej oraz nie wptynna zmiag zagospodarowania terenu giejgo zakresem
przedsg¢wziccia. Niniejsze zamierzenie budowlane nie spowodp@wstania obszaru
ograniczonego aytkowania zgodnie z art. 135 Ustawy z dnia 27.04126 Prawo ochrony
srodowiska (Dz.U.2020.0.1219 z 6 zm.) jak réwni¢ zmian w sposobie zytkowania

terenu. W trakcie budowy nie przewiduje fiagcia gsiednich nieruchonsgi. Lokalizacja

inwestycji ogranicza gi do dysponowania terenem w zakresie dziateletptl projektem

budowlanym i decyzj o lokalizacji inwestycji celu publicznego wydamprzez Prezydenta
Miasta Zduska Wola.

b) Dane o terenie zwjzane z rejestrem zabytkow

Obiekty o ktorych mowa w art. 7 ustawy z dnia 284 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2067 zzp6zm.) znajdujce s¢ w ewidencji
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw oraz Gminnejdencji Zabytkow zlokalizowaneys
poza obszarem realizacji planowanej inwestycjie przewiduje si w czasie jej realizacji i
eksploatacji negatywnego oddziatywania na dziedazdtistoryczne.

Przedsiwziecie realizowane duizie przy zachowaniu przepiséw Ustawy z dnia 28dip003 r.
o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz.Z2J2018r. poz. 2067 z pn. zm.).
Zamierzenie budowlane zlokalizowane jest poza abkszaobgtym ochrom konserwatorska.
W przypadku znalezienia w trakcie rob6t budowlanyoh ziemnych przedmiotu, co do
ktérego istnieje przypuszczenie, jest on zabytkiem, zostarwstrzymane wszelkie roboty
mogce uszkodd lub zniszczy odkryty przedmiot. Przedmiot tergdrie zabezpieczony przy
uzyciu dostpnychsrodkdéw oraz miejsce jego odkrycia i niezwiocznistanie zawiadomiony
o tym fakcie Woéjt Gminy Ujazd oraz Wojewodzki Kons@tor Zabytkow (Wojewddzki Uegl
Ochrony Zabytkéw w todzi) a rownocgee taki przedmiot i miejsce jego odkrycia chrorgon
bedzie do czasu pogia przez Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow stosah decyzji.

c) Dane dotyczce wptywu eksploatacji gérniczej na dziatk lub teren
Nie dotyczy niniejszego zamierzenia budowlaneg@an®vane zamierzenie inwestycyjne

zlokalizowane jest poza obszarami eksploatacji igaej

d) Charakterystyka, cechy istniepcych i przewidywanych zagragen dla srodowiska w
zakresie zgodnym z przepisami odsdbnymi
Teren inwestycji nie jest offy formami ochrony przyrody w rozumieniu ustawy aial 16
kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 20238wz. 55 z pgn. zm.).
Planowane przedswziecie polegajce na budowie sieci wodagowej nie naley do kategorii
przedsgwzigé wymienionych w 83 ust. 1 pkt. 71 Rozp. Rady Mirdrz 10.09.2019 (Dz. U. z
2019 poz. 1839 z pa. w zwihzku z powyszym nie kwalifikuje si one jako przedswzigcie
mogce potencjalnie znagezo oddziatywéd na srodowisko oraz 818 pkt. 2 Rozp. Min.
Rozwoju z dnia 11.09.2020r. (Dz. U. z 2020r. pof04 z pdn. zm.) w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego.
Zgodnie z Rozpordzeniem Rady Ministréw z dn. 10 wiéméa 2019r. 83 ust.l pkt.81
w sprawie przedswzig¢ mogicych znaczco oddziatywd nasrodowisko (Dz. U. z 2019 poz.
1839 z pén. zm.) przedmiotowa inwestycja polegzg na budowie sieci kanalizacji sanitarnej
zalicza s¢ do tzw. inwestycji liniowej, o catkowitej dtugoi przeds¢wziecia mniejszej i 1
km, a tym samym nie zalicza¢sido przedsiwzig¢ mogicych potencjalnie znageo
oddziatywa nasrodowisko.
Na etapie realizacji i eksploatacji orazytkowania przedsivziecia naley przestrzega
warunkéw zawartych w w/w decyzji @odowiskowych uwarunkowaniach oraz zgodnie z art.
74 ust. 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawabronysrodowiska (Dz. U. z 2017r. poz.
519 z pé@n. zm.) naley zapewné oszczdne korzystanie z terenu.
Planowana inwestycja nie spowoduje wzrostu emifasu, pytow, odoréw itp. Zamierzenie
budowlane zalicza sido tzw. inwestycji liniowej, ktorej realizacja m® spowodowa



oddziatywanie n&rodowisko w ra@nych jego komponentach. Oddziatywanie to ograngigza
do najbliszego otoczenia trasy inwestycji liniowej. Ogoélmiddziatywanie nasrodowisko,
ktore wysgpi w fazie realizacji przedsivziecia mana scharakteryzowajako chwilowe,
nieciggte, o niewielkim natzeniu, skoncentrowane wzdiutrasy inwestycji. W trakcie
realizacji inwestycji planuje siprowadzenie rob6t budowlanych przy budowie infragury
podziemnej olgtej niniejszym zakresem opracowania, yecginie w porze dziennej w
godzinach 6°°-22°° dla zminimalizowania wptywu lslana otoczenie pochagzgo z pracy
maszyn budowlanych (koparkirodki transportowe i inne)Wzrost emisji spalin z maszyn
budowlanych nie przekroczy dopuszczalnych norm zgledu na charakter liniowy inwestyciji
i ciggte przemieszczanie ¢sifrontu robot tym samym rozproszenie zanieczySrezeemisji
spalin z materiatéw guinych maszyn budowlanych. Wykonywane wykopy otwapgewoduy
chwilowe przeksztatcenie powierzchni ziemi i oknesozaktocenie walorow krajobrazowych
w obrbie prowadzonych prac. Proces realizacji prasdgiecia pocagngé maze za sob
powstawanie odpadow takich jak kawalki rur, wycirki pohczenh odgatzien rur, prty
stalowe, czy te nadmiar ziemi powstalty z wykopu. Aby zapobiec degcji walorow
krajobrazowych odpady textly usuwane z miejsca powstania i gromadzone w wyzmgeca
miejscu (teren budowy, bazy wykonawcy), a gasie przekazane odbiorcy odpaddow.

7. Inne niezledne dane wynikapce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowara
obiektu budowlanego

a) Opinia geotechniczna

Rozpatrywany teren inwestycji na podstawie geoteamych warunkéw posadowienia
opracowanej przez firmm GEO-PROSPECT USLUGI GEOLOGICZNE mgrzinTomasz
Maczugowski z Kamigska we wrzéniu 2020r. charakteryzujeesiv warunkami gruntowymi
ztozonymi.

W ramach prac terenowych wykonano jeden otwor gboiezny w miejscu lokalizacji ttoczni
sciekdw, do gtbokasci 8,0m p.p.t. Podczas prac terenowych prowadzorgtém, przy
stanach zb#ionych dosrednich zwierciadto napie przez serie pytow, stabilizowatoe sha
gtebokasci 2,5m.p.t. Zgodnie z geotechnicznymi warunkanmsgmowienia warunki wodne na
przedmiotowym terenie wymuszakonieczné¢ wykonania odpowiednio gbokiej obudowy
wykopu, zagtbionej do warstw nieprzepuszczalnych, metécianek szczelnych. Minimalne
wymagane zagbieniescianki w podtau gruntu nieprzepuszczalnego powinno wyadbDm
ponizej dna wykopu. Dodatkowo nalgzastosowarozpory w narénikachscianek.

Zgodnie z Rozp. Min. Transportu, Budownictwa i Gadarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. (Dz. U. Nr 463) projektowan inwestycg zalicza s do Il kategorii geotechnicznej
obiektu budowlanego.

b) Opis rozwigzan technicznych

— Tilocznia sciekéw
W celu zapewnienia bezpiedatwa eksploatacji oraz utrzymania czynnej rezeravyvgpadek
doptywu zwekszonej ilgci wéd deszczowych proponujes tastosowanie ttoczriciekow z
separagj ciat statych o pojemrisi zbiornika 7,0 i, wyposaonej w 2 pompy dziatage
naprzemiennie kala o wydajnéci 255,0 ni/h i wysokdci podnoszenia Hp=13,7m.
Zelbetowy zbiornik ttoczni sciekow o srednicy 25000mm i wysokoi wewrctrznej
Hwew=7,29M, montowany metgdstudniarsk. Konstrukcg zbiornika zaprojektowano z betonu
klasy C30/37, o wodoszczekwd W8 i mrozoodporngci F150. Zakaczenie zbiornika wkazem
lekkim 1000x1000 ze stali kwasoodpornej.
Zbiornik zostanie zagbiony do projektowanego poziomu posadowienia bemidazndci
wykonywania wykopu otwartego. Studnia opuszcza @od wilasnym eizarem podczas
rownoczesnego wybierania gruntu spodzano ze srodka zbiornika. Podczas opuszczania
naleey pameta¢ o utrzymywaniu lustra wody wewtrz zbiornika na identycznym poziomie
jak poziom wody gruntowej. Po opuszczeniu studni prajektowan gicbokas¢ nalery
wykona&, betonowaniem podwodnym, korek betonowy o gfabd,0 m z betonu klasy
C20/25. Po uzyskaniu 0,7 projektowanej wytrzyrdatdoetonu korka, mma przysipi¢ do
odpompowania wody z wirza studni.



Zasilanie szafy sterggo-zasilagcej umiejscowionej w poblu ttocznisciekOw projektuje i
kablem ziemnym typuYAKXS 4x35mm Przy skrzyowaniu s¢ kabla zasilajcego z
projektowan lub istniegca podziemn infrastruktug techniczi kabel w miejscu skrzpwania
(zblizenia) prowadzi w rurze ostonoweprot DVK 75.Przy wprowadzeniu kabla do rozdzielni
sterupco-zasilagcej kabel prowadziw rurze ostonowef\rot DVK 75.
Kabel zasilajcy ttocznk sciekdw uktadd w ziemi w wykopie na gbokasci 70cm ling falisty
na podsypce z piasku o grélbo10cm. Po utgeniu kabel zasygawarstwg piasku o grubgci
10cm, gruntu rodzimego o grudmd 15cm oraz oznacgyolig koloru niebieskiego. Po uteniu
foli wykop zasypa 10cm warstw piasku, a nagpnie warstvg gruntu rodzimego. Na pogiku
i na kaacu kabla oraz co 10m zaktadaznaczniki kablowe z danymi: typ i przekrdj kabla,
dhugciciag, adresowaniem.
Teren wokot ttoczni naley utwardzé kostky betonowg gr. 8,0cm na podsypce cementowo
piaskowej gr. 5cm i podbudowie zasadniczej z krasziamanego gr. 20 cm z kresmikami
betonowymi 15x30cm.

— Siet kanalizacji sanitarnej
Zaprojektowano sie kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjn@tioym. Sié
grawitacyjry zaprojektowano z rur PVC-U @500x16,2mm SN12 L#815x10,2mm SN12
Lite. Rurocigi ttoczne zaprojektowano z rur dwuwarstwowych PE&#315x18,7mm SDR17.
Humus z gornej warstwy gruntu najesktadowa osobno i wykorzystago do rekultywaciji
terenu po wykopach. Urobek z wykopu przewidzianongovozenia w miejsce sktadowania
wskazane przez Inwestora. €8¢ urobku przewidziano réwniena odktad. Nadmiar ziemi
z wykopow wywozté w miejsce sktadowania wskazane przez Inwestora.
Rurochgi uktad& w wykopach otwartych wskoprzestrzennych o szerdkowykopu 1,1m z
umocnieniem scian wykopoéw. W gruntach o wysokim poziomie wdéd rgowych do
umocnienia wykopow zastosowavypraski stalowe KS-3, natomiast w gruntach subhyez
kolizji poprzecznych z istnigga infrastruktug podziemn zastosowa szalunki skrzynkowe.
Minimalne zagtbieniescianki w podi@u gruntu nieprzepuszczalnego powinno wya@&sbm
ponizej dna wykopu.
Rurochgi w wykopie otwartym uktada bezpdrednio na gruncie rodzimym w przypadku
podiaza spetniagcego kategoei gruntu G1, w przeciwnym razie rur@gi uktada& na podsypce
piaskowej gr. 15cm. Wskaik zagszczenia podsypki 1s=1,0 Proctora. Obsyplkrochgu
wykona z piasku na wysoko 30cm nad rurogg z zagszczeniem Is=1,0 Proctora. Zasypk
rurociggu wykonywa z piasku z jednoczesnym zsgczeniem warstwami ca 20,0cm Is=1,0
Proctora.
Grunt wyty do podsypki, obsypki i zasypki musi spetniategor¢ gruntu G1.
Projektowane kanaty nalg umiejscowé¢ zgodnie z lokalizagj przedstawiog na projekcie
zagospodarowania terenu.
Studnie betonowe montowabezpdrednio na gruncie rodzimym w przypadku pa@io
spetniagcego kategoei gruntu G1, w przeciwnym razie ukiadana podsypce piaskowej
gr. 15cm. Obsypk studni w promieniu min. 30cm nale wykona zag:szczonym piaskiem.
Wskaznik zag:szczenia 1,0 Proctora.
Zakaczenie studni 21200mm i @2000mm wykénavtazami zeliwnymi @600mm
spoczywagcymi na piefcieniach odcgjzajacych zelbetowych. Stosowawtazy zeliwne typu
ciezkiego klasy D400 z wypetnieniem betonowym z zgodniN-EN124:2000.
Podczas robot ziemnych naje przestrzega PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewoddéw wodagjowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykoiaé,
oraz warunkéw zawartych w Rozpgdzeniu Min. Infrastruktury (Dz.U.Nr.47 z dnia
06.02.2003r.) w sprawie bezpieageva i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych. Wykopy oznakowaapewniagc widocznd¢ oznakowa w dzien i w nocy.
Po zakaczonych robotach budowlanych teren aglprzywréct do stanu pierwotnego.

— Przebudowa odcinka sieci wodoggowej
W zwigzku z wysgpieniem kolizji w miejscu lokalizacji ttoczniciekdw z istniejca siech
wodochgows, nalery wykona przebudow odcinka sieci wodoggowej zgodnie z warunkami
technicznymi wydanymi przez gestora sieci.



Sie¢ wodochgowej zaprojektowano z rur PEHD100 g90x8,2mm SDRjddnych z norm
PN-EN 12201-2. hczenie rur za pomazgrzewu doczotowego lubarzek elektrooporowych.
Zastosowane rury mugspetnig atest Pastwowego Zaktadu Higieny.

Dodatkowo ze wzgdu na kolizje projektowanttoczny istniegcy punkt poboru wody natg
przenig¢ zgodnie z zaczonym projektem zagospodarowania terenu nr PZTI:-IS-

Rurochg uktad@& w wykopie otwartym wykonanymecznie i mechanicznie. Wykopy asko
przestrzenne, z dwustronnym, peinym umocnienieran wykopow nalgy wykonywa w
okresie bez opadow atmosferycznych oraz bez przkom, poniewa mogy one wplyn¢ na
nasnNos¢ gruntow spoistych.

Rurochgi ukfad& bezpdrednio na gruncie rodzimym w przypadku podtospetniagcego
kategoré gruntu G1, w przeciwnym razie rurggi uktada& na podsypce piaskowej gr. 15cm.
Wskaznik zag:szczenia podsypki Is=1,0 Proctora. Obsypurochgu wykon& z piasku na
wysoka¢ 30cm nad rurogg z zagszczeniem Is=1,0 Proctora. Zasypkirocggu wykonywa
z piasku z jednoczesnym zggczeniem warstwami ca 20,0cm Is=1,0 Proctora.

Po zakaczonych robotach budowlanych teren aglprzywréct do stanu pierwotnego.

8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Zgodnie z definicj zawary w art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. awo budowlane
(t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1333 z fnh zm.) przez obszar oddziatywania obiektu aal®zumie
teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanegopodstawie przepiséw oghnych,
wprowadzajcych zwihzane z tym obiektem ograniczenia w zabudowie tegentu. W tym
rozumieniu planowana inwestycja nie wprowadza dgeen w zabudowie na dziatkach
przylegtych do terenu oltego inwestyg. Obszar oddziatywania obiektu réie sic w catGci
na dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany kthiidowlany zgodnie z 818 pkt. 2 Rozp.
Min. Rozwoju z dnia 11.09.2020r. (Dz. U. z 2020rzpd609 z pén. zm.) w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy projektu budowlan®yeewidywany rodzaj robot nie stwarza
ucigzliwosci projektowanych obiektow na tereny przylegte.

Asystent proj.: Projektant:
Brarza sanitarna Braa sanitarna
mgr inz. Przemystaw Nowak tech. Henrykdgk
upr. bud. do projektowania i kierowania
w spec. instal.-inz. w zakresie instalacji i sieci sanitarnych
nr BP.IV-10220/28/78, nr GP.IV.7342/58/94,
Projektant: Projektant:
Brarvza elektryczna Brama konstrukcyjno-budowlana
mgr inz. Dominik Dajcz mgr inz. Grzegorz Rudzki

upr. bud. do projektowania i kierowania bez ograaic upr. bud. do projektowania i kierowania bezavirzex
w spec. instal. w zakresie sieci, instalacji iagize elektrycznych w specjaléol konstrukcyjno-budowlanej
i elektroenergetycznyctr ewid. LOD/0670/PWOE/07 nr ewid. NB.IV.7342/6/97

nr ewid. NB.IV.7342/22/98,



