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WYKOP OTWARTY

MECHANICZNY+RECZNY, L = 4.3m
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potqczenie z przewodem #315, Rz.o.

J. wigczenie kanatu ks (1) 20,5, Rz.d.=171.91
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UWAGA !

1) W miejscach skrzyzowan proj. ruroc. z kablami

telef., energetycznymi niskiego napiecia nalezy na kablu zamontowac¢
dwudzielng rure dn110 PVC, L=3m.

W przypadku skrzyzowan z kablami $redniego badz wysokiego napiecia
zamontowac rurg dwudzielng DN160 PVC, L=3m.

2) W przypadku uszkodzenia osnowa geodezyjna do odbudowy

UWAGA !

1. Wskazane na niniejszym rysunku istniejgce uzbrojenie terenu

przed wykonaniem robét nalezy sprawdzi¢ faktyczne usytuowanie wysokosciowe

i w planie.

2. Nie wyklucza sie wystepowania dodatkowego uzbrojenia terenu nie wykazanego na mapie.
3. W poblizu wykazanego na mapie uzbrojenia terenu nalezy wykonaé przekopy kontrolne

w celu potwierdzenia przebiegu.

4. W przypadku wystapienia kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem, fakt ten nalezy
zgtosi¢ do gestora w celu uzgodnienia.

5. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac tgcznie z catg dokumentacja.

OZNACZENIE:
Ra1 - RURA OCHRONNA DWUDZIELNA @110mm

NAZWA:

BUDOWA TLOCZNI SCIEKOW WRAZ Z ZASIALNIEM ENN ORAZ BUDOWA
PLACU MANEWROWEGO, ODCINKA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
| PRZEBUDOWA ODCINKA SIECI WODOCIAGOWEJ NA TERENIE

POLOZONYM W ZDUNSKIEJ WOLI PRZY UL. MONIUSZKI 2b-2¢c

IME | NAZWSKO NR UPRAWNIER ZAKRES OPRACOWANIA DATA: PODPIS:
ASYSTENT PROEKTINTES. Praemystaw Nowck BRANZA SANITARNA 12.03.2021
PROJEKTANT:  tech. Henryk Gedek GP.V.7342/58/94 BRANZA SANITARNA 12.03.2021

TYTUL RYSUNKU

PROFILE PODLUZNE KANALIZACJI SANITARNEJ

NR RYSUNKU SKALA:

PP-KS-1 1100




