Spis tresci projektu technicznego

I. Dokumenty dolaczone do projektu (str.)

1. Kopie decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalno$ci uprawnien budowlanych............... la
2. Kopie zaswiadczen o przynalezno$ci projektantéw wszystkich specjalnoéci doIIB..................... le
3. O$wiadczenie projektantow i projektantéw sprawdzajacych wszystkich specjalno$ci .................... 2

I1. Czesé opisowa

Branza sanitarna + konstrukCyjno-budOWIana ..........c.cccocuiiiiriiiiiiiiiinieeeeee et 4
1. Przedmiot zamierzenia BUdOWIANEEO .....c..eeruiiiiiiiiiiniiieeieeteeteett ettt sttt ettt ettt e e et s 4
2. Geotechniczne warunki i sposob posadowienia ObIEKIU ...........ccuevieriiiiiiiiiiiicice e 4
3. Dokumentacja geologicZno-INZYNIEISKA .......c.cccoieriiiiiiiiiiienieiee ettt e s 4
4. ZAKIES TZECZOWY ..eeieueeeiiieiieeiitteeite ettt esate ettt e sabe e sttt e aute e bte e s st e e bt e esate e bt e e abe e bt e easbeeabeeensteenbeeenbteaabeeensaeebeeesaennne 4
5. Rozwigzania budowlane i techniczno-insStalaCyjne ...........cccoecuieiirieiieiieniiiieee e 5
5.1. TEOCZNIA SCIBKOW ..ottt et sttt et e e s e s e a e n e ene s e e saeesaeenneenneeas 5
a) Zestawienie parametrow thoCZNi SCIEKOW..........coiiriiiiiiiiiiiiiiiiieee e 5
D) BUAOWA e et e e et e et e e e e etaa e e e e taeeeeataaeeeabaeaeatbeeeaaaaaeeeataaeeatreeeeaabaeeeaarreas 6
C)  ROZAZICIACTZ ... ettt e et e ettt e e e e tta e e e eata e e e etaeeeeaasseeeeasbaeeetsaeeeassseeenssseeenareeeans 6
d)  Separatory CZESCI STATYCI c..couiiiiiiiiieiie ettt ettt e s 6
€) By PSS ettt h bt b e bt et e a e she e bt e a et ea e e b e b e e b e e b e eaaesaeenae 6
D) POIMIPY ittt et a e bbbt et e bt e at e bt e bt e a et ea bt b e bt e b e et e e bt saeenae 7
2)  Szafa zabezZpIeCZajaco — STEIUJACA...c..eeviruieiieiieieete ettt et ettt ee et e e e re s st esaeeaeeen e easeeanesbee b e enneennesanenae 7
h)  Brak karty SIM w szafie sterowniczej. Karta sim po stronie Klienta. .........cccccoceoveenienieiiniinienieneeeeeeeeeee 7
1) Wyposazenie dOdatKOWE: . .......cc.cocuiiiiriiiieieieee ettt ettt sa et e e e e e e ene e nae 8
J) POZOStale WYPOSAZENIE: .......coeiiiiiiiiiiiiieii ettt et e s s st aeen e eas 8
k) Cze$¢ konstrukcyjna — zbiornik zelbetowy @S000MIM .......cc.cooiiiiiiiiiiiiiiiiiieit e 8
5.2. Sie€ KanaliZacjl SANILATIIE] ......cveeuerureriieiieieere ettt ettt et ee ettt e e e ne s st e et eae et e eaaesasesne e neeneesnesanenae 9
5.3. Proba SZCZEINOSCI ...ttt sttt s et 11
54. Rozwigzania kolizji — przebudowa 0dcinka SIECI......coverieriiniiniriiiie ettt 11
6. RODOLY ZICIIINEG ....coniiniiiiiiiiiiiieiceeee ettt ettt e bt e b e bt et et st sbeesbee bt et e eateebtesbaenbeenbean 12
6.1. Prace PIZYZOtOWAWCZE . ...c..eeiuiiiiiiiiieite ittt ettt ettt sb ettt et ettt sbt e bt et et eat e e bt e sbee bt e beembeemaesaaenae 12
6.2. Montaz rurociggdw w Wykopach otWartyCh ..........cccocueiiiiiiiiiiiiiieeeeeeee e 12
6.3. OdWOANIENIE WYKOPOW ....eoniiiniiiiiieiiieiteeitet ettt ettt ettt b et e b ettt sbtesbeesb e et et e eaaesbaenbeenbeen 13
7. Odtworzenie nawierzchni placu MANEWIOWEZO........cccverueiruieriieriieiiereetenieese et e e saee e et et eeeesaesenesaeenees 14
8.  Skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym — kable energ, telef., woda ...........cccccoceninininnn. 14
9. Wytyczne realiZacii TODOL .......couiiiiiiiiiieieiteeett ettt ettt e s st st e e e e sanesaeenneen 14
10. Warunki wykonania 0dbIOTU..........cociiiiiiiiiiiiieee e e e 15
11. UWAZE KOTICOWE ...ttt et st st ettt e s e s e b e s e eaneeane s nae 18
Branza eleKIryCzna. .. .......o.oooiuii i 20
L] =) T PNt 20
1.1 Przedmiot opracowania projektU. ... .......o.oiuiiuiiii i 20
1.2 Podstawa opracowania ProjektU. ... .....o.oouieit ittt 20
1.3 Zakres opracoWania ProOJEKIUL ... . o.ouuiu ittt e e e e e 20
2. Opis teChNICZNY PrOJEKTUL ... ..ut ittt 20
2.1 CharaKteryStyKa. .. .o..ee e 20
2.2 Zasilanie szafy SteroWniCZej hOCZNT. ... .ouiniit it 21
2.3 Ochrona przeCiWpOTaAZENIOWA. . .. .cuuuuenent ettt ettt et et et et e e et e et et e et et e e e eneteeanens 21
2.4 OChrona PrzePiGCiOWa. .. ...cuuiuunt ettt ettt et e et e et et et et 22
2.5 UZIOM OtOKOWY . ... eeete ettt e e e e e e e e et et e e 22
2.6 UWAZL KONICOWE. ... o.eneti e e e e e e e 22
2.7 Obliczenia teChMICZIE. ... .uitit it 22

III. Cze$¢ rysunkowa

*  Profile podtuzne k.s. skala 1:100 rys. PP-KS-1

*  Profil podluzny wodoc. skala 1:100 rys. PP-WOD-1

e Schemat ttoczni g5000mm rys. RP-1S-1

e Schemat studni 2000mm rys. RP-IS-2

*  Schemat studni rewizyjnej $1200mm rys. RP-IS-3

*  Schemat weztéw wodociagowych rys. RP-IS-4

* Szalowanie wykopu, zabezpieczenie kolizji rys. RP-IS-5
*  Schemat zbiornika g5000mm rys. RP-KB-1

*  Zbrojenie zbiornika g5000mm rys. RP-KB-2

»  Zbrojenie plyty przykrywajacej gérne i dolne rys. RP-KB-3
*  Schemat zasilania ttoczni TE-1 rys. IE-E1



Piotrkéw Tryb. 12.03.2021r.

Oswiadczenie projektanta
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Dz. U. 2020 r., poz. 1333 z poz. zm.) o§wiadczam, ze projekt techniczny p.n. ,,Budowa ttoczni
sciekow wraz z zasilaniem eNN oraz budowa placu manewrowego, odcinka sieci kanalizacji
sanitarnej 1 przebudowa odcinka sieci wodociggowej” zostal sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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w spec. instal.-inz. w zakresie instalacji i sieci sanitarnych
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I1. Czesé opisowa

Branza sanitarna + konstrukcyjno-budowlana

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Dokumentacja projektowa budowy tloczni sciekéw wraz z zasilaniem eNN oraz budowy placu
manewrowego, odcinka sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowy odcinka sieci wodociggowe;j
na terenie potozonym w Zdunskiej Woli przy ul. Moniuszki 2b-2¢ na dziatkach nr ewid. 373/1,
376/1 obr. 8.

2. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu

Rozpatrywany teren inwestycji na podstawie geotechnicznych warunkéw posadowienia

opracowanej przez firm¢ GEO-PROSPECT USLUGI GEOLOGICZNE mgr inz. Tomasz

Maczugowski z Kamienska we wrzesniu 2020r. charakteryzuje si¢ w warunkami gruntowymi

ztozonymi.

Na podstawie badan stwierdzono, ze w otworze nr 1 wystepuja grunty podtoza:

* Warstwa geotechniczna I — zaliczono do niej warstwe gleby. Sg to grunty stabonos$ne
wybitnie duzej $cisliwosci. Grunty te nie powinny wystepowa¢ w bezposrednim podtozu
fundamentéw projektowanego obiektu.

* Warstwa geotechniczna Ila, IIb — wyksztalcona jest w postaci piaskéw drobnych
zawierajacych domieszki gruntéw spoistych (pytdw). Grunty te wystepuja w stanie:

- $rednio-zaggszczonym (Ila - Ip'™=0,45, IIb - Ip"'=0,50);

* Warstwa geotechniczna Illa, IITb — wyksztalcona jest w postaci piaskéw Srednich lokalnie
zawierajacych domieszki glin. Grunty te wystepuja w stanie:
- $rednio-zageszezonym (I1Ia - Ip™=0,40, IIIb - Ip"'=0,45);

* Warstwa geotechniczna IVa, IVb — wyksztatcona w postaci pytéw. Grunty te wystepuja w
stanie:

- plastycznym (IVa — I;=0,30, IVb — I, "'=0,25);

* Warstwa geotechniczna Va, Vb, V¢, Vd — zostata wyodrebniona w oparciu o zastoiskowe
gliny pylaste zaliczane zgodnie z normg PN-81/B-030203 do innych gruntéw spoistych
grupy ,,C”. Wystepuja w stanie:

- plastycznym (Va — I;=0,35, Vb — I, 1"'=0,30, V¢ - I, "'=0,25);
- twardoplastycznym (Vd — I; "=0,20).

Warunki wodne

Podczas prac terenowych prowadzonych latem, przy stanach zblizonych do $redniej
zwierciadto napigte przez serie pylow, stabilizowato si¢ na gtebokosci 2,5m (rzedna_174,3m
n.p.m.). W warunkach ekstremalnych, zwigzanych z wysoka suma opadéow w latach mokrych
lub wysokimi stanami wdéd zwigzanych z roztopami, wysicki moga pojawic¢ si¢ wyzej lub
zwigkszy¢ swoja intensywnos¢.

Zgodnie z Rozp. Min. Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. (Dz. U. Nr 463) projektowang inwestycje zalicza si¢ do II kategorii geotechnicznej.

3. Dokumentacja geologiczno-inzynierska
Nie dotyczy.
4. Zakres rzeczowy

Niniejsze opracowanie swym zakresem rzeczowym obejmuje:
a) Budowa ttoczni sciekow wraz z budowa odcinkow sieci kanalizacji sanitarnej sktadajaca sie
z

— Rura PVC-U ¢500x16,2mm SN12 Lite mb. 14,7
— Rura PVC-U ¢315x10,2mm SN12 Lite mb. 23,6
— Rura PE100 ¢315x18,7mm SDR17 mb. 10,1
— Rura ochronna dwudzielna ¢110mm szt. 2 mb. 2
— Studnia ¢1200mm beton C35/45 kpl. 1
— Studnia g2000mm beton C35/45 kpl. 1
— Ttocznia $ciekow w zbiorniku g5000mm zelbetowym C30/37 kpl. 1

b) Budowa placu manewrowego sktadajaca si¢ z:



— Kostka betonowa gr 8cm Fc:86,0m2
— Kraweznik betonowy 15x30cm Lc=41,0mb

¢) Przebudowa odcinka sieci wodociggowej sktadajaca si¢ z:

— Rura PEHD100 ¢90x8,2mm SDR11 mb. 9,1
— Mufa PE ¢90mm elektrooporowa szt. 2
— Luk PE <30° elektrooporowy szt. 1
— Luk PE <45° elektrooporowy szt. 1
— Punkt czerpalny dn80mm szt. 1

Szczegdtowy zakres robot do wykonania i wykaz materiatow w przedmiarze robot zatagczonym
do kosztorysu.

5. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne

Na terenie inwestycji w pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ roboty budowlano-montazowe
zwigzane z budowg i montazem samej ttoczni $cieckow. W nastepnej kolejnosci przystapi¢ do
wybudowania odcinkéw kanalizacji sanitarnej. Na samym koncu przystapi¢ do budowy studni
$2000mm na kanale g1000mm. Na czasu montazu studni $2000m, rurocigg ¢1000mm nalezy
zaslepi¢ korkiem pneumatycznym w komorze a $cieki z kanatu ¢1000mm nalezy przettaczac
za pomocg pompy zatapialnej i1 tymczasowego przewodu ttocznego PE100 @315mm
SDR17mm utozonego po wierzchu terenu do istniejacej przepompowni. Pompe¢ nalezy
umies$ci¢ w komorze na kanale ¢1000mm zlokalizowanej na dziatce 376/2. Prace montazowe
prowadzi¢ w porze suche;j.

5.1. Tlocznia $cieko6w

W celu zapewnienia bezpieczenstwa eksploatacji oraz utrzymania czynnej rezerwy na wypadek
doptywu zwigkszonej ilosci wdd deszczowych proponuje si¢ zastosowanie tloczni $ciekéw z
separacja cial statych o pojemnosci zbiornika 7,0 m’, wyposazonej w 2 pompy dzialajace
naprzemiennie.

Ttocznia $ciekéw montowana w zbiorniku zelbetowym ¢5000mm o wysoko$ci wewnetrzne;j
7,29m o wodoszczelnosci W8, i mrozoodpornosci F150.

Ze wzgledy na wysoki poziom wdéd gruntowych montaz zbiornika ¢5000mm wykonywac
metodg studniarskg z korkiem betonowym.

Teren wokoét ttoczni nalezy utwardzi¢ kostka betonowg gr. 8,0cm na podsypce cementowo
piaskowej gr. S5cm 1 podbudowie zasadniczej z kruszywa tamanego gr. 20 cm z kraweznikami
betonowymi 15x30cm.

Zasilanie przepompowni sciekoOw w energie elektryczng za pomocg kabla zasilajagcego ,,WLZ”
— projektowanego wg odreb. projektu branzowego.

a) Zestawienie parametrow tloczni Sciekow

Zbiornik zelbetowy C30/37 ¢5000mm Hyew=7,29m
Przepustowos¢ urzadzenia 255,0 m*/h
Pojemnos¢ czynna zbiornika ttoczni 7,0 m’

[lo$¢ pomp 2 szt.

Dolna krawedz wlotu 2100 mm
Srednica przytacza na rurociagu ttocznym DN300 PN10- potaczenie kotn.
Srednica przytacza doptywowego DN500, PN10 — potaczenie kotn.

Srednica przytacza napowietrzajaco-odpowietrzajacego DN 200 — krociec przylaczeniowy
do rury tworzywowej PVC 200
Parametry pracy pomp

Wydajno$é Qp=280,0m’/h,
Wysokos$¢ podnoszenia Hp=13,7m
Silnik P=18,5 kW
Zasilanie elektryczne 400V, 50 Hz
Stopien ochrony silnika IP 68

Przetwornik poziomu ultradzwigkowy + ptywak awaryjny 2 szt.



b) Budowa
Ttocznia $ciekdw typu stanowi kompletne w pelni zautomatyzowane urzadzenie sktadajace si¢
z nastepujacych podzespotow:

« zbiornika zbiorczego,

« zbiornika rozdziatowego,

« dwoch separatordw,

« dwoch pomp z wirnikiem wielokanatowym o wysokiej sprawnosci,

« elementéow wyposazenia hydraulicznego tj. kolnierzy, trojnikéw, kolan, zaworéw

zwrotnych kulowych, tacznikéw, zasuwy nozowe;j itp.,

« sondy ultradzwickowej,

« plywakéw awaryjnych,

« by-passu dla pomp

Zbiornik ttoczni $ciekéw wykonany jest w catosci ze stali kwasoodpornej 1.4301. Separatory,
kolnierze, tréjniki, elementy ztagczne wykonane sg ze stali kwasoodpornej 1.4301.

¢) Rozdzielacz
Wykonany jest ze stali kwasoodpornej 1.4301. Umieszczony wewnatrz zbiornika retencyjnego.
Dostep do wnetrza rozdzielacza za pomocg klapy rewizyjnej.

d) Separatory czesci stalych
W  zbiorniku tloczni przed pompami znajdujg si¢ dwa separatory prgtowe ze stali
kwasoodpornej 1.4301, dzigki pretowej konstrukcji separatorOw mozliwe jest zachowanie
laminarnego przeptywu S$ciekéw przez separator. Umiejscowione na zewnatrz zbiornika
retencyjnego. Dostep do separatoréw od zewnatrz bez koniecznos$ci demontazu pomp. Ttocznia
sciekOw posiada dwa niezalezne separatory — po jednym dla kazdej pompy.

Pozostale elementy wyposazenia hydraulicznego (zawory zwrotne, zasuwy, pompy) posiadajg
konstrukcje oraz wykonanie materialowe odporne na dziatanie Sciekow.

Ttocznia $ciekow wyposazona jest w 2 naprzemiennie dzialajace pompy o stopniu ochrony
IP68 z wewngtrznym uktadem chlodzenia.

W konstrukcji tloczni zastosowano zawory zwrotne zapewniajgce w sposdb pewny i skuteczny
niezawodny transport $sciekOw zawierajacych ciala state na odcinku kolektor grawitacyjny -
separatory. Kula zaworu (przy pelnym otwarciu) szczelnie zamyka odchylony kanat zaworu co
zapewnia :

« Dbardzo wysoka odporno$¢ zaworu na zanieczyszczenia state, bo zawdr w trakcie
przeptywu pracuje jako typowe kolano,

« wolny przeswit dla czesci statych, juz od predkosci przeptywu 0,7 m/s, bez
wywotywania wibracji kuli, co jest niemozliwe do osiagniecia przy konstrukcjach
klasycznych zawordw.

Konstrukcja ttoczni zostata tak zaprojektowana aby dostep do jej podstawowych elementow
(pompy, separatory) dla przeprowadzenia prac naprawczych czy przegladowych byl
zapewniony bez potrzeby wylaczania ttoczni z eksploatacji.

e) By-pass
Ttocznia musi by¢ wyposazona w by — pass (tzw. obejscie sciekOw po separacji) zamontowany
pomiedzy separatorami i pompami — umozliwiajacy czesciowy doplyw podczyszczonych
sciekow do uktadu retencyjnego ttoczni z pomini¢ciem pomp (dot. przypadku kiedy beda duze
opady, gdy przy maksymalnym doptywie Scieki nie sg w stanie przedosta¢ si¢ do zbiornika
przez wirniki pomp przez zbyt malg przepustowos¢ kanalu wirnika). W momencie
uruchomienia pomp, obejScie powinno by¢ automatycznie zamknigte, zapobiegajac
wstecznemu przeptywowi $ciekdw do zbiornika retencyjnego ttoczni.
W sktad regulacji przeptywu Sciekéw poprzez pomp¢ za pomocg bypassu pneumatycznego
wchodzg nastepujace elementy:
- dodatkowa szafka sterownicza z uktadem rozprowadzenia napowietrzania
- sprezarka
- dodatkowy uktad przekaznikowo czasowy dla kazdej z pomp realizowany w gtéwnej
rozdzielni sterowniczej
- sitowniki pneumatyczne



- uktad hydrauliczny realizacji by-passu.

f) Pompy
Pompy wyposazone s3 w dwutopatowe wirniki i1 przeznaczone sg do pompowania cieczy ze

znaczng zawartoscig elementdéw statych, dtugowtdknistych i szZlamowych. Pompy pracujace w
warunkach suchych z mozliwoscig pracy pod zalaniem o stopniu ochrony IP 68 dodatkowo na
wlocie wirnika jest stosowane podcigcie uniemozliwiajace dostawanie si¢ piasku pomiedzy
wirnik a pier§cien biezny i zabezpieczajace przed blokowaniem si¢ uktadu. Konstrukcja pompy
umozliwia demontaz silnika oraz korpusu tozyskowego wraz z kompletem wal-wirnik bez
odkrecania korpusu pompy. Dwa uszczelnienia mechaniczne SIC/SIC oraz separujaca komora
olejowa gwarantujg zabezpieczenie silnika pompy. Uszczelnienia mechaniczne, niezalezne od
kierunku obrotéw, z powierzchniami slizgowymi z weglika krzemu gwarantujace wysoka
trwato$¢ i niezawodno$¢ eksploatacyjng. Przedniej tarczy nie reguluje si¢, wirnik na wlocie jest
uszczelniany na powierzchni walcowej a nie na czotowej, pierScienie biezne s3 wykonane z
ZbCr32. Wolny przelot — 80 mm.

Pompa posiada silniki z wewnetrznym uktadem chtodzenia IP68 z mozliwoscig pracy
niezatapialne;j.
Zasada dziatania wewngtrznego uktadu chtodzenia:

« chlodzenie silnika odbywa si¢ poprzez wewnetrzny uktad chtodzenia, ktéry odbiera
ciepto od korpusu silnika 1 przekazuje je do pompowanej cieczy poprzez S$ciang
rozgraniczajacg silnik i pompg¢

« chlodziwem w ukladzie jest mieszanina glikolu z woda, co powoduje, Ze moze on
pracowac¢ w niskich temperaturach.

« ruch cieczy w ukladzie wewnetrznym wymusza osiowy wirnik o niskiej
energochtonnosci

« uktad wewngetrzny jest catkowicie odseparowany od pompowanej przez pompe cieczy,
co powoduje ze jest on odporny na zarastanie, tak jak ma to miejsce w ukladach
chtodzonych pompowanym medium np.: §ciekami komunalnymi.

« w uktadzie chlodzenia panuje niskie ci$nienia, niezalezne od parametréw pompy, co
zmniejsza ryzyko rozszczelnienia uktadu.

g) Szafa zabezpieczajgco — sterujaca
Sterowanie:
Szafa sterownicza z tworzywa sztucznego o stopniu ochrony IP 65 z podwdjnymi drzwiami
oraz postumentem realizujagca naprzemienng praceé pomp w przepompowni sciekOw wraz z
mozliwoscig pracy rownolegte;j.
Szafa oraz pompy zasilane sg napieciem tréjfazowym 3 x 400 V.
Wyposazenie szafy sprzetowo umozliwia sterowanie oraz po wgraniu odpowiedniego
oprogramowania do modutu komunikacyjnego monitorowanie obiektu poprzez komunikaty
SMS i/lub transmisje GPRS.
Sterowanie 1 komunikacja jest rozdzielona. Pozwala to na nie ingerowanie w program
sterowniczy osOb trzecich w celu wtgczenia obiektu do systemu monitoringu.
Szafa sterownicza od strony elektrycznej zapewnia zabezpieczenia wszelkich elementow
odbiorczych zasilanych z rozdzielni.
Rozdzielnia od strony aparatury kontrolno pomiarowej dokonuje pomiaru wielkosci
elektrycznych niezbednych do prawidtowej pracy i monitorowania obiektu.
Sygnatem sterujagcym dla przepompowni jest sonda hydrostatyczna. W przypadku awarii
sterownika i/lub sondy sterowanie przejmujg plywaki sterowania awaryjnego. Plywak
alarmowy (przelewu) zatacza jedng pomp¢ w celu wypompowania $cieku. Ptywak suchobiegu
wylacza pompe. W trybie alarmowym zalacza si¢ zawsze jedna pompa (lewa). W przypadku
awarii danej pompy nast¢puje przelgczenie na drugg sprawng pompg.

Dodatkowo:
Pomiar pradu realizowany bedzie w sterowniku.

h) Brak karty SIM w szafie sterowniczej. Karta sim po stronie klienta.
W celu zaprogramowania modutu GSM/GPRS aby wysytalty komunikaty SMS na konkretne
numery telefonu nalezy na etapie zamoéwienia poda¢ bezwzgledne dane:



- numery telefonéw przeznaczone do powiadamiania

- tresci smsOw wysyltane na zdefiniowane numery

- nazwe obiektu, jaka bedzie uzywana w tresci smsa

- pin, jaki ma by¢ ustawiony w urzadzeniu GSM/GPRS.

i) Wyposazenie dodatkowe:
Uktad tloczny :
» Rurociag ttoczny wewnatrz komory tloczni ze stali kwas. 1.4301DN200- 1 kpl.,
» Zasuwa nozowa z recznym koétkiem DN200 PN10 — 2 szt.,
» Kompensator gumowy DN200 PN 10 — 2 szt.,
» Podzespoty redukcyjne DN300/200 ze stali kwasoodpornej 1.4301 — 2 szt.,
Uktad naptywowy:
» Rurociagg naptywowy DN 500 z rewizjg ze stali kwasoodpornej 1.4301 — 1 kpl.,
» Zasuwa nozowa DN 500 z tacznikiem RK DN 500 -1 kpl.,

j) Pozostale wyposazenie:
» Wiaz lekki, ocieplany 1000x1000 ze stali kwasoodpornej 1.4301 — 2 szt,
» Drabina do poziomu pomostu roboczego L = 3500 mm ze stali kwasood. 1.4301 — 1 szt.,
» Drabina ponizej pomostu roboczego L = 2900 mm ze stali kwasoodpornej 1.4301 — 1 szt.,
» Pomost roboczy ze stali kwasood. 1.4301 i kraty tworzywowej TWS 0,5xDN5000 — 1 szt.,
» Przeptywomierz DN200 PN10 z przetwornikiem w wersji tablicowej — 1 szt.,
» Oswietlenie 24V -2 kpl.,
» Wentylacja:
o Rura wywiewna modutu tloczni $ciekow PE Dz200/PVC DN200 z kominkiem
antyodorowym - 1 kpl.,
o Zbiornika betonowego — wentylacja nawiewna - rura PVC DN 200 z kominkiem PVC,
wyposazona w wentylacj¢ mechaniczna — 1 kpl.,
o Zbiornika betonowego — wentylacja wywiewna - rura PVC DN 200 z kominkiem PVC
-1 kpl,,
» Pompa odwadniajagca (bez ptywakéw) z sondami konduktometrycznymi wraz z
instalacjg odwadniajagcg DN5O — 1 kpl.,
» Grzejnik bryzgoszczelny — 1 szt.,
» Osuszacz powietrza — 1 szt.

k) Czes$é konstrukcyjna — zbiornik zelbetowy ¢5000mm
Zelbetowy zbiornik o $rednicy wewnetrznej 5,00m i wysokosci wewnetrznej 7,29 m. Zbiornik
wykonywany bedzie technikg zapuszczang. Konstrukcje zbiornika zaprojektowano z betonu
klasy C30/37, o wodoszczelnosci W8 1 mrozoodpornosci F150. Dotyczy to ptaszcza studni,
plyty przekrywajacej oraz plyty dennej. Korek betonowy zaprojektowano z betonu klasy
C20/25. Zbrojenie konstrukcji stalg zebrowang klasy A-IIIN B500SP. Klasy ekspozycji XC4,
XD2, XF3, XAl.
Poziom terenu projektowanego 176,80 m npm,
Lustro wody gruntowej na rzednej 174,30 m npm,
Dno zbiornika na poziomie 169,41 m npm,
Gora ptyty stropowej na poziomie 177,10 m npm.

« Sciany zbiornika
Przed przystapieniem do zbrojenia scian zbiornika nalezy wykonac stalowy noz.
Sciany wykonywane beda w trzech etapach:
Czg$¢ nozowa - Sciana grubosci 45 cm i wysokosci 2,0 m zbrojona podwdjng siatka.
Srednica pretéw pionowych ¢ 12 A-IIIN co 12 cm obustronnie.
Srednica pretéw poziomych g 10 A-IIIN co 11 cm obustronnie.
Czg¢s$¢ gorna Sciany wykonywana bedzie w dwoch etapach, przerwa robocza po wykonaniu 300
cm.
Sciana grubosci 40 cm i wysokosci 6,69 m zbrojona podwéjng siatka.
Srednica pretéw pionowych @ 12 A-IIIN co 12 cm obustronnie.
Srednica pretéw poziomych ¢ 10 A-ITIN co 13 cm obustronnie.
Otuling zbrojenia elementdw przyjeto o grubosci 5 cm. Dla klasy ekspozycji XD2 cyin=3,5 cm.



Laczenie na zaklad pretow ze stali zebrowanej na dlugosci min. 60 cm. Ziacza pretow
poziomych powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie w pionie o podwojna dtugos¢ zaktadu.
W tym samym przekroju poprzecznym mozna taczy¢ co 8-my pret poziomy.

W celu zapewnienia szczelnosci na styku poszczegdlnych segmentdow przewidziano
umieszczenie blachy bitumizowanej np. PENTAFLEX KB167 (JORDAHL-PFEIFER) lub
produktu rOwnowaznego.

Sciang z zewnatrz nalezy izolowa¢ tréjwarstwowa powtoka z dyspersji asfaltowo- gumowe;.
Otwory w S$cianie pod rurociggi mogg zosta¢ wywiercone po wykonaniu zbiornika,
uszczelniane tancuchami uszczelniajagcymi lub  wbetonowanymi przejsciami szczelnymi
typowymi dla danej rury.

* Technologia zapuszczania studni — roboty ziemne
Zbiornik zostanie zaglebiony do projektowanego poziomu posadowienia bez koniecznosci
wykonywania wykopu otwartego. Zbiornik opuszcza si¢ pod wilasnym ci¢zarem podczas
rOwnoczesnego wybierania gruntu spod noza i ze $rodka zbiornika.
Podczas opuszczania nalezy pamigta¢ o utrzymywaniu lustra wody wewnatrz zbiornika na
identycznym poziomie jak poziom wody gruntowe;.

* Korek betonowy
Po opuszczeniu zbiornika na projektowang glebokos¢ nalezy wykona¢, betonowaniem
podwodnym, korek betonowy o grubosci 1,0 m z betonu klasy C20/25. Po uzyskaniu 0,7
projektowanej wytrzymatosci betonu korka, mozna przystagpi¢ do odpompowania wody z
wnetrza studni. W przypadku wystgpienia nieszczelnoSci w korku betonowym, przed
wykonaniem ptyty dennej nalezy uszczelni¢ beton przy pomocy zapraw wodoszczelnych,
iniekcji lub wykona¢ warstwe filtracyjng z odwodnieniem na czas wykonywania ptyty dennej.

* Plyta denna
Zaprojektowano ptyte denng zbiornika grubosci 30 cm o srednicy zewnetrznej 5.3 m z betonu
konstrukcyjnego C30/37 o wodoszczelnosci W8 i mrozoodpornosci F150. Zbrojenie goérne
siatka z pretow @12 A-ITIN o oczkach 9 cm x 9 cm, zbrojenie dolne siatka z pretow ¢12 A-IIIN
o oczkach 19 cm x 19 cm. Otulenia zbrojenia betonem wynosi 5 cm.
Miejsce styku ptyty dennej ze Scianami nalezy uszczelni¢ przy pomocy wktadki pgczniejace;.
Na ptycie dennej wykona¢ wylewke betonowg z dotkiem odwodnieniowym.
Probe szczelnosci zbiornika przeprowadzi¢ na infiltracj¢ wody gruntowej do zbiornika zgodnie
z normg PN-B-10702 ,,Wodociagi i kanalizacja — Zbiorniki - Wymagania i badania przy
odbiorze.

* Plyta stropowa

Zaprojektowano plyte stropowa prefabrykowang wykonywang na placu budowy lub w
zaktadzie produkcji prefabrykatéw. Plyta grubosci 25 cm o $rednicy zewngtrznej 5.8 m z
betonu konstrukcyjnego C30/37 o wodoszczelnosci W8 i mrozoodpornosci F150. Zbrojenie
gorne siatka z pretéow ¢12 A-IIIN o oczkach 25 cm x 25 cm, zbrojenie dolne siatka z pretow
@12 A-IIIN o oczkach 11 cm x 11 cm. Otulenia zbrojenia betonem wynosi 4 cm. Dodatkowe
dozbrojenie pretami promieniowymi i obwodowymi skraju plyty oraz przy otworach wg
rysunku. W plycie stropowej zamontowaé kotwy transportowe. Lokalizacja, parametry i
dozbrojenie wg wytycznych dostawcy kotw.

Montaz plyty stropowej wykonac na zaprawe cementowg niekurczliwg np. CERESIT CR65 lub
produkt rOwnowazny.

5.2. Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Budowa odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej ma zadanie przefaczenia istniejgcych kolektorow
kanalizacyjnych do projektowanej tloczni $ciekéw i wylaczenie z eksploatacji istniejacej
przepompowni mokrej. Zaprojektowano sie¢ kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-
tlocznym. Sie¢ grawitacyjng zaprojektowano z rur PVC-U @500x16,2mm SN12 Lite,
9315x10,2mm SN12 Lite. Rurociagi tloczne zaprojektowano z rur dwuwarstwowych PE100
$315x18,7mm SDR17.

Do montazu rur PE zastosowa¢ rury dwuwarstwowe monolityczne wykonane w catosci z
PE100 o podwyzszonej odpornosci na propagacje peknig¢ oraz odpornosci na korozje



naprezeniowa. Konstrukcja rur dwuwarstwowych sktada si¢ z dwoch warstw, warstwy
wewnetrznej, podstawowej wytlaczanej z polietylenu klasy PE100 oraz warstwy zewngtrznej,
stanowigcej ok. 10% grubosci $cianki rury, ktéra rOwniez wytlaczana jest z polietylenu klasy
PE100. Obie warstwy sa ze sobg polaczone molekularnie przez wspdtwytlaczanie przez co nie
dajg si¢ oddzieli¢ mechanicznie.

Uzbrojenie sieci kanalizacji sanitarnej stanowig studnie rewizyjne ¢2000mm, ¢1200mm
betonowe C35/45 z wktadky z tworzywa sztucznego z poliuretanu. Laczenie rur PVC-U w
systemie kielich-bosy koniec rury natomiast rur PE za pomoca zgrzewu doczotowego lub
elektrooporowego.

Odcinki sie¢ kanalizacji uktada¢ w wykopach otwartych waskoprzestrzennych o szerokosci
wykopu 1,Im z umocnieniem $cian wykopéw W gruntach o wysokim poziomie wod
gruntowych do umocnienia wykopow zastosowa¢ wypraski stalowe KS-3, natomiast w
gruntach suchych, bez kolizji poprzecznych z istniejgca infrastrukturg podziemng zastosowac
szalunki skrzynkowe.

Projektowane kanaty nalezy umiejscowi¢ zgodnie z lokalizacja przedstawiong w projekcie
zagospodarowania terenu oraz uktada¢ ze spadkiem i na rzednych podanych na profilach
podiuznych.

W pierwszej kolejnoSci nalezy wytyczy¢ trase kanalizacji przez uprawnionego geodete. W
nastepnej kolejnosci nalezy wykona¢ probne przekopy celem sprawdzenia stanu faktycznej
lokalizacji istniejacego uzbrojenia podziemnego.

Humus z gérnej warstwy gruntu nalezy sktadowa¢ osobno i wykorzysta¢ go do rekultywacji
terenu po wykopach. Urobek z wykopu przewidziano do wywozenia w miejsce sktadowania
wskazane przez inwestora. Cze$¢ urobku przewidziano roéwniez na odktad. Nadmiar ziemi z
wykopow wywozi¢ w miejsce sktadowania wskazane przez Inwestora.

Rurociggi w wykopie otwartym uktada¢ bezposrednio na gruncie rodzimym w przypadku
podioza spetniajacego kategori¢ gruntu G1, w przeciwnym razie rurociagi uktada¢ na podsypce
piaskowej gr. 15cm. Wskaznik zageszczenia podsypki Is=1,0 Proctora. Obsypke rurociggu
wykona¢ z piasku na wysokos$¢ 30cm nad rurociag z zageszczeniem Is=1,0 Proctora. Zasypke
rurociggu wykonywaé¢ z piasku z jednoczesnym zagg¢szczeniem warstwami ca 20,0cm
Is=1,0Proctora.

Grunt uzyty do podsypki, obsypki i zasypki w pasach drogowych musi spetnia¢ kategorie¢
gruntu G1.

Studnie montuje si¢ bezposrednio na gruncie rodzimym w przypadku podtoza spelniajacego
kategori¢ gruntu G1, w przeciwnym razie rurociagi uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 15cm.
Obsypke studni w promieniu min. 30cm nalezy wykona¢ zaggszczonym piaskiem. Wskaznik
zageszezenia 1,0 Proctora.

Zakonczenie studni ¢1000mm i ¢1200mm witazami zeliwnymi ¢g600mm, spoczywajacymi na
pierscieniach odcigzajacych zelbetowych.

Na studniach stosowa¢ wtazy zeliwne typu ci¢zkiego klasy D400 z wypetnieniem betonowym z
zgodnie z PN-EN124:2000.

Wielko$¢ otworéw wtazowych powinna by¢ zgodna z przepisami bezpieczenstwa i spetniac
wymagania norm PB-B-10729:1999 i PN-EN 476:2001.

Zaprojektowane studnie umozliwiajg prowadzenie prac kontrolnych i eksploatacyjnych w
kanatach sanitarnych bez uzycia sprzetu specjalistycznego, jak rOwniez gwarantujg szczelnos¢
na eksfiltracje i infiltracje.

Poziom wdéd gruntowych jest zmienny i zalezny od pory roku. W przypadku gdyby poziom
wod gruntowych okazal si¢ wyzszy niz wynika to z przeprowadzanych badan, decyzj¢
0 zastosowaniu zabezpieczenia przed wyporem nalezy podja¢ w trakcie prowadzenia robot
budowlano — montazowych.

Materialy 1 wyroby budowlane przeznaczone do wmontowania muszg by¢ oznakowane
znakiem CE i B i posiada¢ deklaracje wtasciwosci uzytkowych lub krajowe deklaracje
wlasciwosci uzytkowych.

Przed zasypaniem rurociggu nalezy wykona¢ probe szczelnosci zgodnie z normg PN-EN
1610:2015-10 1 inwentaryzacj¢ geodezyjna.
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Podczas robdt ziemnych nalezy przestrzega¢ PN-B-10736:1999 ,,Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewodow wodociagowych 1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”,
oraz warunkéw zawartych w Rozporzadzeniu Min. Infrastruktury (Dz.UNr.47 2z
dn.06.02.2003r.) w sprawie BHP podczas wykonywania rob6t budowlanych. Dojscia do
zabudowan podczas robdt ziemnych wykona¢ przy pomocg mostkéw drewnianych z
barierkami ochronnymi. Wykopy oznakowa¢ zapewniajagc widoczno$¢ oznakowan w dzien i w
nocy.

5.3. Proéba szczelnosci

Proba szczelno$ci winna by¢ przeprowadzona przed zasypaniem wykopu zgodnie z wymogami
i w obecnosci przedstawiciela Inwestora.

Przewo6d powinien by¢ poddany badaniom w zakresie szczelno$ci na eksfiltracje sciekow do
gruntu i infiltracjc woéd gruntowych do kanalu. Préby szczelno$ci nalezy przeprowadzic¢
zgodnie ze szczegétowymi wymaganiami podanymi w normie PN-EN 1610:2015-10. Wyniki
proby szczelnosci winny by¢ ujete w protokole podpisanym przez przedstawicieli
Zamawiajacego 1 wykonawcy.

5.4. Rozwiazania kolizji — przebudowa odcinka sieci.

W zwiagzku z wystgpieniem kolizji w miejscu lokalizacji tloczni $ciekOw z istniejaca siecig
wodociggowa, nalezy wykona¢ przebudowe odcinka sieci wodociggowej zgodnie z warunkami
technicznymi wydanymi przez gestora sieci.

Sie¢ wodociggowej zaprojektowano z rur PEHD100 ¢90x8,2mm SDR11 zgodnych z norma
PN-EN 12201-2. Laczenie rur za pomocg zgrzewu doczotowego lub ztaczek elektrooporowych.
Zastosowane rury muszg spetnia¢ atest Panstwowego Zaktadu Higieny.

Potaczenie odcinkow sieci wodociggowych wykona¢ zgodnie z zataczonymi schematami
weztow rys. nr RP-1S-4.

Dodatkowo ze wzgledu na kolizje z projektowang tlocznig istniejacy punkt poboru wody nalezy
przenies¢ zgodnie z zalaczonym projektem zagospodarowania terenu nr PZT-1S-1.

Fragment sieci objety przebudowa nalezy odcig¢ poprzez zamknigcie istniejgcych zasuw.
Rurocigg uktada¢ w wykopie otwartym wykonanym re¢cznie i mechanicznie. Wykopy wasko
przestrzenne, z dwustronnym, pelnym umocnieniem $cian wykopéw nalezy wykonywaé w
okresie bez opadéw atmosferycznych oraz bez przymrozkéw, poniewaz moga one wptyna¢ na
nos$no$¢ gruntdéw spoistych.

Rurociggi uktada¢ bezposrednio na gruncie rodzimym w przypadku podtoza spelniajacego
kategori¢ gruntu G1, w przeciwnym razie rurociggi uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 15cm.
Wskaznik zageszczenia podsypki Is=1,0 Proctora. Obsypke rurociggu wykona¢ z piasku na
wysoko$¢ 30cm nad rurocigg z zageszczeniem Is=1,0 Proctora. Zasypke rurociggu wykonywac
z piasku z jednoczesnym zageszczeniem warstwami ca 20,0cm Is=1,0 Proctora.

Po zakonczeniu prac montazowych, dokona¢ wstepnej proby wytrzymatosci 1 szczelnosci
zgodnie z wymogami. Nastepnie wykona¢ inwentaryzacje powykonawczg przez uprawniong
jednostke geodezyjna, wykona¢ obsypke wodociggu z ubiciem piasku woko6t rury
przewodowej, utozy¢ tasme ostrzegawcza koloru niebieskiego. Nastepnie wykop docelowo
uzupelni¢ piaskiem.

Podczas rob6t ziemnych nalezy przestrzega¢ PN-B-10736:1999 ,,Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewodow wodociagowych 1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”,
oraz warunkéw zawartych w Rozporzadzeniu Min. Infrastruktury (Dz.UNr.47 z
dn.06.02.2003r.) w sprawie BHP podczas wykonywania rob6t budowlanych. Dojscia do
zabudowan podczas robdt ziemnych wykonaé¢ przy pomocg mostkéw drewnianych z
barierkami ochronnymi. Wykopy oznakowac¢ zapewniajac widoczno$¢ oznakowan w dzien i w
nocy.

Po kompletnym wykonaniu istniejaca sie¢ wodociggowq, nalezy podda¢ probie cisnieniowe;j
na ci$nienie 1,0 MPa. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby cisnieniowej, wodocigg
zainwentaryzowacé przez stuzbe geodezyjng i zasypac. Probe cisnieniowg wykona¢ zgodnie
z PN-70/B-10715 1 PN-81/B-10725. Sie¢ przed oddaniem do eksploatacji nalezy
wydezynfekowa¢ roztworem wody i podchlorynu sodu w ilosci 100 mg Cl/m3 wody
1 pozostawi¢ na 24 godziny. Nastgpnie wodocigg wyptuka¢ do zaniku zapachu chloru, a wodg
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podda¢ badaniu celem uzyskania pozytywnego wyniku pod wzgledem przydatnosci
do spozycia i na potrzeby gospodarcze. Dezynfekcje wykona¢ zgodnie z PN— 64/B-10791.
Armatura sieci wodociggowej musi spetnia¢ warunki zawarte w normie PN-EN1074:2002.
Wszystkie materialy 1 wyroby budowlane przeznaczone do wbudowania muszg byc¢
oznakowane znakiem CE lub B oraz posiada¢ deklaracje¢ wtasciwosci uzytkowych lub Krajowa
deklaracje wiasciwosci uzytkowych.

Uwaga!!!

Wszystkie prace montazowe przy czynnej sieci wodociggowej nalezy wykonywac¢ w uzgodnieniu
i pod nadzorem dostawcy wody.

Wigczenie do czynnej sieci wodociggowej nalezy uzgodni¢ z dostawcqg wody. Prace
wlgczeniowe nalezy wykonywaé wg uzgodnionej technologii z dostawcqg wody, szczegolng
uwage nalezy zwréci¢ na warunki BHP z zachowaniem zabezpieczen przed zanieczyszczeniem
sieci wodociggowej. Powierzchnie w miejscach wlqczenia/potgczen do istniejgcych sieci
wodociggowych muszq byc¢ czyste i wydezynfekowane.

Dla zapewnienia statej dostawy wody do celow gospodarczych w trakcie prac budowlano-
montazowych nalezy w pierwszej kolejnosci wybudowac projektowany odcinek sieci
wodociggowej. W nastepnej kolejnosci nalezy wykonac¢ potgczenie z istniejgcym rurociggiem.
Po wykonaniu wiqczenia do istniejqcej sieci wodociggowej oraz przeptukaniu odcinka
istniejgcej sieci wodociggowej, wykonawca robot zawiadomi dostawce wody. Wskazane jest
aby dostawca wody do czasu uzyskania pozytywnego badania zastosowat chlorowanie wody.
Po zakonczeniu prac montazowych istniejgcy rurocigg na odcinku do likwidacji nalezy odcigé¢ i
zamuli¢ piaskiem. Nieczynne odcinki wodociggu zgtosi¢ do likwidacji geodezyjnej.

6. Roboty ziemne

6.1. Prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do wykopdéw w pierwszej kolejnosci nalezy odkopac recznie wszystkie
kolizje z projektowang infrastrukturg. W przypadku wystgpienia wody gruntowej, przed
rozpoczeciem wykopow teren nalezy odwodnic stosujac iglofiltry albo za pomoca szczelnych
Scianek. Igty zapusci¢ w odstepach co 1,5m do giebokosci 0,5m ponizej dna wykopu

6.2. Montaz rurociagéw w wykopach otwartych

Wykopy otwarte wykonywa¢ mechanicznie koparkami oraz recznie jako wykopy
waskoprzestrzenne o $cianach pionowych z umocnieniem S$cian wykopow. W gruntach o
wysokim poziomie wod gruntowych do umocnienia wykopdéw zastosowaé wypraski stalowe
KS-3, natomiast w gruntach suchych, bez kolizji poprzecznych z istniejagca infrastrukturg
podziemng zastosowac szalunki skrzynkowe. Minimalne zagtebienie $cianki w podtozu gruntu
nieprzepuszczalnego powinno wynosi¢ 2,0m ponizej dna wykopu.

Humus z gérnej warstwy gruntu nalezy sktadowa¢ osobno i wykorzysta¢ go do rekultywacji
terenu po wykopach. Urobek z wykopu przewidziano do wywozenia w miejsce sktadowania
wskazane przez inwestora. Cze$¢ urobku przewidziano roéwniez na odktad. Nadmiar ziemi z
wykopow wywozi¢ w miejsce skladowania wskazane przez inwestora. Rurocigg uktada¢ na
podsypce piaskowej gr. 15cm. Wskaznik zageszczenia podsypki Is=1,0 Proctora. Obsypke
rurociggu wykonac¢ z piasku na wysokos¢ 30cm nad rurociag z zaggszczeniem Is=1,0 Proctora.
Zasypke rurociggu w pasie drogowym wykonywa¢ z piasku natomiast poza pasem drogowym
gruntem rodzimym z jednoczesnym zaggszczeniem warstwami ca 30,0cm Is=1,0Proctora.
Grunt uzyty do podsypki, obsypki i zasypki w pasie drogowym musi spelnia¢ kategori¢ gruntu
G1. Podczas rob6t ziemnych nalezy przestrzega¢ PN-B-10736:1999 ,,Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”,
oraz warunkéow zawartych w Rozporzadzeniu Min. Infrastruktury (Dz.U.Nr47 z
dn.06.02.2003r.) w sprawie BHP podczas wykonywania rob6t budowlanych. Dojscia do
zabudowan podczas robot ziemnych wykona¢ przy pomoca mostkow drewnianych z
barierkami ochronnymi. Wykopy oznakowac¢ zapewniajac widoczno$¢ oznakowan w dzien i w
nocy.

Przy montazu rurociggéw kanalizacji sanitarnej w okresach jesienno-zimowych przy
obnizonych temp. powyzej 1°C, przy taczeniu rur na kielichy nalezy uwzgledni¢ temp.
zewngtrzng otoczenia.
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6.3. Odwodnienie wykopow

W celu skutecznego odwadniania wykopow w przypadku wystepowania wody gruntowej do
1,5mb powyzej poziomu posadowienia rur kanalizacyjnych nalezy zastosowan jeden rzad
igtofiltréow. W przypadku wystepowania wody gruntowej powyzej 1,5mb nad poziomem
posadowienia rur nalezy zastosowa¢ drugi rzad iglofiltrow. Czas pracy urzadzen do
odwodnienia odcinka dlugosci 50m dotyczy wykonania podioza, utozenia rurociggdw,
wykonania podsypek. Przyjety orientacyjnie czas pracy urzadzen ca 100mh/100mb dtugosci
rurociggu. Przy duzym naptywie wod iglofiltry nalezy zagesci€, przy nizszym nalezy stosowac
rzadsze rozstawienie iglofiltrow. Wode z odwodnien gromadzi¢ w szczelnych zbiornikach i w
oparciu o odrgbng umowe przekazywac gestorowi sieci kanalizacyjnej. Odwadnianie wykopow
prowadzi¢ zgodnie z Dziennikiem pompowan.

W praktyce iglofiltr, niezaleznie od systemu to przewod rurowy (PE, PCV, metalowy itp.) na
ktéorego koncu znajduje si¢ robocza czes¢ — tzw. filtr z odpowiednio drobng
perforacja/szczelinami za posrednictwem ktérych odprowadzana jest woda z gruntu. Iglofiltry
s podlagczane do rurociggu kolektoréw ssacych. Podlaczenie jest najczesciej bezposrednie
(przy igtofiltrach 32) lub w oparciu o faczniki przy sztywniejszych iglofiltrach 2”. Kolektory
najczesciej wystepuja w odcinkach Smb i posiadajg kro¢ce do podiaczenia igtofiltrow
rozmieszczone co lmb. W przypadku koniecznosci mocnego, miejscowego odwodnienia,
mozna rozwazy¢ kolektor o wigkszej gestosci kr6¢cOw. RoOwniez mozna zastosowal
pompowanie wody po obydwu stronach wykopu. Saczki nalezy umiesci mijajaco wzgledem
siebie (obustronnie).

Rurocigg kolektorow ssacych musi by¢ podigczony do agregatu pompowego, za
posrednictwem tacznika elastycznego. Bardzo wazne jest zachowanie szczelno$ci w systemie,
stad tez konce rurociggu zaslepiane sg zaslepkami, podobnie jak te krdcce kolektoréw, do
ktorych nie sg podtaczane iglofiltry (do zaslepiania kr6¢cOw stosuje si¢ metalowe zaslepki, lub
korki gumowe).

Po zmontowaniu szczelnego systemu, uruchomiony agregat pompowy wytwarza podcisnienie,
ktore umozliwia zasysanie wody 1 powietrza przez robocza czes¢ igtofiltra. Woda ewakuowana
z systemu przez agregat odprowadzana jest przez rury przelotowe (przydatne przy wiekszych
odlegtosciach) lub weze strazackie.

Poziom wod
przed odwadnianiem

Lej
" depresyjny -
i, =
¢ ;

e
25

Poziom wody
w trakcie odwadniania

Iglofiltry wprowadzane sg do gruntu najcz¢sciej metoda wptukiwania. Przy wplukiwaniu z
wykorzystaniem rur wptukujacych, do rury wplukujacej za posrednictwem weza strazackiego
podtaczany jest strumien wody. Zrédtem wody moze by¢ hydrant, beczkowéz, a bardzo czesto
motopompa spalinowa lub pompa zatapialna. Wazne jest, aby pompa data odpowiednio
wysokie cisnienie (np. 3 bary). To jakie ci$nienie jest odpowiednie, zalezy od rodzaju gruntu,
obecnosci kamieni i trudno$ci napotykanych przy wplukiwaniu. W szczegdlnie trudnych
przypadkach, do wptukiwania stosowane sg specjalne, wysokoci$nieniowe agregaty pompowe.
W przypadku wystapienia w podtozu piaskdéw gliniastych do wplukiwania sgczkéw nalezy
uzy¢ rur ostonowych ¢ 133 lub 149 mm. Po zapuszczeniu sagczka wykonaé obsypke zwirowa
ze zwiru o granulacji 3-5 mm.

Nalezy zachowac ostroznos$¢ podczas odwadniania tak, aby nie nastgpowalo wynoszenie
drobnych frakcji gruntu. Nalezy rozwazy¢ wplyw odwodnienia na ruch wod gruntowych i
stabilnos$¢ otaczajacego terenu. Aby odwodnienie bylo petne wszystkie tymczasowe przewody
odwodnieniowe powinny by¢ odpowiednio uszczelnione.
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7. Odtworzenie nawierzchni placu manewrowego

Rozebranie 1 odtworzenie konstrukcji nawierzchni istniejagcego placu manewrowego z kostki
betonowej gr. 8cm podsypce cementowo piaskowej gr. Scm i podbudowie zasadniczej z
kruszywa tamanego gr. 20 cm.

8. Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym - kable energ, telef., woda
Wszedzie gdzie istniata mozliwo$¢ rzedne uzbrojenia podziemnego w miejscach skrzyzowan z
projektowanymi rurociggami okreslone zostaly przez interpolacje liniowa wykorzystujac
najblizej podane rz¢dne danego uzbrojenia. Tam gdzie takiej mozliwosci nie bylo przyjete
zostalo zagltebienie normatywne. W _tej sytuacji w pierwszej kolejnosci przed przystgpieniem
do prac nalezy miejsca skrzyzowan odkopa¢ regcznie i sprawdzi¢ czy istniejgce rzedne
pokrywajg si¢ z rzednymi projektowanymi.

Kable energetyczne i telekomunikacyjne oraz w razie potrzeby inne uzbrojenie, nalezy
podwiesi¢ wykonujac konstrukcje wsporczg. Na przewodach telekomunikacyjnych i
energetycznych w miejscach skrzyzowan nalezy zalozy¢ rury oslonowe dwudzielne
PVCg110-160mm dlugosci L=3,0mb/l1 kolizje. Jezeli wystgpia bezposrednie kolizje
wysoko$ciowe istn. kabli z projektowanymi rurociggami nalezy woéwczas rozwigza¢ kolizje
poprzez dwustronne mufowanie przewoddw pod nadzorem gestora sieci.

Na wykopach otwartych w rejonach skrzyzowan badz zblizenia do czynnych instalacji
istniejgcego uzbrojenia roboty ziemne nalezy prowadzi¢ rgcznie z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci, zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi.

Podczas zasypywania wykopdw nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na prawidtowe zageszczenie
mas ziemnych pod istniejgcg infrastruktura, aby zapobiec jej osiadaniu. Wszystkie elementy
uzbrojenia kolidujacego, przed przystgpieniem do wykopéw mechanicznych muszg by¢
uprzednio zlokalizowane 1 odkryte, a takze trwale oznakowane na czas trwania robot.
Projektowane przewody nalezy uktada¢ w wykopie zachowujac odlegtos¢ min. 20 cm w
swietle migdzy krzyzujacym si¢ uzbrojeniem.

Wszelkie prace prowadzone w obrgbie kolizji z istniejacg infrastrukturg i urzgdzeniami
podziemnymi nalezy prowadzi¢ zgodnie z uwagami gestorOw urzadzen zawartymi w protokole
z narady koordynacyjnej oraz decyzjach wydanych przez gestoréw uzbrojenia.

Uwaga !!!

W przypadku wystgpienia na etapie wykonawstwa kolizji proj. rurociggow z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym, uzbrojenie odkopac¢ pod nadzorem gestora sieci oraz ustali¢ metode
i sposob zabezpieczenia oraz rozwigzania kolizji.

9. Wytyczne realizacji robo6t

a) Roboty ziemne

Przed przystagpieniem do wykonywania robdt ziemnych nalezy zleci¢ tyczenie lokalizacji trasy
projektowanej infrastruktury uprawnionym stuzbom geodezyjnym. Na trasie robdt nalezy
zlokalizowa¢ wszystkie wystepujace kolizje. Trase lokalizacji projektowanych obiektow
budowlanych oraz miejsca skrzyzowan i kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym nalezy
oznakowac w sposob trwaly.

Przed przystapieniem do wykopdéw w pierwszej kolejnosci nalezy odkopac recznie wszystkie
kolizje. W miejscach gdzie wystepuja wody gruntowe, przed rozpoczgciem wykopdw teren
nalezy odwodni¢ stosujac igtofiltry. Iglty zapusci¢ w odstepach co 1,5m do glebokosci 0,5m
ponizej dna wykopu. W poblizu istniejagcych osndéw geodezyjnych prace nalezy wykonywac
przewiertem w rurach ostonowych stalowych lub jako wykopy reczne.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych nalezy chroni¢ znaki geodezyjne. Minimalna odlegtos$¢
projektowanego uzbrojenia od znakéw geodezyjnych powinna wynosi¢ 2m. W przypadku
uszkodzenia osnowa geodezyjna do wznowienia.

W bliskim sasiedztwie istniejacego drzewostanu roboty ziemne wykonywa¢ metoda
bezwykopowa w technologii przewiertu w rurze ostonowej stalowe;j.

W miejscach wykopoéw otwartych projektuje si¢ pelna wymiang¢ gruntu rodzimego na grunt
kategorii G1.

W miejscu kolizji z istniejagcymi kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi wykop
wykonywac recznie.
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Wykopy otwarte nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-B
10736:1999 oraz PN-EN 1610:2015-10, PN-ENV 1046.
Przy wykonywaniu prac ziemnych przestrzega¢ zalecen normy PN-68/B-06050-Roboty ziemne
budowlane — zwlaszcza dotyczacych zabezpieczenia wykopdw przed wodami opadowymi oraz
ochrony struktury gruntu w dnie wykopow.
Nie nalezy wykonywa¢ rob6t ziemnych i instalacyjnych w okresie intensywnych opadow
atmosferycznych i w okresie silnych mrozéw, poniewaz moga one wplynaé na wilasciwosci
mechaniczne gruntéw spoistych.
Grunty uzyskane przy wykonaniu wykopéw powinny by¢ w maksymalny sposéb wykorzystane
do zasypki wykopow. Grunty i materiaty z rob6t ziemnych nie przydatne do ponownego uzycia
nalezy wywiez¢ na miejsce wskazane przez Inwestora.
Zasypke tych wykopéw dokonywa¢ gruntem mineralnym piaszczystym lub gruntem
rodzimym, jesli spetnia warunki gruntu, ktéry da si¢ zagesci¢ do odpowiedniego wskaznika
zageszczenia.
Wykopy otwarte wykonywa¢ mechanicznie jako wasko przestrzenny szalowany z
odpowiednim zabezpieczeniem $cian przed mozliwos$cig ich obrywania si¢.
Projektowane rurociagi i kanaty uktada¢ na podsypce wykonanej recznie z piasku o grubosci
15 cm i obsypce grubosci 30cm ponad wierzch rury z zaggszczeniem.
Do wysokosci 30cm nad kanat, zasypki dokona¢ piaskiem w nastepujacy sposéb:

— ulozy¢ warstwe do wysokosci 1/3 rury i zagesci€ ja recznie

— nastepnie do wysokosci 30cm ponad rure¢ zasypki dokonywaé warstwami co 10cm

1 zageszczac ja recznie.

Zasypke wykopow dokonywac po inwentaryzacji geodezyjnej rurociggdéw i kanatow.
W trakcie zasypywania gruntu (zasypke) zageszcza¢ warstwami co 20 cm do wartosci
wskaznika zaggszczenia wymaganego przepisami budowlanymi. Po dokonaniu zasypki
rurociggéw 1 kanaléw nalezy na biezagco kontrolowa¢ uzyskang wartos¢ wskaznika
zageszezenia.
Ze wzgledu na usytuowanie kanalow w pasach drogowych nalezy szczegdlnie zwrdci¢ uwage
aby wykopany materiat byl odktadany w odlegtosci nie mniejszej niz 0,6m od brzegu wykopu.
Zaleca sig¢, aby bliskos¢ 1 wysokos¢ odkladanego gruntu nie prowadzily do zagrozenia
stabilno$ci wykopu. Zaleca si¢, aby material gruntowy dna wykopu nie byl naruszony. Jesli
material ten zostal naruszony jego naturalna no$nos¢ powinna by¢ przywrécona. W warunkach
przemarzania gruntu moze by¢ konieczne zabezpieczenie dna wykopu w taki sposdb, aby pod
kineta, przewodem i wokoét przewodu nie pozostawaly zamarznigte warstwy gruntu. Zaleca sie,
aby podczas prac montazowych wykop byt odwodniony (odprowadzona np. woda deszczowa,
woda gruntowa, woda zZrodlana).

b) Montaz studni betonowych

Studnie betonowe nalezy montowa¢ w przygotowanym, odwodnionym wykopie na podsypce
piaskowej. Studzienka powinna by¢ obsypana dobrze zageszczonym gruntem sypkim. Obsypke
nalezy zageszcza¢ warstwami o grubosci umozliwiajacej dokladne zaggszczenie. Wskaznik
zageszezenia gornych warstw nie moze by¢ mniejszy niz 1,0.

W gruntach suchych studnie montowa¢ na podsypce piaskowej zageszczonej gr. 15cm.
Obsypke studni w promieniu min. 30cm nalezy wykona¢ zageszczonym piaskiem. Wskaznik
zageszezenia 1,0 Proctora. W gruntach nawodnionych studnie nalezy montowac¢ na podsypce
zwirowej gr. 15cm. Studnie nie mogg ulega¢ przemieszczeniom w wyniku ruchu drogowego.
Nalezy zastosowa¢ odpowiedni pierscien wyroéwnujacy, by zapobiec przesuwaniu si¢ wtazow
w poziomie. Studnie kanalizacyjne nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami.

¢) Montaz tloczni SciekOw
Przepompownie $ciekow nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Wykonania I Odbiory Robot
Budowlanych oraz wedtug zalecen producenta.

10. Warunki wykonania odbioru
Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t. W
szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:
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Sprawdzenie rzednych zalozonych w nawigzaniu do podanych stalych punktéw
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm.
— Badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg.
— Badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podsypki.
— Badanie odchylenia osi kolektora.
— Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg utozenia przewoddow 1 studzienek.
— Sprawdzenie prawidtowosci uszczelnienia przewodow.
— Sprawdzenie szczelnosci na eksfiltracje.
— Badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu.
— Sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek kanalizacyjnych 1 pokryw wlazowych.
— Sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
— podloza, podsypki,
— zasypanie wykopu, zageszczenie zasypki,
— roboty montazowe wykonania rurociggéw utozonych w ziemi,
— wykonane studzienki kanalizacyjne.
Odbidr rob6t zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego postgpu robét.

Odbiér techniczny koncowy
Jest to odbidr techniczny catkowitego obiektu, przewodu i pompowni po zakonczeniu budowy,
przed przekazaniem do eksploatacji.
Dokumenty do przedtozenia w trakcie odbioru:
— Wszystkie dokumenty odnos$nie odbioréw czgsciowych.
— Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych.
— Protokoty odbioréw dokonanych przez instytucje wymienione w decyzjach i
pozwoleniach.
— Inwentaryzacja geodezyjna przewoddw i obiektdw na planach sytuacyjnych wykonana
przez uprawnionych geodetéw.

Préby koncowe i odbior kanalizacji nalezy prowadzi¢ dla poszczegdlnych odcinkow

zgodnie z warunkami okreslonymi w PN-92/B-10735 — , Przewody kanalizacyjne; Wymagania
1 badania przy odbiorze” oraz w zeszycie nr 9 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych” Warszawa sierpien 2003 r. wydanym przez COBRTT Instal.

Kanaty nalezy odbiera¢ zgodnie z instrukcjami producentdéw rur i norma PN-92/B-10735.

Badania utozenia przewodu na podtozu

Badanie ulozenia przewodu na podiozu nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny. Przewdd
powinien by¢ utozony na podtozu (zgodnie z projektem) i przylega¢ do niego na catej dlugosci
oraz na co najmniej ¥4 dtugosci obwodu.

Badanie odchylenia w planie osi utozonego przewodu

Sprawdzenie nieprzekroczenia dopuszczalnych odchylen osi przewodu przeprowadza si¢ przez
wyznaczenie osi w linii klucza przewodu po jego zewngtrznej stronie i pomiar wielkosci
odchylek tej osi od odrzutowanej pionem na utozony przewdd osi wyznaczonej na tawach
celowniczych.

Pomiar nalezy wykona¢ przy uzyciu tasmy stalowej miarowej, pionu budowlanego, miarki i
niwelatora z doktadnoscia do 5 mm w trzech wybranych miejscach badanego odcinka
przewodu.

Badanie réznic rzednych w profilu ulozonego przewodu

Sprawdzenie przeprowadza si¢ przez pomiar rzg¢dnych dna przewodu w dwoéch kolejnych
studzienkach 1 porOwnanie z rzgdnymi w dokumentacji lub przez pomiar rzednych w punktach
przewodu po jego wierzchu w kluczu poza potgczeniami rur i poréwnanie z obliczonymi
rzednymi wg dokumentacji dla tych punktow.
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Pomiar nalezy wykona¢ przy uzyciu pionu budowlanego, taSmy stalowej miarowej, laty
niwelacyjnej 1 niwelatora w trzech wybranych punktach badanego odcinka przewodu.
Doktadnos$¢ badanych rzednych w studzienkach do 1 mm, po wierzchu przewodu do 5 mm.

Badanie potaczen rur
Badanie polaczen rur kanalizacyjnych przeprowadza si¢ przez ogledziny zewngtrzne.

Badanie szczelnosci

Kanaly po zamontowaniu musza by¢ poddane probie szczelnosci wg PN-EN 1610:2015-10 w
zakresie szczelnos$ci na eksfiltracje Sciekow do gruntu i infiltracje wod gruntowych do sieci
kanalizacyjne;.

Zakres badan przy odbiorze studni rewizyjnych
W przypadku studni rewizyjnych program obejmuje nastepujgce rodzaje badan:

— sprawdzenie lokalizacji przeprowadza si¢ przez ogledziny i pomiar ta§mg mierniczg z
doktadnoscig do 1 cm

— badanie gtgbokosci posadowienia studni

— sprawdzenie podtoza pod studnig

— badanie izolacji przeciwwilgociowej wykonuje si¢ poprzez ogledziny zewngtrzne,
sprawdzenie ilo$ci warstw i ich przyleganie do podioza

— sprawdzenie statecznos$ci 1 wytrzymatosci polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania
z dokumentacjg techniczng

— sprawdzenie szczelnosci studni

— sprawdzenie zastosowanych materiatdbw polega na sprawdzeniu ich zgodno$ci z
projektem

— sprawdzenie dna studzienki nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewngtrzne

— sprawdzenie przej$cia kanatu przez S$ciany studzienki polega na ogledzinach
zewngtrznych

— sprawdzenie wlazu kanalowego nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewngtrzne i
pomiar odleglosci krawedzi otworu od wewnetrznej powierzchni Sciany, nalezy
sprawdzi¢ zastosowanie wtasciwego typu wtazu

— sprawdzenie stopni ztazowych polega na skontrolowaniu zamocowania ich w $cianie,
pomiarze odstepOw pionowych 1 poziomych oraz poziomego potozenia gornej
powierzchni stopni.

Wszelkie proby i badania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN1610:2015-10 dla
kanalizacji grawitacyjnej.

Inspekcja telewizyjna CCTV

Do odbioru wykona¢ inspekcje CCTV (kanatow specjalistycznym sprzetem zgodnie z normg
PN EN 13508-2 wraz z oceng stanu technicznego, petng dokumentacja zdjeciowo-filmowg i
pomiarem spadkow.

Nowoczesne systemy telewizyjne oparte sg na technologii cyfrowej, umozliwiajacej
wykorzystanie rozmaitych funkcji. Transmisja danych odbywa si¢ w formie zakodowanych
pakietow sygnaléw cyfrowych. Pozwala ona na uzyskanie wysokiej jakosci informacji o stanie
technicznym badanego odcinka, a co za tym idzie informacje te stajg si¢ bardziej wiarygodne
niz w technice analogowe;j.

Prawidtowo wykonana inspekcja zawiera material wysokiej jakosci z mozliwoscia tatwego
rozpoznania uszkodzen. Dzigki mozliwosci elektronicznego podnoszenia glowicy jest ona
zawsze w osi badanego kanatu. W polaczeniu z autofokusem umozliwia utrzymanie ostrosci
obrazu niezaleznie od odlegtosci obiektywu do fragmentu badanej rury. Uktad samoczynne;j
regulacji nat¢zenia $wiatla, przy duzym odchyleniu glowicy kamery zapobiega powstaniu
refleksow $wietlnych na obiektywie przy badaniu bokéw $cianek rurociggu. Wozek kamery
posiada takze sensory pomiaru spadku rurociaggu, wartosci te mogg by¢ podawane w stopniach
lub procentach.

Wszystkie czynnosci sg zdalnie sterowane z konsoli zamontowanej w kamerowozie. Oprdcz
obrazu z kamery telewizyjnej, wySwietlane sg biezace informacje charakteryzujace przeglad,
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miedzy innymi: odlegto$¢ kamery od umownego punktu, wielkos¢ spadku podtuznego
instalacji, data, godzina oraz miejsca sporzadzenia inspekcji.
Badanie kanalizacji przed odbiorem przy wykorzystaniu inspekcji telewizyjnej rurociggu
pozwala precyzyjnie oceni¢ stan techniczny kanatu, sprawdzi¢ kazde ztacze polozonej rury,
szczelno$¢ rurociggu jak i studzienek rewizyjnych. Wykres poziomy kanatu wskazuje na
zanizenia, jakie powstaty przy montazu rur. Po wykonaniu inspekcji Inwestor ma pelen obraz
badanej kanalizacji, na podstawie, ktérego moze podja¢ decyzje o odebraniu inwestycji lub nie.
Najczestsze wady jakie spotyka si¢ w nowej kanalizacji to:

* wystajgce uszczelki

* peknigcia przy ztaczach,

* nieszczelnosci trojnikow,

* brak prawidtowego spadku rurociggu.
Po wykonaniu inspekcji Inwestor otrzymuje:

* ptyte CD oraz DVD z nagrang inspekcja, doktadnym opisem odcinkéw, wskazaniem

spadkéw chwilowych, odlegtosci oraz daty i godziny wykonania.

* wykres poziomy rurociggu

* raport wraz z precyzyjnym umiejscowieniem wszelkich uwag i usterek,

* oceng stanu technicznego rurociggu wraz ze wskazaniem metod ewentualnej naprawy.

11. Uwagi koncowe

- Podczas wykonywania prac nalezy przestrzega¢ warunkéw zawartych w uzgodnieniach
branzowych oraz wpisow do protokotu z posiedzenia narady koordynacyjnej oraz
wymogow gestora sieci.

- W czasie prowadzenia robdt ziemnych w miejscach istniejagcego uzbrojenia podziemnego
nalezy wykonac reczne przekopy kontrolne celem doktadnego ich zlokalizowania.

- Roboty ziemne wykonywa¢ w obecnos$ci uzytkownika danej instalacji.

- Przed przystapieniem do robdt ziemnych zawiadomi¢ zainteresowane instytucje
i uzytkownikoéw, ktérych przewody znajdujg si¢ w poblizu trasy budowanej sieci wod-kan
0 terminie rozpoczecia robot.

- Wykopy otwarte zabezpieczy¢ i oznakowac.

- Roboty budowlano-montazowe wykonywac zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP.

- Sprzet i narzedzia uzywane na budowie winny posiada¢ atesty, certyfikaty lub inne
zaswiadczenia upowazniajace do ich uzywania.

- Kazdy material lub wyréb przeznaczony do wmontowania musi odpowiada¢ wymogom
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego nr 305/2011 lub Ustawy z dnia 16 kwietnia
2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881). Materiaty i wyroby musza
by¢ oznakowane znakiem CE lub B i posiada¢ deklaracje wlasciwosci uzytkowych lub
krajowe deklaracje wtasciwosci uzytkowych.

- W przypadku wystapienia kolizji projektowanej sieci wod-kan z istniejagcym uzbrojeniem
podziemnym (kable en, telek., gazocigg, wodocigg itp), wyniktego z ewentualnych
niezgodno$ci rzednych posadowienia istniejacego uzbrojenia lub natrafienia na nie
zainwentaryzowane uzbrojenie podziemne lub inna lokalizacje istniejgcych urzadzen niz
pokazano na mapach d/c projektowych — Zamawiajagcy/Wykonawca wystapi do gestorow
istniejgcego uzbrojenia podziemnego o rozwigzanie kolizji.

- Dla studni wskazane sg pomiary rzednych terenu przy tyczeniu trasy - przed ztozeniem
zaméwienia na studnie

- Jezeli dokumentacja projektowa wskazywataby w odniesieniu do niektorych materiatow
i urzgdzen znaki towarowe lub pochodzenie, Zamawiajgcy, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy
Pzp, dopuszcza sktadanie ,,produktow” réwnowaznych. Wszelkie ,,produkty” pochodzgce
od konkretnych producentow, okreslajg minimalne parametry jakosciowe i cechy
uzytkowe, jakim muszqg odpowiadacé towary, aby spetni¢ wymagania stawiane przez
Zamawiajgcego i stanowiqg wylgcznie wzorzec jakosciowy przedmiotu zamoéwienia.
Zamawiajgcy dopuszcza jednoczesnie produkty rownowazne o parametrach jakosciowych
i cechach uzytkowych, co najmniej na poziomie parametrow zastosowanego rozwiqzanid.
W takiej sytuacji Zamawiajgcy wymaga zlozenia  stosownych — dokumentow,
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uwiarygodniajgcych te materiatly lub urzqdzenia. Materiaty te bedg podstawq do podjecia
przez Zamawiajgcego decyzji o akceptacji ,,rownowaznikow” Ilub odrzuceniu oferty
z powodu ich ,,nierownowaznosci’.
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