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OPIS TECHNICZNY

8 Przedmiot opracowania
Projekt organizacji ruchu drogowego na czas budowy sieci kanalizacji sanitarnej.
2. Cel opracowania

Zapewnienie bezpiecznych warunkow dla uzytkownikow ruchu drogowego w zwigzku z
utrudnieniami wynikajacymi z wykonywania robot w pasie drogowym.

3. Charakterystyka drogi:

Ulica Strzelecka potozona jest w obszarze zabudowanym. Droga posiada nawierzchnig
utwardzong z nieutwardzonymi poboczami. Roboty wykonywane beda w jezdni ulicy oraz w poboczu.
Ulica charakteryzuje sie matym natezeniem ruchu, obstugujac jej mieszkancow. Na drodze obowigzuje
ograniczenie dopuszczalnej predkosci jazdy do 20 km/h wprowadzone znakiem B-33.

4. Podstawa opracowania

. projekt budowlany i zlecenie inwestora.
= obowigzujace przepisy :

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegolowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (tj. Dz. Uz 2017 r. poz. 784),

- Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (tj. Dz. U.z2019r.
poz. 2310 ze zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegolowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach. (tj. Dz. U.z2019r. poz. 2311 ze zmianami).

OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
1. Organizacja czasowa

Ze wzgledu na usytuowanie wykopu oraz jego gleboko$¢ niemozliwym jest, ze wzgledow
bezpieczenstwa, utrzymanie ruchu na ulicy Strzeleckiej.

Wiaczenie budowanej kanalizacji nastapi za pomoca przewiertu do istniejacej studni
kanalizacyjnej w ciagu ulicy takowej. Studnie na czas wiaczenia nalezy wygrodzi¢ od strony najazdu
tak od ul. Orione jak i od ul. Granicznej tablicami prowadzacymi U-3d. Od strony ul. t.akowej zaporg
drogowg U-20b, a od $rodka jezdni zaporg drogowa U-20a. Organizacja ruchu polegaé bedzie na
oznakowaniu miejsca robot znakami ostrzegawczymi A-12 + A-14 (zwezenie jezdni prawo/lewostronne
+ roboty na drodze) oraz ograniczeniem dopuszczalnej predkosci jazdy znakiem B-33 do 30 km/h. Na
ul. Granicznej nalezy zastosowa¢ oznakowanie znakiem ostrzegawczym A-14.




W zwiazku z wylaczeniem z ruchu ul. Strzeleckiej na ul. Orione oraz ul. t akowej nalezy
zastosowac znaki B-21 i B-22 (zakaz skretu w lewo i w prawo), a na ul. Granicznej znak nakazu C-8
(nakaz skretu w prawo lub w lewo).

Wykop uniemozliwi korzystanie przez pieszych i rowerzystow z przejscia i przejazdu przez ul.
Strzelecka, wobec tego na ciagu pieszo-rowerowym nalezy za pomocg zapory drogowej U-20c ze
znakiem B-41 i stosowng tabliczke ruch pieszych i rowerzystow przeniesé na drugg strone ulicy po
istniejacych przejéciach pieszo-rowerowych.

Wylaczenie z ruchu odcinka ulicy objetej wykopami nalezy dokonaé za pomocg zapor
drogowych U-20b z umieszczonymi znakami B-1 oraz tabliczkg umozliwiajaca wjazd pojazdow
zaangazowanych w budowe (rysunek 1). W celu uprzedzenia kierujacych o nieprzejezdnosci ulicy
Strzeleckiej w rejonie skrzyzowania tej ulicy z ul. Orla nalezy zastosowaé znaki informacyjne D-4
(rysunek 2). W celu ostrzezenia kierujacych o prowadzonych robotach nalezy zastosowaé znaki
ostrzegawcze A-14 (roboty na drodze).

Oznakowania nalezy dokonac zgodnie z zatacznikiem graficznym:

Na postawie niniejszej dokumentacji wykonawca ustali doktadny termin rozpoczecia
robot i uzyska zgode na zajecie pasa drogowego u zarzadcy drogi.

2. WARUNKI TECHNICZNE :

- Dla oznakowania pionowego nalezy stosowaé znaki odblaskowe ( I generacji), grupa wielkosci
duze.

- W przypadku wykonywania robot w warunkach niedostatecznej widocznosci w celu ostrzezenia
kierujgcych pojazdami o wystepujacej przeszkodzie nie drodze nalezy stosowa¢ Swiatta
ostrzegawcze — koloru z6ttego, pulsujace o czestotliwosci 90 + 30 cykli na minute o podziale cyklu
1:1. Swiatta nalezy zamocowa¢ odpowiedni na tablicach U-20b i U-3d.

- Roboty nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby zapewnié bezpieczny ruchu pojazdow i pieszych w ich
obrebie.

- Miejsce robot oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP .

- Ewentualne wczesniej przygotowanie oznakowanie winno by¢ do czasu rozpoczecia robot
zastonigte, a po ich zakorczeniu niezwlocznie zdemontowane.

- Jednostka prowadzaca roboty w pasie drogowym zobowigzana jest do biezacego utrzymania
w nalezytym stanie elementow technicznych do oznakowania i zabezpieczenia robot, a stwierdzone
nieprawidtowos$ci niezwiocznie likwidowac.

- Osoby wykonujace czynnosci zwigzane z robotami obowigzane by¢ ubrane w odziez ostrzegawczg
0 barwie pomaraficzowej lub zoltej wyposazong w elementy odblaskowe, utatwiajace ich
spostrzeganie przez kierujacych.

- Pojazdy wykonujace czynno$ci zwigzane z robotami obowigzane s do wysytania Z6ttych sygnatow
btyskowych i by¢ oznakowane.

- Po zakoriczeniu robot przywrocic pierwotng organizacie ruchu drogowego.

- Wykonawca jest zobowigzany na 7 dni przed rozpoczeciem robét do powiadomienia wiasciwych
stuzb o przewidywanych utrudnieniach w ruchu spowodowanych wykonywanymi robotami.
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Opracowaf:

CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU
Zdurniska Wola ul. Strzelecka.

Temat opracowania:

Inwestor:
Miejsce robét:
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Temat opracowania:

Oznakowanie znakami D-4
na czas budowy sieci kanalizacji sanitarnej

SKALA
1: 500

Ir stor:
‘Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji
Sp. z 0.0. ul. Krélewska 15, 98-220 Zduriska Wola

Miejsce robét:
Zdurniska Wola ul. Strzelecka.

Opracowat:

Rys.2 | Pawet Angerman
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