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Lp. Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA
1.1/ Roboty przygotowawcze i odtworzeniowe
1|Kalkulacja |Roboty pomiarowe wraz z inwentaryzacjg geodezyjng szt
d.1.\wiasna
1
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
2/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywo- m?2
d.1./0102-02 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
1
14.6*7 m?2 102.20
RAZEM 102.20
3/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywo- m2
d.1./0102-02 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
1
14.5*7 m?2 101.50
RAZEM 101.50
4/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grub. 15 cm m2
d.11. 0804-03
14.4*7 m?2 100.80
RAZEM 100.80
5/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego - kazdy dalszy 1 |m?2
d.1./0804-04 cm grub.
1 Krotnosé = 5
14.4*7 m?2 100.80
RAZEM 100.80
6/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grub. 10 cm  |m2
d.11. 0802-03
14.3*7 m?2 100.10
RAZEM 100.10
7/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego - dalszy 1 cm  |m2
d.1./0802-04 grub.
1 Krotnosé = 5
14.3*7 m?2 100.10
RAZEM 100.10
8/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./11103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
1
102.2*0.04+101.5*0.04+100.8*0.2+100.1*0.15 m3 43.32
RAZEM 43.32
9/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-05 dowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
1 Krotnos¢ = 4
102.2*0.04+101.5*0.04+100.8*0.2+100.1*0.15 m3 43.32
RAZEM 43.32
10|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. sprzetem rolniczym - m?2
d.1./0111-01 grub.podbudowy po zaggszczeniu 12 cm
1
14.3*7 m?2 100.10
RAZEM 100.10
11|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. sprzetem rolniczym - za |m2
d.1./0111-02 kazdy dalszy 1 cmgrub.podbudowy po zageszczeniu
1 Krotnosé = 3
14.3*7 m?2 100.10
RAZEM 100.10
12|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm |m2
d.1./0114-05
1
14.4*7 m?2 100.80
RAZEM 100.80
13|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grub.po zageszcz. 8 cm |m?2
d.1./0114-07 Krotnos¢ = 0.63
1
14.4*7 m?2 100.80
RAZEM 100.80
14/ KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.1./1004-07
1
14.5*7 m?2 101.50
RAZEM 101.50
15/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.1./0310-01 zgca asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm
1




STRZELECKA K - P.ATH

PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
14.5*7 m?2 101.50
RAZEM 101.50
16/ KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.1./1004-07
1
14.6*7 m?2 102.20
RAZEM 102.20
17|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.1./0310-05 ralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm
1
14.6*7 m?2 102.20
RAZEM 102.20
18/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.1./0310-06 ralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
1
14.6*7 m?2 102.20
RAZEM 102.20
19|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grub. 15 cm m2
d.11. 0804-03
292.00 m?2 292.00
RAZEM 292.00
20|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./11103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
1
292.0070.15 m3 43.80
RAZEM 43.80
21|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-05 dowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
1 Krotnosé = 4
292.0070.15 m3 43.80
RAZEM 43.80
22|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z ttucznia - grubo$¢ po  |m2
d.1./0204-03 zageszczeniu 10 cm
1
292.00 m?2 292.00
RAZEM 292.00
23|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gérna z tlucznia - grubo$¢ po  |m2
d.1./0204-05 zageszczeniu 7 cm
1
292.00 m?2 292.00
RAZEM 292.00
24/KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gérna z tlucznia - kazdy dalszy |m2
d.1./0204-06 1 cm grubosci po zageszczeniu
1 Krotnos¢ = -2
292.00 m?2 292.00
RAZEM 292.00
25|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty-|kpl.
d.1./0901-01 pu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
1
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
26| KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1./0901-06 typu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
1
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
27|KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 110 mm w wykopie m
d.11. 0303-02
22 m 4.00
RAZEM 4.00
28| KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpigtosci elementu  |kpl.
d.1./0903-01 4.0m
1
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
29|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatéw o rozpigtosci elemen- |kpl.
d.1./0903-06 tu4.0m
1
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
1.2|Roboty ziemne
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30|KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. IV w umocnieniu |m3
d.1./0104-03 typu box "PODLASIE 2" koparka 0,60 m3
2
67.6"2.25+3*1.5*2.5*2.25 m3 177.41
RAZEM 177.41
31|Kalkulacja |Dowoz piasku do zasypki wykopow ms3
d.12. wilasna
177.41-(0.2+0.5)*55.8-0.15*67.6-0.43*11.8-3%(0.2+0.5)*1.5*2.5-(3*3.14*1.4* |m3 108.80
1.4/4)*1.4
RAZEM 108.80
32|KNR AT-11 |Mechaniczne zasypywanie wykopdw liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w|m3
d.1./0109-03 gruncie kat. IV w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3
2
177.41-(0.2+0.5)*55.8-0.15*67.6-0.43*11.8-3*(0.2+0.5)*1.5*2.5-(3*3.14*1.4* |m3 108.80
1.4/4)1.4
RAZEM 108.80
33|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. |m3
d.1./0208-08 IV uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
2 samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
67.6"2.25+3*1.5*2.5*2.25 m3 177.41
RAZEM 177.41
34|KNR-W 2-01 |Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1./0210-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. lll-
2 v
Krotnosé = 8
67.62.25+3*1.5*2.5*2.25 m3 177.41
RAZEM 177.41
1.3/ Roboty montazowe
35/Kalkulacja |Odwodnienie wykopow kpl.
d.1.|wtasna
3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
36/KNR 2-18 Przewierty o diugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura-|m
d.1./0408-02 mi o $r. 150-250 mm w gruntach kat. IlI-1V - rura stalowa DN273,0x7,1mm
3|Analogia
11.00 m 11.00
RAZEM 11.00
37/KNR 2-18 Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r. nom. 100-300 mm w rurach m
d.1./0412-01 ochronnych
3|Analogia
RAZEM 11.00
38| KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm m3
d.13. 0511-03
67.6"0.2+3*1.5*2.5*0.2 m3 15.77
RAZEM 15.77
39|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 30 cm - ekstrapolacja m3
d.1./0511-04/03 |(obsypka i zasypk kanatu 30cm ponad wierzch rury)
3|Analogia
67.670.5+3*1.5*2.5*0.5-(3.14*0.2*0.2/4)*67.6-(3*3.14*1.4*1.4/4)*0.5 m3 34.99
RAZEM 34.99
40|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - rura PVC-U o wy- |m
d.1./0408-03 miarach 200x5,9 SN8 (lita)
3|Analogia
79.90 m 79.90
RAZEM 79.90
41|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1./0513-03 gtebokosci 3m
3
3 stud. 3.00
RAZEM 3.00
42|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za [[0.5 m]
d.1./0513-04 kazde 0.5 m réznicy gtebokosci stud.
3
-5 [0.5m] -5.00
stud.
RAZEM -5.00
43|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich z dodatkiem cementu gr. 15|m3
d.1./0511-05/06 |cm - interpolacja
3
3*2.5*2.5*0.15 m3 2.81
RAZEM 2.81
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44|Kalkulacja |Wykonanie wigczenia do istniejgcej studni kanalizacyjnej kpl.
d.1.|wlasna
3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
45/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 200 mm m
d.13. 0804-02
79.90 m 79.90
RAZEM 79.90
46|Kalkulacja |Wykonanie inspekcji TV kanatéw o sr 200mm m
d.1.|wlasna
3
79.90 m 79.90
RAZEM 79.90
2| ODCINKI DO GRANICY POSESJI
2.1/Roboty przygotowawcze i odtworzeniowe
47|Kalkulacja |Roboty pomiarowe wraz z inwentaryzacjg geodezyjng szt
d.21. wiasna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
48/KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg [m2
d.2./0126-01 spycharek
1 Krotnosé = 0.6667
15.00 m?2 15.00
RAZEM 15.00
49/KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-11I m2
d.21. 0505-04
15.00 m?2 15.00
RAZEM 15.00
50|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm - ziemia|m?2
d.2./0510-01 urodzajna z odzysku
1| Analogia
15.00 m?2 15.00
RAZEM 15.00
51|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde nastepne 5 cm humusu - |m?2
d.2./0510-02 ziemia urodzajna z odzysku
1| Analogia
15.00 m?2 15.00
RAZEM 15.00
52| KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- [kpl.
d.2./0901-01 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
1
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
53| KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.2.0901-06 typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
1
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
54|KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 110 mm w wykopie m
d.21. 0303-02
52 m 10.00
RAZEM 10.00
2.2|Roboty ziemne
55|KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. IV w umocnieniu|m3
d.2./0104-03 typu box "PODLASIE 2" koparka 0,60 m3
2
6.1"2.1 m3 12.81
RAZEM 12.81
56|Kalkulacja |Dowoz piasku do zasypki wykopow m3
d.2.\witasna
2
12.81-(0.2+0.46)*6.1-0.1*6.1 m3 8.17
RAZEM 8.17
57|KNR AT-11 |Mechaniczne zasypywanie wykopdw liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w|m3
d.2./0109-03 gruncie kat. IV w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3
2
12.81-(0.2+0.46)*6.1-0.1*6.1 m3 8.17
RAZEM 8.17
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58/ KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. |m3
d.2.|0208-08 IV uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
2 samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
6.12.1 m3 12.81
RAZEM 12.81
59|KNR-W 2-01 |Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.2.0210-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. lll-
2 v
Krotnosé = 8
6.1"2.1 m3 12.81
RAZEM 12.81
2.3|Roboty montazowe
60| KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm m3
d.23. 0511-03
6.170.2 m3 1.22
RAZEM 1.22
61|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 30 cm - ekstrapolacja m3
d.2./0511-04/03 |(obsypka i zasypk kanatu 30cm ponad wierzch rury)
3|Analogia
6.1*0.46-(3.14*0.16*0.16/4)*6.1 m3 2.68
RAZEM 2.68
62| KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - rura PVC-U o wy- |m
d.2./0408-02 miarach 160x4,7 SN8 (lita)
3|Analogia
6.10 m 6.10
RAZEM 6.10
63| KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o $r.  [szt
d.2./0421-02 zewn. 160 mm - korek firmowy PVC 160mm
3|Analogia
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
64|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o ér. nom. 150 mm m
d.2./0804-01
3
6.10 m 6.10
RAZEM 6.10
65|Kalkulacja |Wykonanie inspekcji TV kanatéw o $r 160mm m
d.2.\witasna
3
6.10 m 6.10
RAZEM 6.10
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