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SPIS TRESCI

Opis techniczny
Rys. nr 1 Projekt zagospodarowania terenu
Uzgodnienie dokumentacji z Urzedem Miasta Zdunska Wola

Uzgodnienie dokumentacji z PZD w Zduniskiej Woli
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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:
- Zlecenie Inwestora
- Wizja lokalna
- Projekt sieci wodociggowe;j
- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz.430).

2. CEL 1 ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie technologii odtworzenia
rozbieranych elementéw konstrukcyjnych pasa drogowego ulicy Poprzecznej i
Stanistawa Staszica dziatki nr 43/4, 57, 82 (obr. 25) po robotach zwigzanych z
budowg sieci wodociggowej. Niniejsze opracowanie jest podstawg realizacji
odtworzenia (odbudowy) nawierzchni i uzyskania wymaganych uzgodnien.

3. STAN ISTNIEJACY
Ponizej opisano rodzaj istniejagcych nawierzchni w odniesieniu do miejsc
planowanych robdét.

pas drogowy utwardzony thuczniem

ul. Poprzeczna
pobocza gruntowe

nawierzchnia bitumiczna

ul. Stanistawa Staszica ;
pobocza gruntowe oraz pobocza utwardzone thuczniem

4. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI PASA

DROGOWEGO ULICY POPRZECZNEJ

W ramach budowy sieci wodociggowej przewiduje si¢ odtworzenie nawierzchni
pasa drogowego ulicy Poprzecznej. Przebieg projektowanej sieci przedstawiono na rys
nr 1.

Jezdni¢ ttuczniowg w obrebie punktow: W1, T1-H i T2-K2 nalezy odtworzy¢ z
kamienia lamanego ze skal pochodzenia magmowego. Przewiduje si¢ wykonanie
dwoch warstw z czego spodnig warstwe o grubosci 10cm nalezy wykona¢ z kamienia
o frakcji 4-31,5 a wierzchnia o grubosci Scm z kamienia o frakcji 0-31,5.
Powierzchnia odtworzenia wynosi¢ bedzie ok. 30m?.

Pobocza gruntowe uporzadkowaé poprzez usuniecie gruzow kamieni, korzeni
itp. a nastgpnie grunt wygrabi¢ i obsia¢ trawg. Powierzchnia odtworzenia wynosi¢
bedzie ok. 15m?,




5. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI PASA

DROGOWEGO ULICY STANISLAWA STASZICA

W ramach budowy sieci wodociagowej przewiduje si¢ odtworzenie nawierzchni
pasa drogowego ulicy Stanistawa Staszica. Przebieg projektowanej sieci
przedstawiono na rys nr 1.

Nawierzchni¢ pobocza w obrgbie punktu W1 nalezy odtworzy¢ z kamienia
famanego ze skal pochodzenia magmowego. Przewiduje si¢ wykonanie dwoch warstw
z czego spodnig warstwg o grubosci 10cm nalezy wykona¢ z kamienia o frakcji 4-31,5
a wierzchnig o grubosci Secm z kamienia o frakcji 0-31,5. Planowana powierzchnia
odtworzenia wynosi¢ bedzie ok. S5m?.

Pobocze gruntowe w obrebie punktu T uporzadkowaé poprzez usunigcie
gruzow kamieni, korzeni itp. a nastgpnie grunt wygrabi¢ i obsia¢ trawa. Powierzchnia
odtworzenia wynosi¢ bedzie ok. Sm?.

6. UWAGI KONCOWE
1. Elementy infrastruktury drogowej w pasie robot nalezy odtworzy¢ do stanu
pierwotnego
2. Wszystkie konstrukcje odtworzenia dopasowac wysokosciowo do istniejgcych
nawierzchni.
3. Wszystkie uszkodzone elementy konstrukcyjne nalezy wymienié na nowe.
4. Zasypanie i zaggszczenie wykopow po robotach instalacyjnych nalezy wykonac
piaskiem. Wskaznik zaggszczenia gruntu w wykopie powinien wynosi¢:
- do glebokosci 1,2 m Is= 1,00
- ponizej glebokosci 1,2 m 1s > 0,97
5. Kazdorazowo po zasypaniu wykopu nalezy wykona¢ badania stopnia zaggszczenia.
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URZAD MIASTA ZDUNSKA WOLA

Nasz znak: 1T.7021.2.103.2022.PK

Pawet Angerman
ul. Ogrodowa 6/14
98-220 Zdunska Wola

Data: 20.09. 2022 r.

Dotyczy: Projektu odtworzenia nawierzchni pasa drogowego w ulicy Poprzecznej w Zdunskiej Woli.

Urzad Miasta Zduriska Wola Biuro Infrastruktury Technicznej w odpowiedzi na pismo z dnia

01.09.2022 r. w sprawie projektu odtworzenia nawierzchni pasa drogowego w ulicy Poprzecznej w Zdunskiej Woli

dz. nr ewid. 43/4, 57, 82 obr. 25 uprzejmie informuje, ze po rozpatrzeniu sprawy wydaje pozytywng opinie

jednoczesnie uzgadniajagc w/w projekt. W zielericach wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie

kat. I-1l.

Z powazaniem
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98-220 ZDUNSKA WOLA, UL. STEFANA ZLtOTNICKIEGO 12
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FAX +48 43 825 02 O2

WWW.ZDUNSKAWOLA.PL
WWW.BIP.ZDUNSKAWOLA.PL
E-MAIL: URZAD_MIASTA@ZDUNSKAWOLA.PL



POWIATOWY 7AR DROG
FUWIALIUWY :{z’%f) DROG

W ZDUNSKIEJ WOLLI Zdunska Wola, dnia 08.09.2022 r.
ul. Krédlewska 10

98-220 ZDUNSKA WOLA

PZD.4322.25.2022

UZGODNIENIE

Powiatowy Zarzad Drég w Zdunskiej Woli uzgadnia projekt odtworzenia nawierzchni
pasa drogowego drogi powiatowej Nr 4925E ul. Staszica w Zdunskiej Woli w zwiazku
z budowg sieci wodociagowej w ul. Poprzecznej w Zdunskiej Woli (dziatka o nr ewid
gruntow 82), czyli w zakresie wlaczenia w ul. Staszica (dziatka o nr ewid. gruntéw 57, 43/4),

Inwestor: Miejskie Przedsi¢biorstwo Wodociggow
i Kanalizacji w Zdunskiej Woli Sp. z o. o.
ul. Krélewska 15
98-220 Zdunska Wola

Warunkiem rozpoczecia robdt, umieszczenia urzadzen niezwigzanych z funkcja drogi
jest opracowanie projektu organizacji ruchu, a po jego zaakceptowaniu uzyskanie zezwolenia
na zajgcie pasa drogowego od Powiatowego Zarzadu Drog w Zduniskiej Woli.
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