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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania
Projekt organizacji ruchu drogowego na czas budowy sieci kanalizacji sanitarne.

2 Cel opracowania
Zapewnienie bezpiecznych warunkow dla uzytkownikow ruchu drogowego w zwigzku z
utrudnieniami wynikajacymi z wykonywania robét w pasie drogowym.

.} Charakterystyka drogi:

Ulica Poprzeczna potozona jest w obszarze zabudowanym. Droga posiada nawierzchnie
thuczniowg z nieutwardzonymi poboczami. Roboty wykonywane bedg w jezdni. Ulica charakteryzuje
sie matym natezeniem ruchu, obstugujac jej mieszkancow.

Ulica S. Staszica jest drogg o nawierzchni bitumicznej z nieutwardzonymi poboczami od
strony ul. Spotdzielczej do ul. Poprzecznej obowigzuje ograniczenie dopuszczalnej predkosci jazdy do
40 km/h.

4, Podstawa opracowania

. projekt budowlany i zlecenie inwestora.
= obowigzujace przepisy :

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeSnia 2003 r. w sprawie
szczegolowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (t.j. Dz. U z 2017 r. poz. 784),

- Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (tj. Dz. U.z2019r.,
poz. 2310 ze zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegOlowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach. (tj. Dz. U.z2019r. poz. 2311 ze zmianami).

OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

1. Organizacja czasowa

Roboty wykonywane beda za pomoca wykopu otwartego. Wiaczenie budowanej sieci do istniejacej
nastapi w jezdni drogi powiatowej ul. S. Staszica.

W celu wiaczenia w istniejaca sie¢ w jezdni ul. S. Staszica wybudowana zostanie studnia
kanalizacyjna. Budowa studni i wprowadzenie budowanej sieci w poprzek ul. S. Staszica w ul.
Poprzeczna, wykonane zostanie w 2 etapach przy potdwkowym zajeciu jezdni.

ETAP 1 — wykonanie studni kanalizacyjnej i czesci kanalizacji do $rodka jezdni. Wykop nalezy od strony
najazdu wygrodzi¢ za pomoca tablicy prowadzacej w lewo U-3d, z przeciwnej strony zaporg U-20b, a
od $rodka jezdni zaporg drogowa U-20a. Ze wzgledu na potoZenie wykopu na wprost wyjazdu z ul.
Poprzecznej nalezy go od strony wyjazdu wygrodzi¢ tablicami prowadzacymi w lewo/prawo U-3d/U-3c.
Organizacja ruchu polega¢ bedzie na oznakowaniu miejsca robot znakami ostrzegawczymi A-12 + A-
14 (zwezenie jezdni prawo/lewostronne + roboty na drodze), wprowadzeniem znakiem B-25 zakazu
wyprzedzania. Oraz ograniczeniem dopuszczalnej predkosci jazdy znakiem B-33 do 30 km/h.
Przejezdna czes$é jezdni nie moze by¢ mniejsza niz 2,75 m (schemat oznakowania zgodnie z rysunkiem
1).

ETAP 2 — wykonanie czesci sieci w drugiej potowie jezdni. Wykop nalezy od strony najazdu wygrodzic
za pomocg tablicy prowadzacej w lewo U-3d, z przeciwnej strony zaporg U-20b, a od $rodka jezdni




zaporg drogowg U-20b ze znakiem B-1. Za pomocg znakéw B-21 i B-22 nalezy uniemozliwi¢ skret w
prawo lub w lewo w ul. Poprzeczna. Na zaporze pod znakiem B-1 oraz pod znakami B-21 i B-22 nalezy
umiesci¢ tabliczki umozliwiajace wjazd pojazdow zaangazowanych w budowe. Organizacja ruchu
polegaé bedzie na oznakowaniu miejsca robot znakami ostrzegawczymi A-12 + A-14 (zwezenie jezdni
prawo/lewostronne + roboty na drodze), wprowadzeniem znakiem B-25 zakazu wyprzedzania. Oraz
ograniczeniem dopuszczalnej predkosci jazdy znakiem B-33 do 30 km/h. Przejezdna czesSc jezdni nie
moze by¢ mniejsza niz 2,75 m (schemat oznakowania zgodnie z rysunkiem 2). W zwigzku z
uniemozliwieniem wjazdu w ul. Poprzeczng z ul. S. Staszica, nalezy réwnocze$nie wprowadzic
oznakowanie na skrzyzowaniu ulic Poprzecznej i M. Kopemika oraz wylaczy¢ mozliwos¢ wjazdu
pojazdow w czes¢ ulicy zajeta wykopem (schemat oznakowania zgodnie z rysunkiem 4).

Po wykonaniu robot w ul. S. Staszica nalezy uniemozliwi¢ wjazd w ul. Poprzeczng poprzez
pozostawienie na ul. S. Staszica oznakowania B-21 i B-22, a zapore drogowg U-20b ze znakiem B-1 i
tabliczkg zezwalajaca na wjazd pojazdow budowy nalezy umiesci¢ na ul. Poprzecznej przy krawedzi ul.
S. Staszica (schemat oznakowania zgodnie z rysunkiem 3 i 4).

Oznakowania nalezy dokona¢ zgodnie z zatacznikami graficznymi:

Na postawie niniejszej dokumentacji wykonawca ustali doktadny termin rozpoczecia
robot i uzyska zgode na zajecie pasa drogowego u zarzadey drogi.

2. WARUNKI TECHNICZNE :

- Dla oznakowania pionowego nalezy stosowa¢ znaki odblaskowe ( Il generacii), grupa wielkoSci
duze.

- W przypadku wykonywania robot w warunkach niedostatecznej widocznosci w celu ostrzezenia
kierujacych pojazdami o wystepujacej przeszkodzie nie drodze nalezy stosowaC Swiatta
ostrzegawcze — koloru zottego, pulsujace o czestotliwosci 90 + 30 cykli na minute o podziale cyklu
1 : 1. Swiatta nalezy zamocowa¢ odpowiedni na tablicach U-20b i U-3d.

- Roboty nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby zapewni¢ bezpieczny ruchu pojazdéw i pieszych w ich
obrebie.

- Miejsce robot oznakowat i zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP .

- Ewentualne wczeéniej przygotowanie oznakowanie winno by¢ do czasu rozpoczecia robot
zastoniete, a po ich zakonczeniu niezwlocznie zdemontowane.

- Jednostka prowadzaca roboty w pasie drogowym zobowigzana jest do biezgcego utrzymania
w nalezytym stanie elementow technicznych do oznakowania i zabezpieczenia robot, a stwierdzone
nieprawidlowosci niezwtocznie likwidowac.

- Osoby wykonujace czynnosci zwigzane z robotami obowigzane by¢ ubrane w odziez ostrzegawcza
o barwie pomaraficzowej lub Zottej wyposazong w elementy odblaskowe, utatwiajace ich
spostrzeganie przez kierujacych.

- Pojazdy wykonujace czynnosci zwigzane z robotami obowigzane sg do wysytania Zottych sygnatow
btyskowych i by¢ oznakowane.

- Po zakoriczeniu robot przywrocic pierwotng organizacje ruchu drogowego.

- Wykonawca jest zobowiazany na 7 dni przed rozpoczgciem robét do powiadomienia wiasciwych
stuzb o przewidywanych utrudnieniach w ruchu spowodowanych wykonywanymi robotami.
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Temat opracowania:

CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU
na czas budowy sieci kanalizacji sanitarnej| 1: 500
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