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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
Z pozniejszymi zmianami

OSWIADCZAM

ze projekt zagospodarowania terenu do projektu sieci wodociggowej
w ulicy Poprzecznej w Zdunskiej Woli, dz. nr ew. 43/4, 57 i 82 obreb 25 sporzadzony
zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, oraz
spetnia wymogi art. 5 ust. Prawo Budowlane.

Inwestor:
MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW

| KANALIZACJI W ZDUNSKIEJ WOLI SP. Z 0.0.
ul. Krélewska 15, 98-220 Zduriska Wola

Projektant:
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Pan Pawei ANGERMAN o numerze ewidencyjnym tOD/1S/7214/06

adres ul. Oy 6m. 14, 98-220 Zduriska Wola

Jest cztonkiem Lédzkiej Okregowe) izby i posiada
od éci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-02-01 do 2023-01-31.

zostato i
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniu 2022-01-11 roku przez:
Jacek Saer,

J by

{2goanie art. 3 us 2 ustawy 1 amie 18 wraninia 2001 1. © podpizie elektronicinym (D, U. 2001 Nr 130 poz. 1430 cane w pastec

Siurem winichwe; Cirggome; lady inzymsersw

Okregowa

tal. m 42) 692.97-39, fux (D42)630-56-29
NIP 7251846050, REGON 473043690
Lodzka Okreg
Okregowa Kn-b[n Kvnlmbey]u

sygn, akt. KK/D/7131-2/390/05

Lodz dnia 30 grudnia 2005 r.

DECYZJA

Na podmmle-n 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,

oraz (Dz. U.z 2001 r. wr 5 poz.42. z poin. zm.) i art12 ust. | pk. 1,2,3,4i 5.
art.13 ust 1 pkt | i 2, art.)d ust. | pki 4§ ust 3 pki 1§ 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
Jednolity: Dz. Uz 2003 r. -.wnm. 2006 = mfn.nlnruglzml RmaotndunuMlmmlnm»hwyzdnu

18 maja 2005 r. w sprawie funkcji (Dz. U. = 2005 r. nr 96 poz. 817, orax
art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeh pmpcvnnn administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. = 2000 r.
nr 98 poz. 1071 z pozn. zm.),
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Pawlowi Angermanowi

magistrowi inzynierowi
kierunek inzynieria srodowiska

d: dnia 2 listopada 1975 r. w Zdunskiej Woli
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/03%90/PWOS/05

do proj i Ki e rab s had ymii bex
W specj jnej w zak sieci, i ch, wentylacyjnych,
pwwycl, wodociggowych i knllhqjlydl
zakres uprawnief jest okredlony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyina Lodzkie) Okregowej 1zby In2ynierow Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie zlozonych dokumentow w dniu 17 sierpnia 2008 r. stwierdzila, 2¢ speinione zostaly warunki w zakresie

puygoww-nuuwodawm:uuupodsuwh Z postep v oraz z p

egzaminu stwierdzita, z¢ Pan P-wal posiada prawem i prirylw L]
konieczng do uzyskania W oww. i i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyssze na uwadre, Okregowa Komisjia Kwalifikacyjea Lodzkie) Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Lodzi orzekha jak w sentencii.

Pouczenie
Od nmkjsu] duym M odwhnh do Krajowe] Romisji Kwalifikacyjnej Polskie) 1zby Inzynierow
! odzkie) Okrggowej lzby Inzynierdw Budownictwa w Lodzi
w terminie 14 dni od daty dofwunh decyzji.
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J/mmdnmy
uuu(smw‘moxxmus Skladu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr in2. Henryk M mgr inz. Wactaw Sawicki

zlonek
Skladu Orzekajacego OKK LOIB
mgr in2. Zbigniew Cichonski

\I/ Pan mgr nz. Pawel Angerman

Pan Pawet Angerman jest upowazniony do:
1 H 4 4

i sp nadzoru
obiektu budowlanego takiego jak: sieci, i ia ciepine, gazowe, iags
i kanalizacyjne, zgodnie z art. Nun.)pkxll’rnwnL go | § 23 ust. | ML
2) kierowania budown lub innymi mbomm ymi zwis i z obiek takim jak: sieci,
instalacje | urzadzen ciepine, gazowe, g i zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 3
Prawa g0 i § 23 ust, I ia M1,
3) ia projektu zagosp ia dzialki lub terenu, zgodnie z § 3 ust. | Rozporzadzenin MI;
4) ki { oraz i kontroli
ia tych oraz do wykony iz nadzory zgodnic z art, 13 ust. 3 Prawa
budowlanego:
5) ia kontroli biektd zgodnic z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego

z -nrumnlm art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.
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Czionek iczacy
Skladu Orzekajacego OKK LOIB Skiadu Orzekajacego OKK LOIB
mgr inz. Henryk Malasinski mgr inz. Wactaw Sawicki

Czionel
Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Zbigniew Cichoriski

Omym-un

Pawe! Angerman

ul. Ogrodowa 6 m. 14

98-220 Zdunska Wola;
2. Rada Lodzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa;
3. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego:

a/a.

GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

DIR/INN /600/242/06 Warszaws, mmwﬂl{

DECYZJA
Na podstawic art, 88 a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy 2 dnia 7 lipes 1994 1. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz U
7 2003 1. Ny 207, poz. 2016 z péén. zm.) oraz art. 104 § 11 § 2 ustawy z dnis 14 czerwca 1960 r. Kodeks posigpowania

admimstracyinegs (tekst jednolity Dz U. z 2000 £. Nr 98, poz. 1071 2 pota. zm),

PAWEL ANGERMAN
mgr indynicr
uprawmiony na mocy decyzyi
Okregowe) Komisji Kwalifikacyjnej Lodzkiej Okrege 1zby Inzy 6w Bud twa
2z dnia 30.12.2005 r. sygn. akt KK/D/7131-2/390/05
nr ewidencyjoy LOD/0390/PWOS/05

do wykonywania dzielnej funkcijt techni w bud
w specjalnosci instalacyjne) w zakresie sieci, instalacii i urzadzen
cieplnych, lacyjnyeh, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
o iace] proj it 2 ok . B
bez ograniczen

w zakeesie okreilonym w pawyiszej decyzji

zostad wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycjy 1895/06/U/C

Decyzja miniejsza jako uwzgledniajaca w calodel Zadania strony, zgodaie z art. 107 § 4 Kpa nie wymaga
uzasadnienia.

Ningejsza decyzja jest ostateczna. W zwiazku 2 powuxzym, w oparcit o an 12 ust. 7 ustawy Prawo
budowlne stanowi podstawe do wykenywania dzicinych funkep teck h w bud

Strona moze w terminic 14 dni od daty d()ﬂclc‘l\ll decyzji wystapic, na podsawie art. 127 § 3 Kpa oraz
i 2 dnia 9.12.1996 ., sygn. akt OPS 4/96, z wnioskiem

do uchwaly N Inego Sadu Ads
O ponowne rozpatrzenie sprawy.

ul. Ogrodows 6 m 14
98.220 Zdusiska Wola
2 Lédzka Oksggown lzba
Inzymerow Budownictwa
aaMP]
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OPIS DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociggowej. Prace prowadzone bedg
w Zdunskiej Woli na ulicy Poprzecznej na dziatkach o nr 43/4, 57, 82 (obr. 25).

2. Istniejacy stan zagospodarowania

Sie¢ wodociggowa zaprojektowana zostata na dziatkach drogowych. Na
dziatkach przez ktére sie¢ przebiega wystepuje uzbrojenie podziemne takie jak:
kabel telefoniczny, sieci wodociggowe i kanalizacji sanitarnej, przepust deszczowy
oraz gazociag.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Przedsigwzigcie polega¢ bedzie na budowie sieci wodociggowej tgczacej
dwa istniejgce wodociagi. Do budowy sieci wykorzystane zostang rury @110 PERC
SDR17 PN10 przeznaczone do montazu w technologii bezwykopowej tj.
przewiertu sterowanego.
- Dlugos¢ projektowanej sieci - 212,9m
- Zagtebienie projektowane;j sieci - 1,55 + 1,6m

4. Informacje i dane

Dla przedmiotowej inwestycji zostata w dniu 25 sierpnia 2022 r. wydana
decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 20/2022 (znak:
GP.6733.20.2022.BK).

Teren inwestycji znajduje sie poza strefami wymagajgcymi szczegoéinej
ochrony konserwatorskiej a na terenie nie znajdujg sie obszary i obiekty objete
ochrong konserwatorska.

Teren inwestycji nie znajduje sie w obrebie terenéw gérniczych.

Projektowana sie¢ ze wzgledu na konstrukcje i umiejscowienie nie bedzie
miata negatywnego wptywu na srodowisko oraz higiene i zdrowie uzytkownikow.

5. Informacje o obszarze oddziatywania

Obszar oddziatywania projektowanej sieci miesci sie w catosci na dziatkach,
na ktorych zostata zaprojektowana. Przez obszar oddziatywania nalezy rozumie¢
teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw
odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu (zgodnie z art. 3 pkt. 20 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane).
Obszar oddziatywania projektowanego obiektu ustalono uwzgledniajgc nastepujgce
przepisy:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2019 poz. 1065 t.j.)

Skala przedsiewziecia w stosunku do wielkosci zajmowanego terenu jest

niewielka. Planowana inwestycja nie jest powigzana z innymi przedsiewzieciami.
W trakcie realizacji i eksploatacji inwestycji nie nastgpi wykorzystanie zasobéw




naturalnych, a ryzyko wystgpienia powaznej awarii, jest niewielkie. Realizacja
i eksploatacja obiektu nie wptynie negatywnie na otaczajgce ekosystemy.

Z punktu widzenia przestrzeni projektowany obiekt nie spowoduje utraty przestrzeni
spotecznie i przyrodniczo cennej i nie doprowadzi do jej degradacji.

Biorgc pod uwage powyzsze, obszar oddziatywania projektowanego obiektu miesci
si¢ w catosci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany.

6. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych

6.1 Opis rozwigzan technicznych

Projektuje sie sie¢ wodociggowa, ktérej zadaniem bedzie potgczenie (spiecie)
dwoch istniejgcych wodociggébw. Projektowang sie¢ wykonaé z rur
dwuwarstwowych @110 PE100RC SDR17 PN10 przeznaczonych do montazu w
technologii bezwykopowej tj. przewiertu sterowanego. Rury taczyé poprzez
zgrzewanie. Wykonujgc przewiert stale kontrolowa¢ site uciggu tak, aby nie
przekroczyta ona warto$ci maksymalnych podanych przez producenta.

W miejscach wigczen sieci projektowanej w sieci istniejgce nalezy
zamontowac trojniki z zeliwa sferoidainego DN100 oraz zasuwy odcinajgce.

Zasuwy wyposazy¢ w obudowy teleskopowe (zabezpieczone rurami PCV).
Nad obudowami zamontowac Zzeliwne skrzynki uliczne. Skrzynki ustabilizowaé
poprzez obetonowanie. Potozenie zasuw trwale oznakowaé za pomocg tabliczek z
literg D, umieszczonych w widocznych miejscach zgodnie z normg PN-86/B-09700.

Schematy weztéw potgczeniowych przedstawiono na rysunku nr 3.

Przebieg sieci oraz rzedne wysokoSciowe przedstawiono na mapie
sytuacyjno-wysoko$ciowej oraz profilu podtuznym zatgczonym do niniejszego
opracowania.

6.2 Kategoria obiektu budowlanego
Kategoria obiektu budowlanego - XXVI
Wspétczynnik kategorii obiektu (k) - 8,0
Wspobtczynnik wielkosci obiektu (w) -1,0

e 6.3 Dane liczbowe projektowanego uzbrojenia

e Sie¢ wodociggowa

Lp. Dtugo$é [m] Srednica [mm] Materiat
1 2112 110 PE100RC SDR17 PN10
elementy kotnierzowe z
. 17 190 zeliwa sferoidalnego PN10
e Hydranty
Lp. | llos¢ hydrantéw [szt.] | Rodzaj hydranty Materiat
1 1 nadziemny DN80 Zeliwo sferoidalne PN10
Podejscia pod hydranty
Lp. Dtugos$é [m] Srednica [mm] Materiat
elementy kotnierzowe z
i il a0 zeliwa sferoidalnego PN10




6.4 Wytyczne wykonania i realizacji robét ziemnych

Wytyczne ogdine

Miejsce robét ziemnych i montazowych zabezpieczyé poprzez odpowiednie
oznakowanie, ustawienie barier ostrzegawczych i o$wietlenie - zgodnie z projektem
organizacji ruchu, ktoéry stanowi odrebne opracowanie. Dla potrzeb przejs¢
i dojazdéw wykona¢ mostki zabezpieczone barierkami.

Wytyczne szczegobtowe

Prace ziemne wykonac przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego. Projektowany
rurocigg utozy¢ w gruncie metodg bezwykopowg tj. przewiertem sterowanym a w
miejscu komor technicznych oraz pomiedzy punktami T1-H i T2-K2 metodg wykopu
otwartego szerokoprzestrzennego.

Prace rozpoczg¢ od wykonania sposobem recznym odkrywek miejsc
skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym tj.: gazociaggiem.

W trakcie montazu rur nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny. Montaz moze
odbywac sie przy temperaturze otoczenia od +5°C do +30°C.

Fragmenty rurociggu wykonywane metodg wykopu otwartego uktada¢ na
10cm warstwie ubitego piasku zageszczonego do Is=0,97. Po utozeniu rurociggu
przystgpic do wykonania obsypki oraz zasypki piaskowej. Zasypke wykonaé
warstwami o grubosci 20cm. Wskaznik zageszczenia gruntu w wykopie powinien
wynosic:

- do gtebokosci 1,2 m Is= 1,00
- ponizej gtebokosci 1,2 m |Is 2 0,97

Dla uzyskania wymaganego stopnia zageszczenia gruntu zasypowego wykopy
nalezy utrzymywa¢ w stanie odwodnionym. W trakcie procesu obsypywania,
zasypywania i zageszczania nie wolno dopusci¢ do wytworzenia jakichkolwiek
przemieszczen utozonego przewodu.

W miejscach wykopow otwartych projektuje sie catkowitg wymiane gruntu.
W przypadku gdy czes¢ gruntu z wykopu spetnia¢ bedzie wymagania stawiane
podsypce, obsypce i zasypce nalezy fakt ten zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego i ustali€¢ rzeczywistg ilo§¢ gruntu wymienianego.

W przypadku wystgpienia wody gruntowej, wode nalezy odpompowac
bezposrednio z wykopow lub zastosowaé odwodnienia wgtebne - igtofiltry.

Zasuwy odcinajgcg zamontowaé na podtozu betonowym z betonu C16/20 (B-
20) o wymiarach 0,50x0,50x0,14 m oddzielonym od powierzchni armatury folig
polietylenowg. Pod skrzynki zasuw zastosowac typowy pierscienie podskrzynkowe
(ptyty nosne skrzynek).

Fragmenty rurociggu wykonywane metodg wykopu otwartego, oznakowac
tasma koloru niebieskiego z wktadkg metalowa.

6.5 Proba ci$nienia
Przed zasypaniem rurociagg poddaé prébie ciSnienia. Prébe przeprowadzic¢
zgodnie z normg PN-EN 805:2002.

6.6 Plukanie i dezynfekcja

Ptukanie rurociggu wykonaé przed i po dezynfekcji. Dezynfekcje
przeprowadzi¢ chlorkiem wapnia lub podchlorynem sodu stosujgc dawke 1.0
mg/dm® w ciggu 24 godzin. Po dezynfekcji i przeptukaniu sieci nalezy pobraé

%)



probke wody do analizy fizyko - chemicznej i bakteriologicznej w celu stwierdzenia
jej przydatnosci do picia i na potrzeby gospodarcze.

6.7 Uwagi koncowe
- Wszystkie materiaty stosowane do wykonania wodociggu muszg by¢ zgodne z
ustawg o wyrobach budowlanych oraz muszg posiada¢ aktualne atesty PZH
dopuszczajgce je do kontaktu z wodg pitna.
- Zastosowac¢ armature firmy Hawle, Jafar lub innego producenta o réwnorzednych
parametrach technicznych.
- Po wykonaniu robét nawierzchnie pasa drogowego odtworzy¢é zgodnie
z projektem odtworzenia nawierzchni.

Catosc¢ robét prowadzi¢ zgodnie z:

1. ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych”,
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 3

2. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

3. "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom Il - Instalacje sanitarne i przemystowe"

4. ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw
Sztucznych”
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