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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
Z pozniejszymi zmianami

OSWIADCZAM

ze projekt zagospodarowania terenu do projektu sieci kanalizacji sanitarnej
wraz z odcinkiem sieci do granicy posesji w ulicy Strzeleckiej w Zduriskiej Woli,
dz. nr ew. 85, 167/2 (obrgb 15) i 1/1, 29 (obreb 16) sporzadzony zostat zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, oraz spetnia wymogi
art. 5 ust. Prawo Budowlane.

Inwestor:

MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW
| KANALIZACJI W ZDUNSKIEJ WOLI SP. Z 0.0.
ul. Krélewska 15, 98-220 Zduriska Wola

Projektant:
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Okreg Komisja K
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OPIS DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z odcinkami do granic posesji w ulicy Strzeleckiej w Zdunskiej Woli. Prace
prowadzone beda na dziatkach o numerach: 85, 167/2 (obr. 15), i 1/1, 29 (obr.16).

2. Istniejacy stan zagospodarowania

Teren objety opracowaniem stanowig dziatki drogowe. Na dziatkach
wystepuje uzbrojenie podziemne takie jak: kable elektroenergetyczne i
telefoniczne, przewody gazowe oraz sieci wodociggowa, kanalizacji sanitarnej i
deszczowa.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Przedsiewzigcie polega¢ bedzie na budowie grawitacyjnej sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z odcinkami do granic posesji. Do budowy sieci @200 oraz
odcinkow @160 wykorzystane zostang rury PCV SN8 o jednolitej strukturze $cianki.
Na trasie sieci przewiduje si¢ montaz studzienek betonowych DN1200 (3 szt.).
Dtugos¢ sieci kanalizacji sanitarnej @200 PCV - 79,90m
tgczna dtugos¢ dwéch odcinkéw sieci do granic posesji @160 PCV - 6,10m

4. Informacje i dane

Dla przedmiotowej inwestycji zostata w dniu 25 sierpnia 2022 r. wydana
decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 19/2022 (znak:
GP.6733.19.2022.BK).

Dziatka nr ewid. 29 (obr. 16) objeta jest miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego miasta Zduriska Wola dla terenu potozonego w
rejonie ulic: Jodiowej, Borowej i Swierkowej zatwierdzony uchwatg Nr
XXV111/288/04 z dnia 25.11.2004 r., opublikowany w Dz. Urz. Woj. tédzkiego Nr 16
poz. 190 z 20.01.2005 .

Teren inwestycji znajduje sie poza strefami wymagajacymi szczegéinej
ochrony konserwatorskiej a na terenie nie znajdujg sie obszary i obiekty objete
ochrong konserwatorska.

Teren inwestycji nie znajduje sie w obrebie terendéw gérniczych.

Projektowana sie¢ ze wzgledu na konstrukcje i umiejscowienie nie bedzie
miata negatywnego wptywu na srodowisko oraz higiene i zdrowie uzytkownikow.

5. Informacje o obszarze oddzialywania

Obszar oddziatywania projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej miesci sie w
catosci na dziatkach, na ktorych zostata zaprojektowana.
Przez obszar oddziatywania nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy,
tego terenu (zgodnie z art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
Budowlane).
Obszar oddziatywania projektowanego obiektu ustalono uwzgledniajgc nastepujace

przepisy:




Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2019 poz. 1065 t.j.)

Skala przedsigwzigcia w stosunku do wielkosci zajmowanego terenu jest
niewielka. Planowana inwestycja nie jest powigzana z innymi przedsiewzieciami.
W trakcie realizacji i eksploatacji inwestycji nie nastgpi wykorzystanie zasobéw
naturalnych, a ryzyko wystgpienia powaznej awarii, jest niewielkie. Realizacja
i eksploatacja obiektu nie wptynie negatywnie na otaczajgce ekosystemy.

Z punktu widzenia przestrzeni projektowany obiekt nie spowoduje utraty przestrzeni
spotecznie i przyrodniczo cennej i nie doprowadzi do jej degradacii.

Biorgc pod uwage powyzsze, obszar oddziatywania projektowanego obiektu miesci
sie w catoéci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany.

6. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych

6.1 Opis rozwigzan technicznych

Projektuje sie sie¢ grawitacyjng kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami do
granic posesji. Do budowy sieci @200 oraz odcinkéw @160 wykorzystaé nalezy rury
PCV SN8 o jednolitej strukturze $cianki. Zastosowane rury i ksztattki muszg by¢ ze
sobg kompatybilne, a wigc stanowi¢ jeden system i by¢ produkowane przez
jednego producenta (ze wzgledu na réznice w tolerancji wykonania). Rury musza
posiada¢ nadruk od wewnatrz umozliwiajacy identyfikacje podczas inspekciji
telewizyjnej.

Projektowang sie¢ wigczy¢ do istniejacego w ulicy Orione kanatu sanitarnego
@200 PCV. Wigczenie wykonaé do studni DN 1200 o rzednych 179,59/177,07
oznaczonej na planie zagospodarowania symbolem ,S”.

Na trasie sieci przewiduje si¢ montaz studzienek betonowych DN1200 (3 szt.).
Kazda studzienka sktada¢ sie bedzie z podstawy betonowej (z wykonang w
dennicy kinetg z betonu lub z tworzywa sztucznego), kregéw z betonu C40/50
tagczonych na uszczelke (o wodoszczelnosci min. W8 i nasigkliwosci <5%), ptyty
betonowej oraz pierscieni dystansowych betonowych lub z PE wykorzystywanych
do regulacji wysokosci. Studzienki zwiericzone zostang wtazami zeliwnymi @600
klasy D400, niewentylowanymi z dwoma uchwytami na klucz, o wysokosci korpusu
min. 15cm z uszczelkg antywibracyjng. Wszystkie studzienki projektuje sie ze
stopniami ztazowymi powlekanymi otuling z PE, rozstawionymi na przemian w
odlegtosci co 25cm w pionie i 30cm w poziomie. Przejscia kanatéw przez $ciany
studzienek projektuje sie jako szczelne w stopniu uniemozliwiajacym infiltracje
wody gruntowej i eksfiltracje sciekow.

Przebieg sieci oraz rzedne wysokosciowe przedstawiono na planie
zagospodarowania oraz na profilu podituznym zatgczonym do niniejszego
opracowania.

6.2 Kategoria obiektu budowlanego
e Kategoria obiektu budowlanego - XXVI
e Wspodtczynnik kategorii obiektu (k) -8,0
e Wspotczynnik wielkosci obiektu (w) -1,0




6.3 Dane liczbowe projektowanego uzbrojenia
Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Lp. | Dtugo$é [m] Srednica | Materiat
[mm]
1 1799 200 PCV klasy S (SN8) SDR 34
Odcinki sieci do posesji
Lp. | taczna dtugosé [m)/ llosé Srednica | Materiat
[szt] [mm]
1 [3+3,1=6,1 160 PCV klasy S (SN8) SDR 34

6.4 Roboty ziemne

Catos¢ wykopéow pod kanalizacje wykonaé¢ jako wykopy liniowe
waskoprzestrzenne szalowane, stosujgc w miare mozliwosci gotowe szalunki
klatkowe. Przewiduje sie¢ wykopy mechaniczne, a w miejscach skrzyzowan
z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym reczne.

Fragment sieci pomiedzy studniami S i S1 utozy¢ przewiertem w stalowej
rurze ochronnej @273 o dtugosci 11m. Koniec rury ochronnej od strony studzienki
S1 zabezpieczy¢ mankietem.

Przed rozpoczeciem wykopéw nalezy zleci¢ stuzbom geodezyjnym wytyczenie
trasy projektowanej sieci. Na trasie wykopu zlokalizowa¢ wszystkie wystepujgce
skrzyzowania z innym uzbrojeniem. Trase oraz miejsca skrzyzowan oznakowaé
w sposoéb trwaty.

Minimalna szeroko$¢ wykopu powinna by¢ zgodna z tabela ponize;.

Gteboko$¢ wykopu Minimalna szeroko$¢ wykopu
[m] [m]
G<1,00 nie jest wymagana
1,00=sG <175 0,80
1,76 <G 4,00 0,90
G >4,00 1,00

Jesli bedzie potrzeba wchodzenia miedzy, np.: studzienke kanalizacyjng a
$ciane wykopu minimalna przestrzen robocza powinna wynosi¢ 0,5m.

Grunt z wykopow sktadowac w miejscu wskazanym przez Inwestora.

Wykopy powinny by¢ zabezpieczone, oznakowane i o$wietlone na catej
dtugosci wykonywanych robét.

Ze wzgledu na mozliwos¢ wystepowania na rozpatrywanym terenie urzadzen
podziemnych nie zgtoszonych do inwentaryzacji, podczas robét ziemnych nalezy
zachowac szczegdblng ostroznosc.

Wszelkie elementy systemu kanalizacyjnego przed opuszczeniem do wykopu
powinny by¢ doktadnie skontrolowane czy nie sg uszkodzone. Zabrania sie
wykorzystywania elementéw wykazujgcych jakiekolwiek uszkodzenia np.
wgniecenia, pekniecia czy rysy.

Bezposrednio przed tgczeniem rur nalezy skontrolowaé¢ poprawnos$é ich
utozenia. Nastepnie doktadnie oczysci¢ powierzchnie taczace, a w szczegodlnosci
elementy uszczelniajgce w obrebie rowkéw. W celu zminimalizowania sit
potrzebnych do potaczenia elementéw, bosy koniec rury oraz wnetrze tgcznika




nalezy posmarowa¢ $rodkiem poslizgowym. taczenie rur powinno byé
wykonywane centrycznie, w kierunku osi rury. Rury oraz pozostate elementy taczyé
recznie. W przypadku tgczenia elementéw innymi metodami, nalezy unikaé
przyktadania sit punktowych do koricbwek rur poniewaz moze to prowadzi¢ do ich
uszkodzenia.

Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz ukfadaniu rur stosowaé
sie do ponizszych zalecen:
- wykopy rozpoczg¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw
wody z wykopu w dét po jego dnie,
- spéd wykopu wykonywanego recznie pozostawi¢ na poziomie wyzszym od
projektowanego o ok. 5cm,
- przy wykopie wykonywanym mechanicznie nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu
ponad projektowang rzedng dna wykopu o grubosci co najmniej 20 cm,
pozostawiong warstwe gruntu usungé sposobem recznym,
- z dna wykopu usung¢ kamienie i grudy, dno wyréwna¢ a nastepnie przystapi¢ do
wykonywania podtoza,
-w trakcie wykonywania rob6t ziemnych nie wolno dopusci¢ do naruszenia
(rozluznienia, rozmoczenia lub zamarznigcia) rodzimego podioza w dnie wykopu,
w tym celu prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, mozliwie szybko, nie
trzymajgc zbyt dtugo otwartego wykopu,
- grunty naruszone ponizej projektowanej rzednej usung¢ z dna wykopu, zastepujac
je wykonaniem podtoza w postaci zageszczonej tawy piaskowe;j,
- kanaty po utozeniu w wykopie zgodnie z osig i niweletg powinny przylegaé $cisle
do uprzednio wyprofilowanego podtoza na catej dtugosci i co najmniej % obwodu;
nie dopuszcza sie profilowania za pomoca podktadek z drewna, kamieni, gruzu, itp.
- roboty zaleca sie wykonywac¢ w okresie bezdeszczowym,

Roboty wykona¢ stosujac catkowitg wymiane gruntu.

Jako materiat do podsypki, obsypki i zasypki wykorzysta¢ piasek lub pospotke
o optymalnej wilgotnosci. Gdy materiat jest zbyt suchy, to stosowac¢ nawilzanie
zageszczanych warstw przez polewanie wodg. W przypadku gruntu zbyt mokrego
nalezy materiat przesuszy¢ w sposoéb naturalny.

Przewody uktada¢ na 20cm warstwie ubitego piasku zageszczonego do
Is=0,97. Po utozeniu rurociagi obsypac piaskiem do wysokosci co najmniej 30cm
ponad wierzch rur z wytgczeniem odcinkbw na zigczach. Wykona¢ proby
szczelnosci i dokona¢ odbioru robét zanikajgcych, tacznie z pomiarem
geodezyjnym. Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw (préb i odbioru) przystapi¢ do
zasypania wykopow. Zasypke wykona¢ warstwami o grubosci 20cm. Wskaznik
zageszczenia gruntu w wykopie powinien wynosic:

- do gtebokosci 1,2 m Is= 1,00
- ponizej gtebokosci 1,2 m Is =2 0,97

Dla uzyskania wymaganego stopnia zageszczenia gruntu zasypowego wykopy
nalezy utrzymywac w stanie odwodnienia.

W trakcie procesu obsypywania, zasypywania i zageszczania nie wolno
dopusci¢ do wytworzenia jakichkolwiek przemieszczen utozonego przewodu.

Betonowe studzienki kanalizacyjne nalezy zamontowaé na zageszczonej
15cm warstwie suchego betonu klasy C12/15.




Poziom gérnej powierzchni kazdego wtazu powinien byé réwny z poziomem
przylegajacej nawierzchni.

6.5 Odwodnienie odprowadzenie wody z wykopéw

W przypadku pojawienia sie wody gruntowej w wykopie spos6b jej
odprowadzenia ustali¢ na budowie uzalezniajgc go od ilosci naptywajgcej wody.
Dopuszcza si¢ zarbwno odwodnienie powierzchniowe jak i wgtebne realizowane
przy pomocy zestawow z igtofiltrami.

6.6 Proba szczelnosci

Wybudowane kanaty podda¢ prébie szczelnosci zgodnie z PN-EN 1610.
Szczelno$¢ przewodéw powinna gwarantowaé utrzymanie przez 30 minut cinienia
stupa wody o napetnieniu wybudowanych kanatéw i studni do poziomu terenu. llosé
wody, zuzyta do uzupetnienia do poprzedniego stanu nie powinna przekraczaé
0,2 I/m? kanatéw i studni.

6.7 Zabezpieczenie przejs¢ i przejazdéw dla ruchu pieszego i kotowego

Miejsce robdt ziemnych i montazowych zabezpieczyé poprzez odpowiednie
oznakowanie, ustawienie barier ostrzegawczych i o$wietlenie. Dla potrzeb przej$é¢
i dojazdéw wykonaé mostki zabezpieczone barierkami.

6.8 Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego

Kable elektroenergetyczne niskiego napiecia oraz kable telefoniczne
w miejscach skrzyzowan z projektowang siecig zabezpieczyé rurami ochronnymi
dwudzielnymi o Srednicy @110 i dlugo$ci min. 2m.

Przy zasypywaniu wykopéw nad kablami ponownie utozy¢ tasme
ostrzegawczg. Szczegotowe warunki prowadzenia prac nalezy uzgodni¢ przed
rozpoczeciem robot z dysponentem uzbrojenia.

6.9 Uwagi
- Wszystkie materiaty budowlane i elementy wyposazenia muszg posiadac
Swiadectwa i certyfikaty dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie. (Zgodnie
z Art. 10. Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.)
- Po wykonaniu robét nawierzchnie pasa drogowego odtworzy¢ zgodnie
z projektem odtworzenia nawierzchni.

Catosc¢ robét prowadzi¢ zgodnie z:

1. ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9

2. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

3. "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom |l - Instalacje sanitarne i przemystowe"

4. ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw
Sztucznych”
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