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POPRZECZNA W - P.ATH

PRZEDMIAR

Lp. Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1/SIEC WODOCIAGOWA
1.1/ Roboty przygotowawcze i odtworzeniowe
1|Kalkulacja |Roboty pomiarowe wraz z inwentaryzacjg geodezyjng kpl.
d.1.\wiasna
1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grubosci 15 cm |m?2
d.11. 0804-03
32.5 m?2 32.50
RAZEM 32.50
3/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
1
32.50.15 m3 4.88
RAZEM 4.88
4/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
1 poczety 1 km
Krotnos¢ = 4
32.5*0.15 m3 4.88
RAZEM 4.88
5/KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z ttucznia - grubo$¢ po  |m?2
d.1./0204-03 zageszczeniu 10 cm
1
32.5 m?2 32.50
RAZEM 32.50
6|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gérna z tlucznia - grubos$¢ po  |m?2
d.1./0204-05 zageszczeniu 7 cm
1 Krotnosé = 0.7143
32.5 m?2 32.50
RAZEM 32.50
7/KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m2
d.1./0126-01 spycharek
1 Krotnosé = 0.6667
17.5 m?2 17.50
RAZEM 17.50
8/KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-11I m2
d.11. 0505-04
17.5 m?2 17.50
RAZEM 17.50
9/KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm - ziemia|m?2
d.1./0510-01 urodzajna z odzysku
1| Analogia
17.5 m?2 17.50
RAZEM 17.50
10|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde nastepne 5 cm humusu - |m?2
d.1./0510-02 ziemia urodzajna z odzysku
1| Analogia
17.5 m?2 17.50
RAZEM 17.50
1.2/ Roboty ziemne
11/KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. IV w umocnieniu |m3
d.1./0104-03 typu box "PODLASIE 2" koparka 0,60 m3
2|Analogia
12.7*1.7 m3 21.59
RAZEM 21.59
12|Kalkulacja |Dowdz piasku do zasypki wykopow ms3
d.1.\wlasna
2
21.59-12.70.1-12.7*0.41-10.8*0.1-6.9*0.15 m3 13.00
RAZEM 13.00
13|KNR AT-11 |Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w|m3
d.1./0109-03 gruncie kat. IV w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3
2
21.59-12.70.1-12.7*0.41-10.8*0.1-6.9*0.15 m3 13.00
RAZEM 13.00
14|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. |m3
d.1./0208-08 IV uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
2 samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
12.7*1.7 m3 21.59
RAZEM 21.59
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15|KNR-W 2-01 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1./0210-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. lll-
2 v
Krotnosé = 8
12.7*1.7 m3 21.59
RAZEM 21.59
1.3/ Roboty montazowe
16|KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 10 cm m3
d.1./0511-01
3
12.7*0.1 m3 1.27
RAZEM 1.27
17|KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 30 cm - ekstrapolacja m3
d.1./0511-04/03 |(obsypka i zasypk kanatu 30cm ponad wierzch rury)
3
(12.7*0.41)-(3.1470.11*0.11*1/4*12.7) m3 5.09
RAZEM 5.09
18|KNR-W 2-18 | Przewierty o dtugosci do 40 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura-|m
d.1./0306-06 mi o ér. 150-250 mm w gruntach kat.llI-IV - przewiert sterowany horyzontalny
3|Analogia HDD rurg PE100-RC SDR17 PN10 Dz110mm
199.0 m 199.00
RAZEM 199.00
19/ KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1./0110-04 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 110 mm
3
20 zlgcz. 20.00
RAZEM 20.00
20|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt.
d.1./0112-02 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. ze-
3|Analogia wnetrznej 110-140 mm - tuleja kotnierzowa PE100-RC SDR 17 PN10, PEHD
DZ110mm
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
21|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki PVC cisnieniowe jednokielichowe tgczone na szt
d.1./0122-03 wcisk o sr.zewn. 110 mm - tuleja kotnierzowa z kielichem i uszczelkg do rur
3|Analogia PCV DN100/110
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
22|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki PVC cisnieniowe jednokielichowe tgczone na szt
d.1./0122-03 wcisk 0 $r.zewn. 110 mm - tuk
3
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
23|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o ér. 110 mm - |szt.
d.1./0114-03 tréjnik kotnierzowy DN100/100/100 zeliwo sferoidalne
3|Analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
24|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm - [szt.
d.1./0114-03 tréjnik kotnierzowy DN100/80/100 zeliwo sferoidalne
3|Analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
25/KNR-W 2-18 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r. 100 mm z na- kpl.
d.1./0205-03 suwkg
3|Analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
26| KNR-W 2-18 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o $r. 80 mm z nasuw- |kpl.
d.1./0205-03 ka
3|Analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
27/KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
d.1./0219-03
3|Analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
28|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - [szt.
d.1./0114-02 kréciec dwukotnierzowy FF DN80mm Zzeliwo sferoidalne, L=500 mm
3|Analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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29|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - [szt.
d.1./0114-02 kréciec dwukotnierzowy FF DN80mm Zzeliwo sferoidalne, L=600 mm
3|Analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
30|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o ér. 80 mm - |szt.
d.1./0114-02 kréciec dwukotnierzowy FF DN80mm Zeliwo sferoidalne, L=800 mm
3|Analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
31|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o ér. 110 mm - |szt
d.1./0114-03 kréciec dwukotnierzowy FF DN100mm Zeliwo sferoidalne, L=500 mm
3|Analogia
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
32|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o ér. 110 mm - |szt
d.1./0114-03 kréciec dwukotnierzowy FF DN100mm zeliwo sferoidalne, L=800 mm
3|Analogia
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
33|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - [szt.
d.1./0114-02 kolano kotnierzowe DN80mm Zzeliwo sferoidalne
3|Analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
34| KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cinieniowe kotnierzowe o ér. 110 mm - |szt
d.1./0114-03 kolano kotnierzowe DN100mm zeliwo sferoidalne
3|Analogia
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
35/KNR 2-19 Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.1./0219-01 go - sie¢ wodociggowa (odgatezienia)
3|Analogia
12.70 m 12.70
RAZEM 12.70
36|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, |200m -
d.1./0704-01 PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm 1 prob.
3
203.6/200 200m - 1.02
1 préb.
RAZEM 1.02
37|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggdéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.13. 0707-01 Om
203.6/200 odc.20 1.02
Om
RAZEM 1.02
38/ KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1./0708-01 Krotnosé = 2 Oom
3
203.6/200 odc.20 1.02
Om
RAZEM 1.02
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