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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:
- Zlecenie Inwestora
- Wizja lokalna
- Projekt sieci kanalizacji sanitarne;j
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz.430).

2. CEL 1 ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie technologii odtworzenia
rozbieranych elementéw konstrukcyjnych pasa drogowego ulicy Strzeleckiej po
robotach zwigzanych z budowa sieci kanalizacji sanitarnej. Niniejsze opracowanie jest
podstawg realizacji odtworzenia (odbudowy) nawierzchni i uzyskania wymaganych
uzgodnien.

3. STAN ISTNIEJACY
Ponizej opisano rodzaj istniejagcych nawierzchni w odniesieniu do miejsc
_planowanych robot.

- jezdnia utwardzona destruktem

- w obregbie skrzyzowania z ulicg Klasztorng i Orione
jezdnia posiada nawierzchnie bitumiczng

- pobocza gruntowe

ul. Strzelecka

4. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI PASA

DROGOWEGO ULICY STASZICA

Przed rozpoczgciem wykopow zwigzanych z wykonaniem sieci kanalizacji
sanitarnej w ulicy Staszica istniejgcg nawierzchni¢ z destruktu nalezy usungé. Destrukt
usung¢ na calej szerokosci drogi. Po wykonani sieci nowg nawierzchni¢ jezdni
wykona¢ z kamienia lamanego ze skat pochodzenia magmowego. Przewiduje sie
wykonanie dwoch warstw z czego spodnig warstwe o grubo$ci 10cm nalezy wykonaé
z kamienia o frakcji 4-31,5 a wierzchnig o grubosci Scm z kamienia o frakcji 0-31,5.
Szerokos¢ odtworzenia powinna wynosi¢ 5m. Planowana powierzchnia odtworzenia
wynosi 292m?,

W ramach budowy przewiduje si¢ rowniez rozbidrke i odtworzenie fragmentu
jezdni z nawierzchnig bitumiczng. Odtworzenie jezdni pokrytej asfaltem polegaé
bedzie na wykonaniu poszczegélnych warstw konstrukcji przy zachowaniu
istniejgcych spadkow poprzecznych i podtuznych.

KONSTRUKCJA ODBUDOWYWANEJ NAWIERZCHNI
Jezdnia o nawierzchni bitumicznej:

- warstwa S$cieralna z BA AC11S KR3 -gr.4cm
- warstwa wigzagca z BA AC16W KR3 -gr.4cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0-63 - gr.20 cm

- grunt stabilizowany cementem Ry,= 2,5 MPa -gr.15cm




Uwagi:

» Nawierzchni¢ nalezy odbudowac na catej szerokosci jezdni

o Nawierzchnia powinna by¢ ulozona w réwnym poziomie z nawierzchnig
dotychczasowg przy zachowaniu wymaganych spadkéw

o Poszczeg6lne warstwy konstrukcyjne nalezy uktadaé na zaklad, szerokos$ci min.
10cm, obejmujgcy istniejagcg konstrukcje, tzw. zakladkowe polgczenie
nawierzchni

» Krawedz przyleglej nawierzchni musi by¢ réwno obcigta tak, aby powstata po
przycigciu figura miata ksztalt zblizony do prostokgta lub kwadratu

» Na polgczeniu nowej warstwy Scieralnej i istniejacej nawierzchni drogi nalezy
zastosowac¢ bitumiczng tasme¢ dylatacyjng

» Prace nalezy wykonywa¢ w korzystnych warunkach atmosferycznych

Planowana powierzchnia odtworzenia wynosi 102m?.

Pobocza gruntowe uporzadkowaé poprzez usunig¢cie gruzow kamieni, korzeni
itp. a nastgpnie grunt wygrabic¢ i obsia¢ trawg. Planowana powierzchnia odtworzenia
wynosi 15m?.

5. UWAGI KONCOWE
1. Flementy infrastruktury drogowej w pasie robot nalezy odtworzy¢é do stanu
pierwotnego
2. Wszystkie konstrukcje odtworzenia dopasowaé wysoko$ciowo do istniejagcych
nawierzchni.
3. Wszystkie uszkodzone elementy konstrukcyjne nalezy wymieni¢ na nowe.
4. Zasypanie i zaggszczenie wykopow po robotach instalacyjnych nalezy wykonad
piaskiem. Wskaznik zageszczenia gruntu w wykopie powinien wynosi¢:
- do glebokosci 1,2 m Is= 1,00
- ponizej glebokosci 1,2 m Is > 0,97
5. Kazdorazowo po zasypaniu wykopu nalezy wykona¢ badania stopnia zageszczenia.

Rreringe




URZAD MIASTA ZDUNSKA WOLA

Pawet Angerman
ul. Ogrodowa 6/14
98-220 Zdunska Wola

Nasz znak: 1T.7021.2.102.2022.PK Data: 20.09. 2022 r.

Dotyczy: Projektu odtworzenia nawierzchni pasa drogowego w ulicy Strzeleckiej w Zduriskiej Woli.

Urzad Miasta Zdunska Wola Biuro Infrastruktury Technicznej w odpowiedzi na pismo z dnia
01.09.2022 r. w sprawie projektu odtworzenia nawierzchni pasa drogowego w ulicy Strzeleckiej w Zduriskiej Woli
dz. nrew. 85, 167/2 (obr. 15i1/1, 29 (obr. 16) uprzejmie informuje, ze po rozpatrzeniu sprawy wydaje pozytywna
opinie jednoczesnie uzgadniajgc w/w projekt. W zielericach wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na

gruncie  kat. I-Il.
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